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|. DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA

Esta unidad abarca el conocimiento del EIl desarrollo de esta unidad persigue la
uso adecuado de herramientas y equipos consecucion de aprendizajes en los par-
en la industria de la mineria en Chile, mas ticipantes, que pueden evaluarse a tra-
especificamente Identificar el uso de he- vés de diversos criterios. La siguiente ta-
rramientas y equipos, y manteniéndo el bla indica la manera en que los criterios
orden y limpieza en el lugar de trabajo. de evaluacion permiten constatar si los

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Identificar las herramientas y
equipos gue se requieren
para llevar a cabo el trabajo.

aprendizajes son logrados.
CRITERIOS DE EVALUACION

Identifica la herramienta y/o el equipo necesario para realizar la
tarea encomendada.

Utilizar el equipo de protec-
cién personal adecuado para
utilizar las distintas herra-
mientas.

Selecciona el equipo de proteccion personal necesario para reali-
zar el trabajo.

Utiliza el equipo de proteccion personal requerido para operar la
herramienta o equipo seleccionado.

Utilizar las herramientas y
equipos de manera segura,
segun se indica en los pro-
cedimientos de seguridad

establecidos.

Distingue las principales causas de accidentes al operar herra-
mientas y equipos manuales, eléctricos y neumaticos.

Identifica el uso seguro y efectivo de las herramientas y equipos.

Maneja la herramienta y/o el equipo siguiendo los procedimientos
de seguridad, segun protocolos establecidos.

Guarda las herramientas y equipos que no estan en uso, en un
lugar seguro segun los estandares establacidos.

Cumplir con los requerimien-
tos ambientales, segun pro-
cedimientos establecidos.

Identifica procesos de reciclaje de los materiales de acuerdo con
el plan del proyecto de manejo medioambiental.




II. INTRODUCCION

1 Las herramientas como instrumento de ayuda al trabajo

Las herramientas son instrumentos dise-
Aados para realizar trabajos especificos.
Las herramientas pueden ser manuales,
es decir, que usan fuerza muscular hu-
mana o mecéanicas, que usan una fuente
de energia externa, como la eléctrica.

Las herramientas manuales y eléctricas
son una parte comun de nuestra vida
diaria y a la vez son usadas en la mayo-
ria de las industrias mineras.

Todas las herramientas tienen manuales
gue explican sus funciones, uso adecua-
do, precauciones que debe tomar para
evitar accidentes y la manera en que se
debe guardar cuando no estd en uso
para su mantencion.



lll. HERRAMIENTAS MANUALES

Las herramientas manuales son utensi-
lios de trabajo utilizados generalmente
de forma individual y que Unicamente re-
gquieren para su accionamiento la fuerza
motriz humana.

En todas las industrias, cualquiera que
sea su actividad, se precisa realizar tra-
bajos de mantenimiento y reparacion
gue requieren el uso de una serie de he-
rramientas manuales.

Existe una diversidad de herramientas
de este tipo, desde martillos hasta pin-
zas para usos especificos.

Algunos ejemplos de herramientas ma-
nuales son:

Martillo

Combo

Alicate

Llave

Desatornillador

R\

Sierra




El uso de herramientas manuales es fre-
cuente y son aparentemente inofensivas,
sin embargo, pueden causar lesiones si
no se utilizan correctamente.

1 Accidentes con herramientas
manuales

Las principales causas de accidentes
de herramientas manuales son:

Herramientas defectuosas.

Uso de herramientas inadecuadas
para la tarea.

Uso incorrecto de la herramienta.
Mantenimiento deficiente.

Uso de herramientas “hechizas” (he-
rramienta fabricada sin ningan susten-
to técnico para su funcionamiento).

Algunas recomendaciones para evitar
accidentes son:

Antes de utilizar cualquiera de las he-
rramientas debe recibir instrucciones
sobre la forma correcta y segura para
Su uso.

Debe utilizar las herramientas para el
trabajo que estan disefiadas.

Nunca cologue las manos en frente de
la parte de “accion” de una herramienta.
No deje las herramientas en una posi-
cion inestable o inadecuada cuando
no estan en uso.

Manténgalas en buenas condiciones
de funcionamiento.

Use el equipo de proteccion personal
para su seguridad.

Cuando haya terminado de trabajar
con ellas, debe almacenar las herra-
mientas en un area designada que
sea segura, limpia y seca.



2. Uso de martillos, macetas y combos

Correcto

—

Incorrecto

Dentro de las principales causas de ac-
cidentes de martillos, macetas y combos
estan:

Mangos sueltos o poco seguros.
Mangos astillados o sin antideslizante.
Cabeza de la herramienta mellada
(danada).

Emplearlos como palancas o llaves.
Sujetar el mango muy cerca de la ca-
beza.

Emplear el pomo del mango para gol-
pear.

Medidas de control de riesgos en el
uso de martillos, macetas y combos:

Los mangos deben ser inastillables,
estar firmes y ser de material aspero,
para evitar que resbalen cuando se
usa la herramienta.

Las cabezas de este tipo de herra-
mientas deben estar en buenas con-

diciones, si tienen rebabas, deben
ser eliminadas, para evitar desplaza-
mientos accidentales del martillo al
golpear.

Los martillos, macetas y combos fue-
ron disefiados para golpear, no para
realizar otro tipo de funciones, como
hacer palancas, etc.

Al momento de golpear, la herramien-
ta se debe tomar lo mas proximo al
otro extremo de la cabeza.

Se debe utilizar el pomo de la herra-
mienta para golpear, no se puede
usar la herramienta para golpear de
lado.



3. Uso de alicates, caiman y tenazas

Correcto

Incorrecto

Dentro de las principales causas de

accidentes de alicates, caiman y tena-

zas.

« Mangos deformados o de forma in-
adecuada.

« Mandibulas gastadas o sueltas.

» Filode la parte cortante mellado.

 Usar alicates para soltar o apretar
tuercas o tornillos.

» Usarlos para golpear.

» Uso de herramientas no aisladas.

Medidas de control de riesgos en el
uso de alicates, caiman y tenazas:

 Los mangos deben ser inastillables,
estar firmes y ser de material aspe-
ro, para evitar que resbalen cuando
se usa la herramienta. Los mangos
deben estar recubiertos por material
aislante a la electricidad.

Cuando la herramienta tiene las man-
dibulas gastadas o sueltas, debe ser
cambiado.

Se debe utilizar las mandibulas sélo
para la funcién que fueron disefiadas.
Los alicates no fueron disefiados para
apretar o soltar tuercas, cuando se
utiliza el alicate para este tipo de fun-
ciones, generalmente se sueltan las
mandibulas de la pieza a girar y esto
puede provocar golpes en las manos.
No se puede usar este tipo de herra-
mienta para golpear. Para golpear se
debe usar martillo u otra herramienta
similar.

10



4. Uso de sierras manuales

Correcto

7

Incorrecto

Dentro de las principales causas de acci-
dentes de sierras manuales, se encuentran:

Hojas mal colocadas o torcidas.
Mangos sueltos, partidos o asperos.
Dientes desafilados o maltratados.
Cortar con demasiada velocidad.

Medidas de control de riesgos en el
uso de sierras manuales:

Las hojas de las sierras siempre de-
ben estar en buen estado, el usar
hojas desgastadas o en mal esta-
do puede provocar lesiones por so-
breesfuerzo.

Los mangos deben estar en buenas
condiciones Yy ser inspeccionados re-
gularmente.

El avance del corte, lo debe dar la
huincha, no se debe generar una pre-
sion excesiva en la hoja, ya que esta
se puede torcer.

11



5. Uso de llaves

Correcto

Incorrecto

Las principales causas de accidentes
con llaves son:

Bocas o dientes gastados, deforma-
dos o con grietas.

Tornillos sinfin desgastado o con hilo
quebrado.

Usarla como martillo o palanca.
Empujar en vez de tirar la llave.
Emplear una llave de tipo o tamafo
no apropiado.

Medidas de control de riesgos en el
uso de llaves:

Las bocas o dientes de las llaves se
deben mantener en buen estado.

Se debe evitar usar las llaves para
golpear ya que se quiebran los tor-
nillos sinfin o bocas cuando se usan
para golpear.

Siempre se debe empujar la llave y no
tirar, ya que si la llave se suelta, gol-
peara a la persona que la utiliza.
Antes de utilizar una llave, se debe
asegurar que es la apropiada para el
trabajo a realizar.

12



6. Uso destornilladores

Correcto

R

Incorrecto

Dentro de las principales causas de ac-
cidentes de destornilladores son:

Mangos sueltos o partidos.

Hojas mal afiladas, melladas o torci-
das.

Mal templado, vastagos torcidos.
Usarlos como palanca, cincel, bota-
dor, sacabocados, etc.

Usar destornilladores que no corres-
pondan al tamafio y tipo del tornillo.

Medidas de control de riesgos en el
uso de destornilladores:

Los mangos de los destornilladores
deben estar en buen estado, ya que
habitualmente son una causa de le-
sion en manos.

Las hojas deben mantenerse en buen
estado, ya que de lo contrario, al mo-

mento de utilizar el destornillador se
saldra del punto de apoyo y esto pue-
de provocar golpes e incluso fractu-
ras, dependiendo de la cantidad de
fuerza que se ejerza.

Los destornilladores nunca deben ser
utilizados para hacer palancas o fuer-
za con ellos, ya que no estan disefia-
dos para esas funciones.

Siempre se debe utilizar el destorni-
llador de acuerdo al tipo y tamafio del
tornillo.

13



Actividad N° 1

“En casa de herrero
¢,Cuchillo de palo?”

« ldentificar herramientas manuales para las necesidades del trabajo.
« Reconocer fallas en las herramientas.
» Reconocer el uso adecuado de las herramientas de manera segura y efectiva.

Descripcion de la actividad

Divididos en grupos, a partir de una fotografia de una herramienta, los participantes
deberan descubrir la falla que tiene la herramienta y describir medidas de control de
riesgos para evitar accidentes con la herramienta.

Sentido de la actividad

El objetivo de esta actividad es entrenar la observacion para evitar riesgos en el uso
de herramientas manuales.

Materiales

e 1 lamina por grupo

Preparacion

El instructor deber& imprimir con anticipacion las laminas de herramientas de manera
gue disponga de 1 por grupo.

« Papely lapiz por grupo

_______________________________________________________________________________________________________



———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Desarrollo

El instructor preguntara a los participantes ¢Quién sabe cuales son las medidas de
seguridad para usar el celular? Se da la palabra a 2 ¢ 3 participantes, luego se iinvi-
tara a realizar la actividad.

» Sedividira al curso en grupos.

« Explicara que cada uno recibird una lamina con una herramienta en optimas con-
diciones y otra en mal estado. Primero deberan reconocer la falla en la herramien-
ta y luego describir todas las medidas de control de riesgos que se le ocurran
para evitar accidentes con la herramienta.

- Deberan escoger un representante para exponer al curso.

Respuestas para el instructor: El fabricante de celulares Nokia recomienda (http://
www.nokia.com/cl)

- El dispositivo y los accesorios no son juguetes. Pueden contener piezas peque-
fas. Manténgalos fuera del alcance de los nifios.

» Los aparatos de radiotransmision, incluidos los teléfonos moviles, pueden interfe-
rir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos ade-
cuadamente. Consulte a un medico.

e Cuando utilice el auricular, su capacidad para oir los sonidos exteriores puede
verse afectada. No use el auricular en condiciones que pongan su seguridad en
peligro.

» Apague el dispositivo en areas donde puedan producirse explosiones, como las
areas cercanas a las bombas de combustible en las estaciones de servicio.

Puesta en comun

El instructor pedira que cada representante exponga la herramienta analizada, la
falla en ésta y las medidas de control de riesgos.

Cuando todos los grupos hayan expuesto preguntara:
¢ Quién ha usado las herramientas antes expuestas?

¢ Conocian las medidas de control de riesgos?

_______________________________________________________________________________________________________


http://www.nokia.com/cl

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cierre

El instructor hara énfasis en que existen medidas de control de riesgo especificas
para cada herramienta y que existen medias generales de sentido comun como:

« Utilizar las herramientas para el trabajo que estan disefiadas.

« Nunca ponga las manos en frente de la parte de “acciéon” de una herramienta.

» No deje las herramientas en una posicion inestable o inadecuada cuando no es-
tan en uso.

- Manténgalas en buenas condiciones de funcionamiento.

- Cuando haya terminado de trabajar debe almacenar las herramientas en un area
designada que sea segura, limpia y seca.

_______________________________________________________________________________________________________



———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MATERIAL DIDACTICO PARA PARTICIPANTE

Laminas
Incorrecto
Correcto
Correcto Incorrecto
Correcto Incorrecto
Incorrecto

Correcto

——

Correcto Incorrecto

_______________________________________________________________________________________________________



———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Hoja de soluciones para el instructor

N

Correcto

S

Incorrecto
(martillo con mango sin proteccién
antideslizante)

Correcto

Incorrecto
(posee mangos sin aislamiento)

—Ay

Correcto

N

Incorrecto
(sierra que no posee mango para
Su correcto uso)

Correcto

HECS—

Incorrecto
(la llave tiene el tornillo sin fin
con hilo quebrado)

Correcto

‘- f; .

Incorrecto
(tiene un mango sobrepuesto que
se puede salir)

_______________________________________________________________________________________________________



V. HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Una herramienta eléctrica es un artefac-
to con un motor que facilita el quehacer
del trabajador, ésta hace posible realizar
tareas que son dificiles o imposibles de
llevar a cabo s6lo a mano.

Las herramientas eléctricas proporcio-
nan una manera rapida y facil para com-
pletar tareas cuando las comparamos

con sus versiones manuales. Por ejem-
plo, una sierra eléctrica puede hacer el
mismo trabajo que una sierra manual
pero mas rapido, con menos esfuerzo y
mayor precision.

Algunos ejemplos de herramientas eléc-
tricas son:

Taladro eléctrico

Sierra Circular

Esmeril angular
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1 Utilizacién apropiada de las he-
rramientas eléctricas

Todas las personas que usan herramien-
tas eléctricas deben aprender a recono-
cer los riesgos asociados a ellas y las
precauciones de seguridad necesarias
para prevenir estos accidentes, ya que
la alta potencia de las herramientas
eléctricas so6lo requiere un pequefio
error para causar una lesion de por vida.

La falta de uso y mantenimiento apro-
piado de las herramientas eléctricas
puede causar cortes, pinchazos, pelliz-
cos, amputaciones y electrocuciones.

Como evitar lesiones

La mayoria de las lesiones de las herra-
mientas pueden ser prevenidas. Cuando
usted usa una herramienta manual, es
su propia fuerza la que puede producir
una lesion. Por ejemplo, cuando utiliza
un martillo se puede golpear un dedo al
momento de sostener un clavo, su reac-
cion natural sera detener de inmediato la
herramienta para no lastimarse mas, su
fuerza y su rapidez determinaran el al-
cance de su lesion.

Las herramientas eléctricas funcionan a
una velocidad superior a la humana. Las
lesiones producidas por herramientas

eléctricas pueden ser mas severas, ya
gue no se detendrd a menos que alguien
lo haga. Por ejemplo, son frecuentes los
accidentes donde los trabajadores se
cortan un dedo cuando se utilizan la sie-
rra de mano.

Existen 5 reglas de oro que se aplican
a todas las herramientas eléctricas para
prevenir accidentes, éstas son:

» Respete la electricidad.

« Mantenga un area de trabajo segura.

» Desarrolle habitos de seguridad.

» Cuide apropiadamente las herramien-
tas de trabajo.

 Lea cuidadosamente las instruccio-
nes de los manuales de herramientas.

Toma muy poco tiempo aprender a usar
una herramienta eléctrica, por lo tanto,
es importante aprender a usarla de un
modo seguro para mantener desde un
comienzo, su vida a salvo.

Acciones preventivas para el uso de he-
rramientas eléctricas

Antes de utilizar herramientas eléctricas
es necesario leer las siguientes reco-
mendaciones, para evitar posibles acci-
dentes.

20



Las advertencias e instrucciones que se
encuentran en la herramienta eléctrica y
en el manual del operador son la mejor
fuente de informacion sobre seguridad
de la herramienta.

A continuacién encontrara precauciones
gque debe tomar en situaciones cotidia-
nas que muchas veces olvidamos y nos
ponen en riesgos.

Aguay humedad

ATENCION
RIESGO DE ELECTROCUCION

El agua y la humedad son un excelente
conductor de electricidad y aumentan las
posibilidades de un corte eléctrico o des-
carga eléctrica. Es de suma importancia
mantener el area de trabajo seca; no
operar herramientas eléctricas en condi-
ciones humedas. Puede causar fallas en
el equipo y riesgos innecesarios.

Cable eléctrico

« Siempre asegurese que el cable este
en buen estado.

« No debe ser muy corto que restrinja
su desplazamiento.

« No debe ser muy largo donde pueda
enredarse o tropezarse.

« El cable debe tener una etiqueta visi-
ble con la fecha de inspeccion. Ase-
gurese que el enchufe esté fijo y que
todas las clavijas estén seguras.

Equipo defectuoso

__ATENCION
T EauiFs |
DEFECTUOED

=
e e L
R T

Si existe una pérdida de electricidad por
un defecto en una herramienta eléctri-
ca, el operador pude transformarse en
un conductor para la electricidad y sufrir
una descarga eléctrica. Las herramien-
tas eléctricas sin cable han eliminado
algunos problemas, sin embargo los car-
gadores de bateria también deberian ser
usados en lugares secos.
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2. Preparandose para usar herramientas eléctricas

Realizando un plan y preparacion, usted puede evitar lesiones y hacer un trabajo
seguro Yy eficiente. Debe tener siempre una lista de control antes de tomar cualquier
herramienta eléctrica. La siguiente lista de control le ayudara con algunos puntos
gue usted debe tener siempre presente antes de usar una herramienta.

Asegurese que el cable esté en buenas condiciones y que no haya sido usado |
anteriormente.

Todas las protecciones deben estar funcionando y los accesorios ajustarse apropiadamente. ||

Antes de enchufar cualquier herramienta eléctrica debe asegurarse que esté en posiciéon ||
apagado.

tes de seguridad, guantes, proteccién auditiva y mascara para protegerlo de cualquier pro-

Antes del uso, asegurese de estar vistiendo el equipo protector adecuado tales como len- :I‘
yectil, ruido y polvo.

No use ropa suelta, joyas o pelo largo que pueda ser atrapado por las partes que estan en ||
movimiento de la herramienta eléctrica.

AsegUrese que otras personas estén a una distancia considerable y que usen el equipo de ||
proteccion adecuado.

Cables de extension deben ser chequeados por cualquier dafio producido en su cubierta |
aislante exterior.

Asegurese que el enchufe esté fijado de manera segura junto con sus clavijas. ||

Conozca la aplicacion, limitacion, riesgos potenciales de la herramienta. Opere de acuerdo ||
a las instrucciones del fabricante.

Asegurese que el area de trabajo esté libre de desorden, bien iluminada y tenga bastante ||
espacio para moverse libremente.

AsegUrese de preparar apropiadamente la tarea a realizar tomandose un tiempo para en- |
tender planos, especificaciones y procedimientos a seguir.

Asegurese que los materiales que esta utilizando son los correctos para trabajar con preci- |
sién y evitar movimientos accidentales gue podrian causar alguna lesion.

Asegurese de coincidir la herramienta para el trabajo que esta realizando con los acceso- |
rios diseflados para ésta.

Verifique que la herramienta tenga un sello de control eléctrico que indique que paso la ins- |
peccion y las pruebas de rigor exitosamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante.




3. Uso de herramientas eléctricas

Las herramientas eléctricas portatiles
deben ser inspeccionadas mensual-
mente por un electricista calificado de la
empresa (persona competente) y seran
codificadas con el color del mes, segln
se establece en el estandar de Inspec-
ciones Mensuales.

El procedimiento de codigo de color del
mes es una herramienta utilizada en mi-
neria para inspeccionar regularmente las
herramientas eléctricas. El procedimien-
to consiste en que una vez revisadas las
herramientas, éstas son marcadas con
huincha de aislacion, indicando que la
herramienta fue chequeada, de acuerdo
a la siguiente planificacion.

- Enero, mayo y septiembre: Azul
» Febrero, junio y octubre: Blanco
» Marzo, julio y noviembre: Verde
= Abril, agosto y diciembre: Amarillo

Independiente de la codificacion del
mes, los trabajadores que operen estas
herramientas deben inspeccionarlas an-
tes de cada uso. Las herramientas de-
fectuosas deberan ser retiradas de te-
rreno de inmediato y devueltas al pafiol
de la empresa. Alli se deberan etiquetar
con una Tarjeta de Peligro con la Leyen-

da: “Peligro -No Operar” hasta que haya
sido reparada, o sea dada de baja, en
Cuyo caso sera retirada del proyecto de
inmediato.

4. Medidas de control de riesgos en
herramientas y equipos

Frente a cada herramienta o equipo exis-
ten una serie de medidas de control que
cada operador debe tener en cuenta
antes de hacer andar el equipo. A con-
tinuacion se presentan las principales
medidas de control en trabajos de solda-
dura, sierra y esmeril.

a. Trabajos de soldaduras.

« Siempre se deben utilizar todos los
elementos de proteccion personal
definidos para este tipo de trabajos.
Se debe tener especial cuidado en
utilizar mascara de soldar, para evitar
quemaduras a la vista.

» Cuando se realizan trabajos de solda-
dura sobre la cabeza, se debe tener
la precaucion de evitar contacto con
chispas y escoria de soldaduras.

* Nunca soldar en las proximidades de
liquidos inflamables, gases, vapores,
metales en polvo o combustibles.
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Cuando las operaciones lo requie-
ren, las estaciones de soldadura se
deben separar mediante pantallas o
protecciones incombustibles y contar
con extraccion forzada.

Los equipos de soldar se deben ins-
peccionar periodicamente. La fre-
cuencia de control se documentara
para garantizar que estén en condi-
ciones de operacion segura. Cuando
se considera que la operacién no es
confiable, el equipo debe ser repara-
do por personal calificado.

Las condiciones de trabajo pueden
cambiar, por lo que se sugiere reali-
zar tantos chequeos como sean ne-
cesarios para identificar potenciales
ambientes peligrosos.

Es fundamental contar con procedi-
mientos claros que especifiquen las
areas de trabajo y sus condiciones. El
lugar debe ser chequeado antes de
comenzar la faena.

Para realizar la faena privilegiar los
lugares ventilados. Si no es factible,
utilizar un sistema de renovacion de
aire y extraccion de gases.

Cada soldador debera utilizar una
proteccion respiratoria acorde con el
tipo y la concentracion del contami-
nante, tomando en cuenta el tiempo
de exposicion.

Advertir al resto de los trabajadores, a
través de letreros, cual es la zona de
soldadura y sus peligros.

No hacer ningun trabajo en los ca-
bles, interruptores y controles, antes
de desconectar la energia.

Todo circuito eléctrico debe tener una
linea a tierra para evitar que la posible
formacidon de corrientes, produzca un
choque eléctrico al operador. Nunca
operar una maquina que no tenga su
linea a tierra.

Cuando el portaelectrodos no esta
en uso, no debe ser dejado sobre la
mesa 0 en contacto con cualquier
otro objeto que tenga una linea direc-
ta a la superficie donde se esta sol-
dando. El peligro en este caso es que
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el portaelectrodo, entre en contacto
con el circuito a tierra y provogque un
corto circuito en el transformador del
equipo.

» Eltrabajador no debe estar sobre una
poza, ni tampoco trabajar en un lugar
hamedo.

» Utilizar andamios conforme a la nor-
mativa y arnés y linea de vida cuando
sea necesario.

- Paratrabajos en altura colocar las se-
Raléticas de aviso en los niveles infe-
riores donde exista riesgo.

Un accidente en la ejecucion de traba-
jos de soldadura generalmente ocasio-
na lesiones graves. Este tipo de trabajos
produce humos, emite radiacion y utiliza
electricidad, pudiendo provocar quema-
duras, intoxicaciones, incendios y explo-
siones. La utilizacion de equipos de pro-
teccion personal, una correcta ventilacion
y la capacitacion resultan fundamentales
para una soldadura mas segura.

b. Sierra circular

Utilice siempre el casquete protector.
Utilice siempre ambas manos para te-
ner bien afirmada la herramienta.

No realice cortes sin apoyar la herra-
mienta en una base estable.

Por ningn motivo realice cortes, apo-
yando la madera sobre su pierna.
Mantenga la sierra moviéndose en li-
nea recta para evitar el retroceso, sila
sierra se aprieta o atasca en el corte.
Esto sucede habitualmente cuando
se corta madera anudada.

Ajuste la hoja de manera que sobre-
salgo parcialmente de la superficie a
cortar.
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c. Esmeril Angular (comiunmente
llamada galletera)

Seleccionar el disco de acuerdo al
tipo de trabajo que realizard, corte o
desbaste. Existen distintos tipos de
discos, dependiendo de la funcion
gue se realizara, éstos pueden ser
de corte o desbaste, también existen
discos para distintos materiales, por
ejemplo, no se puede utilizar un disco
de corte de aluminio en uno de acero.
Angulo de trabajo en corte a 90°, en
desbaste el angulo debe estar entre
los 30° a 45° aproximadamente.

No altere el diametro del disco, ni lo
fuerce al montar en el eje.

Use el disco segun la velocidad del
esmeril, nunca use un disco de menor
revolucién por minuto que lo indicado
en el esmeril. Cada esmeril angular
posee velocidades distintas, a mayor

diametro del esmeril menor es su ve-
locidad angular.

Realice el corte o desbaste en forma
gradual, no presione la herramienta,
ya que esto puede provocar el fractu-
ra miento del disco.

Rotura o estallido de piedra de amo-
lar o de corte (se prohibe el afilado
de herramientas o brocas con los dis-
cos del esmeril, especialmente el de
corte, se debe usar para tal efecto un
esmeril de pedestal o de banco).
Nunca utilice un esmeril angular en
las cercanias de bodegas de produc-
tos inflamables o lugares donde se
almacenen materiales combustibles.
Par realizar estos trabajos, se debe
solicitar autorizacion a los departa-
mentos de prevencion de riesgos de
las empresas.

Cada vez que termine de utilizar la
herramienta, debe esperar que el dis-
co se detenga completamente para
evitar contactos accidentales con el
disco, (uso obligado de equipo de
proteccion personal).

El esmeril debe tener un nimero de
registro y al igual que todas las herra-
mientas eléctricas debe ser inspec-
cionado por personal especializado
cada mes y documentar esta inspec-
cion.
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El operador del esmeril se debe ase-
gurar gue no afecte el trabajo de otros
en el entorno, ni equipos ni instalacio-
nes debido a la proyeccion de par-
ticulas. Se debe contar con biombo
protector de aislamiento.

Sifuera necesario se debe sefalizary
aislar el lugar.

Siempre se debe contar con un extin-
tor en el lugar de trabajo, ya que la
proyeccion de particulas incandes-
centes pueden provocar amagos O
incendios.
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V. PROTECCION PERSONAL

Siempre debe usar el equipamiento de seguridad apropiado cuando trabaje con he-

rramientas manuales o eléctricas.

El equipo basico es el siguiente:

Tapones de oido: se deben utilizar cuando existen ruidos fuertes y
continuos que pueden provocar dafio permanente a su audicion.

Y

Zapatos de seguridad con punta de acero: se deben usar para
trabajar y asi proteger sus pies, nunca usar sandalias, o zapatos de
punta abierta mientras trabaje con herramientas.

Guantes: se deben utilizar cuando trabaje con metales, madera, ex-
cavacion y otros materiales cortantes.

-
*

Lentes de seguridad: se deben usar cuando trabaje con metal, ma-
dera u otros materiales que pueden generar limaduras, polvo u otros
desechos que podrian dafiar sus ojos.

Méscara contra el polvo: se deben usar cuando trabaje con metal,
madera u otros materiales que pueden generar limaduras, polvo u
otros desechos que podrian entrar a su boca o nariz y pulmones.

Vestimenta: La ropa de trabajo debe ser ajustada. Ropa suelta y
accesorios, como anillos o colgantes, pueden ser atrapados por las
herramientas.

Salud, medicacién o alcohol: no se debe trabajar si esta tomando
medicamentos o se esta bajo los efectos del alcohol, podria causar
somnolencia.
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1 Elementos de proteccion personal requeridos para la operacion de
distintos equipos y/o herramientas

A continuacién se presenta un cuadro que resume los principales elementos de pro-
teccion que se deben utilizar al operar una sierra, un esmeril o al llevar a cabo traba-
jos de soldadura.

Mascara soldar.

Gorro de cuero.

Respirador.

Proteccién auditiva.

Guantes de soldador.

Coleto o chaqueta de cuero.

Pantalén de cuero.

Polainas de cuero.

2 2 2211 =]==]=<]=<
2
2

Zapatos de seguridad.

Lentes de seguridad.

Careta Facial adosable al casco.

Casco de seguridad.

Ea R I DA B
Ea R I DA e

Pantalén de mezclilla.




Actividad N°2 “Panadero
a tus pasteles”

« Identificar herramientas eléctricas y el equipo basico para las necesidades del
trabajo.

« Reconocer el uso adecuado de las herramientas eléctricas de manera segura y
efectiva.

« Conocer el almacenamiento seguro de herramientas y equipos cuando no estan
en uso.

Sentido de la actividad

A través de esta actividad los participantes tendran un contacto directo con las he-
rramientas comunmente utilizadas, experiencia que facilitara la identificacion de és-
tas, conocer su uso adecuado, asi como el almacenamiento correcto cuando no se
utilizan.

Descripcion de la actividad

Divididos en grupos, a partir de una fotografia de una herramienta eléctrica, los par-
ticipantes deberan describir su uso e identificar el equipo de proteccidn necesario
para trabajar con ella.

Materiales

« 1 lamina por grupo.
« Papel y lapiz por grupo.

Preparacion

El instructor deberd imprimir con anticipacion las laminas de herramientas de manera
que disponga de 1 por grupo.

Desarrollo

= Elinstructor recordara a los participantes la actividad Numero 1 en que trabajaron
con herramientas mecanicas y explicara qué se hard un trabajo similar con las
herramientas eléctricas.

_______________________________________________________________________________________________________



———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- Dividira al curso en grupos.

« Explicara que cada uno recibira una lamina con una herramienta y debera expli-
car el uso adecuado y equipo de proteccidon necesario para esa herramienta.

- Deberan escoger un representante para exponer al curso.

Puesta en comun

El instructor pedird que cada representante exponga la herramienta analizada, uso
adecuado y equipo de proteccion necesario. Cuando todos los grupos hayan ex-
puesto preguntara:

¢ Quién ha usado las herramientas antes expuestas?

¢ Conocian el equipo de proteccion necesario?

Cierre

El instructor destacara que en el uso de las herramientas eléctricas se deben tomar
i precauciones: i
i - Respete la electricidad. !
! « Mantenga un area de trabajo segura: debe trabajar en un &rea seca. !
i « Desarrolle habitos de seguridad: revise el cable, la herramienta y los enchufes i
antes de usar. Asegurese de estar vistiendo el equipo protector adecuado.
i » Cuide apropiadamente las herramientas de trabajo y guardela en el lugar adecuado.
» Lea cuidadosamente las instrucciones de los manuales.

_______________________________________________________________________________________________________



———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MATERIAL DIDACTICO PARA PARTICIPANTE

Laminas
5 2 r -
Maquina de soldar Sierra circular

_______________________________________________________________________________________________________



VI. HERRAMIENTAS NEUMATICAS

¢ Qué son?

Algunas herramientas motorizadas utili-
zan aire comprimido para conducir y se
conocen como neumaticas, por ejemplo
un taladro neumatico. Las herramientas
neumaticas requieren una manguera que
se conecta desde una bomba de com-
presor de aire a la herramienta eléctrica.

Algunas herramientas neumaticas son:

Las mismas reglas generales sobre el
uso y precauciones de seguridad tam-
bién se aplican para las herramientas
neumaticas. Un tubo de aire flexible pue-
de ser igual de peligroso que un cable
eléctrico. Debe chequearlo regularmente
por cualquier falla o fisura. Cuando esté
en uso asegurese de no obstruir ningu-
na salida porque puede llegar a ser un
riesgo tanto para usted como para los
demas.

Taladro

Sierra
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Medidas de control de riesgos en el < Las herramientas se deben dejar so-

uso de herramientas neumaticas. bre estantes o lugares donde no se
puedan caer.

- Cada vez que cambie una herramien-
ta o la desconecte, preocupese de
haber liberado la presién de las man-
gueras (purgue la linea).

« En el uso de este tipo de herramien-
tas se debe tener especial cuidado
en proteger la vista y manos del aire
comprimido. La presion de aire en
zonas fragiles del cuerpo, como los
0jos, puede provocar mucho dafo.

« Antes de utilizar cualquier herramien-
ta, recuerde que debe estar capacita-
do y autorizado para hacerlo.

 Las mangueras deben ser revisadas
de forma permanente, para identificar
posibles fugas de presion.

 Se debe tener especial cuidado en
unir correctamente las herramientas
en las uniones de las mangueras neu-
méticas, ya que una unién defectuosa
puede provocar la salida brusca de la
herramienta de la manguera.

* Nunca se debe usar el aire comprimi-
do para limpiar la ropa o proyectarlo el
cuerpo, ya que esto puede provocar
gue pequefias particulas se incrusten
en el cuerpo.

« Se debe prohibir el usar el aire com-
primido para limpiar mesones de tra-
bajo, ya que pueden ingresar particu-
las a la vista.

« No se deben utilizar las herramientas
gue se encuentren en mal estado. Si us-
ted detecta esta situacion debe devol-
ver la herramienta al pafiol o bodega.

« El orden es fundamental en los pues-
tos de trabajo, sobre todo se debe
tener especial cuidado con la dispo-
sicion de las mangueras en el lugar
de trabajo.



VII. MANEJO AMBIENTAL

Los requerimientos ambientales y su
importancia

Cuando lleve a cabo sus actividades de
trabajo debe tener en cuenta los reque-
rimientos de proteccién ambiental. Por
ejemplo, cuando esta limpiando des-
pués de las actividades laborales debe
disponer los residuos de acuerdo a las
politicas del lugar de trabajo. Esto invo-
lucrard reciclar ciertos materiales como
papel, plastico, madera y acero, mien-
tras que la eliminacion segura de mate-
rial que podria requerir atencion especial
como desechos liquidos.

Deberia obtener estos requerimientos
ambientales por parte del plan de mane-
jo ambiental en su lugar de trabajo y ha-
blar con su supervisor acerca de éstos.

He aqui algunos puntos a tener en cuenta:

« Si esta trabajando en un lugar al aire
libre y sus herramientas producen
chispas, compruebe, en primer lugar,
gue es seguro hacerlo. Asegurese
gue no haya materiales facilmente in-
flamables cerca. Si las condiciones
no son las adecuadas, podrian pro-
vocar un incendio.

» Use correctamente los trozos de ma-
terial con los que haya estado traba-
jando. Intente reciclar lo mas posible

y sequir las politicas de trabajo y pro-
cedimientos.

Utilice las herramientas de tal manera
gue crean la menor perturbacion por
el ruido.

Las herramientas eléctricas inalam-
bricas tienen baterias recargables.
Asegurese de reciclar las baterias
cuando haya terminado y no botarlas
directamente a la basura.
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VIIl. EVALUACION

1 Evaluacion tedérica

11 Instrucciones para el instructor

Se recomienda que el instructor lea en
voz alta las instrucciones de la evalua-
cion escrita y pregunte a los participan-
tes si tienen dudas al respecto. De existir
consultas, se deben aclarar todas antes
de dar comienzo a la evaluacion. De esta
manera se disminuiran las consultas per-
sonalizadas durante la evaluacion y las
dificultades de comprensién que pue-
dan existir, otorgando igualdad de con-
diciones a todos los participantes.

Posteriormente el instructor indicara el
tiempo del que dispondran los partici-
pantes para responder la evaluacion.
Quince minutos antes de que se termine
el tiempo para la evaluacion, sefialara en
voz alta cuanto tiempo les queda a los
participantes para terminar.
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12 Evaluacién tedrica para el participante

A continuacion encontrara una serie de preguntas con opcion multiple. Lea cada una
de ellas con atencion y responda en la hoja de respuestas entregada.

Si requiere cualquier tipo de ayuda durante la evaluacion, levante la mano y el ins-
tructor lo ayudara.

1.
a)
b)
c)
d)

2.
a)
b)
c)
d)

3.
a)
b)
c)
d)

Cuando se prepara a usar una herramienta eléctrica debe primero completar:
Lugar de induccion.

Lista de control de seguridad.

Hojas de horas semanales.

Técnicas de levantamiento manual.

Al llevar a cabo un trabajo, lo que no debe hacer es:
Detenerse y hablar con sus compaferos de trabajo.
Dejar basura alrededor del area de trabajo.
Apresurarse para terminar el trabajo.

Todas las anteriores.

Si una herramienta eléctrica requiere reemplazar una pieza, usted deberia:
Continuar trabajando y arreglarla después.

Dejar esa herramienta y utilizar otra.

Desconectar la electricidad de inmediato.

Poner cinta aislante sobre esa pieza.
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b)

C)
d)

b)

C)
d)

b)

c)
d)

b)

c)
d)

b)

c)
d)

Para garantizar su seguridad en todo momento, siempre debe:
Alejarse de sus comparieros de trabajo.

Usar el equipo de proteccion personal correcto.

Permanecer en el comedor.

Mantenerse en una area con sombra.

Cuando corta materiales con una sierra eléctrica, siempre debe de asegurarse
que:

Los cables eléctricos mantengan una distancia prudente en su lugar de trabajo.
No exista peligro para tropezar en su sitio de trabajo.

El material esta firmemente seguro.

Todas las anteriores.

¢, Qué fuentes de informacion estan disponibles sobre la operacion segura de
las herramientas eléctricas?:

Preguntarle a su hermano o hermana.

Preguntarle a un operador experimentado o supervisor.

Preguntarle al jardinero.

Usar la herramienta sin pedir ayuda.

¢ Cual de los siguientes no es una herramienta eléctrica?:
Sierracircular.

Amoladora angular.

Martillo.

Taladro inalambrico.

¢ Cual de las siguientes no es una de las cinco reglas sobre cOmo estar seguro
cuando se utilizan herramientas eléctricas?:

Respetar la electricidad.

Nunca limpiar las herramientas ni almacenarlas de manera inapropiada.
Desarrollar habitos de seguridad en el trabajo.

Mantener segura el area de trabajo.
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¢, Dbénde deberia poner sus manos si utiliza una herramienta eléctrica?:
Lejos de la parte frontal del cuchillo o partes moviles.

Cualquier posicién en la que esté comodo.

Descansar sobre la proteccién de seguridad al lado del cuchillo.
Sobre el eje de accionamiento de la herramienta eléctrica.

En areas humedas o con agua, siempre debera:

Continuar operando herramientas eléctricas.

Mantenerse de pie sobre una superficie de madera para no mojarse los pies.
No usar una herramienta eléctrica y levantar los cables de la parte con agua.
Lavar sus manos en agua.

Cuando usa herramientas manuales, siempre deberia:

No dejar las herramientas en un lugar inadecuado en el area de trabajo.
Guardar los cuchillos afilados y las palancas en una buena condicion.
Mantener los cuchillos afilados y las palancas en una buena condicion.
Todas las anteriores.

Existen preocupaciones medioambientales cuando usamos herramientas
manuales y eléctricas, ¢cudl de las siguientes es una preocupacion medioam
biental?:

Correcta eliminacion de desechos.

Reciclar tanto como sea posible.

Reducir niveles de polvo y ruido.

Todas las anteriores.
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13 Hoja de respuestas para el participante

Escriba en la columna “Alternativa”, la letra de la respuesta que usted considera es
la correcta.

Cuando se prepara a usar una herramienta eléctrica debe primero com-
pletar:

Al llevar a cabo un trabajo, lo que no debe hacer es:

Si una herramienta eléctrica requiere reemplazar una pieza, usted de-
beria :

Para garantizar su seguridad en todo momento, siempre debe:

Cuando corta materiales con una sierra eléctrica, siempre debe de ase-
gurarse que:

¢ Qué fuentes de informacién estan disponibles sobre la operacién se-
gura de las herramientas eléctricas?:

¢, Cual de los siguientes no es una herramienta eléctrica?:

¢, Cual de las siguientes no es una de las cinco reglas sobre cémo estar
seguro cuando se utilizan herramientas eléctricas?:

¢ Dbénde deberia poner sus manos si utiliza una herramienta eléctrica?:

En areas hiumedas o con agua, siempre debera:

Cuando usa herramientas manuales, siempre deberia:

Existen preocupaciones medioambientales cuando usamos herramien-
tas manuales y eléctricas, ¢cual de las siguientes es una preocupacion
medioambiental?:




RESULTADOS

CANTIDAD DE RESPUESTAS

EL CONOCIMIENTO DEL
PARTICIPANTE FUE

NOMBRE DEL INSTRUCTOR

FECHA

Buenas

Malas

SatisfactorioD

No SatisfactorioD
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b)

c)
d)

14 Respuestas para el instructor

Cuando se prepara a usar una herramienta eléctrica debe primero completar:
Lugar de induccion.

Lista de control de seguridad.

Hojas de horas semanales.

Técnicas de levantamiento manual.

Al llevar a cabo un trabajo, lo que no debe hacer es:
Detenerse y hablar con sus compaferos de trabajo.
Dejar basura alrededor del area de trabajo.
Apresurarse para terminar el trabajo.

Todas las anteriores.

Siuna herramienta eléctrica requiere reemplazar una pieza, usted deberia:
Continuar trabajando y arreglarla después.

Dejar esa herramienta y utilizar otra.

Desconectar la electricidad de inmediato.

Poner cinta aislante sobre esa pieza.

Para garantizar su seguridad en todo momento, siempre debe:
Alejarse de sus compafieros de trabajo.

Usar el equipo de proteccidon personal correcto.
Permanecer en el comedor.

Mantenerse en una area con sombra.

Cuando corta materiales con una sierra eléctrica, siempre debe de asegurarse
que:

Los cables eléctricos mantengan una distancia prudente en su lugar de trabajo.
No exista peligro para tropezar en su sitio de trabajo.

El material esta firmemente seguro.

Todas las anteriores.

42



b)

C)
d)

b)

c)
d)

¢, Qué fuentes de informacion estan disponibles sobre la operacion segura de
las herramientas eléctricas?:

Preguntarle a su hermano o hermana.

Preguntarle a un operador experimentado o supervisor.

Preguntarle al jardinero.

Usar la herramienta sin pedir ayuda.

¢ Cual de los siguientes no es una herramienta eléctrica?:
Sierra circular.

Amoladora angular.

Martillo.

Taladro inalambrico.

¢ Cual de las siguientes no es una de las cinco reglas sobre cOmo estar seguro
cuando se utilizan herramientas eléctricas?:

Respetar la electricidad.

Nunca limpiar las herramientas ni almacenarlas de manera inapropiada.
Desarrollar habitos de seguridad en el trabajo.

Mantener segura el area de trabajo.

¢,Dbénde deberia poner sus manos si utiliza una herramienta eléctrica?:
Lejos de la parte frontal del cuchillo o partes maviles.

Cualquier posicion en la que esté comodo.

Descansar sobre la proteccion de seguridad al lado del cuchillo.
Sobre el eje de accionamiento de la herramienta eléctrica.

En areas humedas o con agua, siempre debera:

Continuar operando herramientas eléctricas.

Mantenerse de pie sobre una superficie de madera para no mojarse los pies.
No usar una herramienta eléctrica y levantar los cables de la parte con agua.
Lavar sus manos en agua.
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11.

b)

c)
d)

12.

Cuando usa herramientas manuales, siempre deberia:

No dejar las herramientas en un lugar inadecuado en el area de trabajo.
Guardar los cuchillos afilados y las palancas en una buena condicion.
Mantener los cuchillos afilados y las palancas en una buena condicién.
Todas las anteriores.

Existen preocupaciones medioambientales cuando usamos herramientas
manuales y eléctricas, ¢cudl de las siguientes es una preocupacion medioam
biental?:

Correcta eliminacion de desechos.

Reciclar tanto como sea posible.

Reducir niveles de polvo y ruido.

Todas las anteriores.
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2. Evaluacion practica

2.1 Instrucciones para el instructor

El instructor debera preparar las copias
necesarias del caso entregando una a
cada grupo.

Mientras los grupos realizan la actividad
el instructor debera evaluar a cada uno
de los participantes con la pauta que se
encuentra a continuacion. Debera repro-
ducir el numero de pautas de acuerdo
al nimero de participantes que tenga el
curso. En esta encontrara un listado de
criterios de evaluacion.

La tarea del instructor consistira en leer
los criterios con atencion y observar si
éstos se cumplen satisfactoriamente o
no, en cada uno de los participantes al
realizar la actividad de evaluacion.
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2.2 Actividad practica de evaluacion

El sentido de la actividad es evaluar la internalizaciéon del uso adecuado de herra-
mientas y equipos, considerando procedimientos de seguridad, cuidado personal y
del medio ambiente.

Descripcion de la actividad

Cada grupo tendra la misién de inventar una herramienta con material reciclado y
ensefar su uso, medidas de seguridad en su uso, recomendaciones de equipo de
proteccién personal y cuidado del medio ambiente.

Materiales

« 1 guia de instrucciones para construccion de herramienta, por grupo.

- Material de reciclaje como cajas, envases plasticos, papel de diario, etc.
« 1 papel kraft, por grupo.

» Plumones de dos colores distintos.

e Cinta adhesiva.

Preparacion

Con anterioridad a la realizacion de la actividad el instructor pedira a los participan-
tes que lleven material reciclable. Dispondra de plumones de dos colores, tijeras y
cinta adhesiva por grupo.

Desarrollo de la Actividad

Motivacion

El instructor comentara a los participantes que todos tenemos capacidad creativa y
gue en algin momento de la vida o cuando se era nifio casi todos han inventado
objetos o realizado adaptaciones, como los maestros que muchas veces al no tener
un repuesto original, tienen que usar su creatividad e inventar una solucion.

» Tijeras.

_______________________________________________________________________________________________________



———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Preguntara ¢ Quién del curso ha inventado algun objeto? Dara la palabra a 2 6 3 par-
ticipantes, e invitara a realizar la actividad.

Desarrollo
1. Dividira al curso en grupos de 4 a 5 personas.

2. Explicard que cada grupo debera inventar una herramienta para extraer mineral
de la roca (no una maquina) y luego deberan presentar al curso la herramienta,
las medidas de prevencion para el uso de la herramienta, el equipo de proteccion
personal y las medidas de cuidado ambiental. Entregara guia de instrucciones y
los materiales.

3. Cuando lleven tiempo tendra presente que ademas de la maquina deben pre-
sentar las medidas de prevencion, si es necesario otorgara mas tiempo para esta
parte de la tarea.

Puesta en comun

El instructor pedira a los grupos que presenten las herramientas inventadas y las
medidas de control de riesgos, anotando en el pizarron las medidas de prevenciéon
nombradas por los participantes.

Cierre

El instructor enfatizard que existen medidas de control de riesgo especifico para
cada herramienta y que existen medias generales de sentido comun, sin embargo,
antes de utilizar una herramienta en el trabajo debe estar capacitado, leer el manual
y si le quedan dudas debe preguntar a su supervisor o jefatura.

_______________________________________________________________________________________________________



———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MATERIAL DIDACTICO PARA EL PARTICIPANTE
Guia de Instrucciones para construccion de herramienta

Ustedes son ahora un equipo de creativos expertos en disefio de herramientas. Han
recibido un encargo de crear una herramienta para extraccion de mineral en tiempo
record. La herramienta debe ser operada por una persona y cumplir con los siguien-
tes requisitos:

Eficiente: que logre hacer y concretar las tareas rapidamente.

Segura: que cumpla con estandares de seguridad que prevenga riesgos.
Amigable: que implique un entrenamiento breve y facil para el usuario.
Para el disefio cuentan con el material reciclado.

Recuerden que deben presentar al curso:

« La herramienta con su uso adecuado.

» Medidas de seguridad en el uso.

< Recomendaciones de equipo de proteccion personal.
« Recomendaciones de cuidado del medio ambiente.

_______________________________________________________________________________________________________



2.3 Pauta de evaluacion para el instructor

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FECHA

Elinstructor observara a cada participante realizar la Actividad de evaluacion de acuer-
do a las instrucciones entregadas, y evaluara en funcion de los siguientes criterios de
evaluacion.

UNIDAD DE COMPETENCIA: Conocer el uso adecuado
de herramientas y equipos

¢DEMOSTRO EL PARTICIPANTE LAS SIGUIENTES ~ SE OBSERVA  NO SE OBSERVA
HABILIDADES? (SATISFACTORIO) (NO SATISFACTORIO)

Identifica la herramienta y/o el equipo necesario para D D
realizar la tarea encomendada.

Selecciona el equipo de proteccién personal necesario
para realizar el trabajo.

Utiliza el equipo de proteccion personal requerido para
operar la herramienta o equipo seleccionado.

Distingue las principales causas de accidentes al operar
herramientas y equipos manuales, eléctricos y neumaticos.

Identifica el uso seguro y efectivo de las herramientas y
equipos.

Maneja la herramienta y/o el equipo siguiendo los proce-
dimientos de seguridad establecidos por la institucion.

Guarda las herramientas y equipos que no estan en uso,
en un lugar seguro segun los estandares establecidos.

Identifica procesos de reciclaje de los materiales de
acuerdo con el plan del proyecto de manejo medioam-
biental.
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RESULTADOS DE LA EVALUACION

LOS RESULTADOS
DEL PARTICIPANTE
SON SATISFACTORIOS

NOMBRE DEL INSTRUCTOR

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FECHA
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