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Descripcion del cuaderno de actividades

Durante el desarrollo del programa “Operador Proceso de Molienda N3” se proponen un
conjunto sistematico de actividades reflexivas, formativas y practicas, basadas en
competencias, que el participante debera resolver.

El cuaderno de actividades es el documento que se utilizard para ir realizando estos
ejercicios y actividades y tiene como finalidad apoyar el proceso de aprendizaje. Permitira
ademas, preparar al participante para la evaluacién final, ya que contribuird a reafirmar sus
avances y solucionar las dificultades que puedan surgir a lo largo del programa.

El cuaderno constituye también un valioso registro del trabajo y la puesta en practica
realizada por el participante y para esto, cuenta con un espacio al final de cada actividad,
para que el instructor consigne esto a través de su firma y alguna observacion.

Una vez completado el cuaderno, pasa a constituirse en un portafolio de evidencias, que

permitira al participante evidenciar los logros alcanzados a lo largo del programa y
demostrar lo que ha sido capaz de realizar.
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Descripcion de la actividad

Los participantes guiados por el instructor conoceran los elementos de proteccidn personal mas
utilizados en la industria minera. El objetivo de la actividad es familiarizar al participante con
estos elementos, su correcto uso y la proteccion que brindan frente a riesgos laborales
propios de la industria minera.

Desarrollo

El instructor solicitara a los participantes que observen en sus guias los elementos de proteccion
personal y contesten las preguntas ¢Qué es? y ¢Para qué sirve? de la forma mds completa
posible.

El participante debera llenar la tabla siguiente contestando a las preguntas realizadas. Para esto
deberd considerar las principales caracteristicas de los Equipos de Proteccidon Personal, su
clasificacion y los riesgos o peligros con que se asocia.

Elementos de Protecciéon Personal
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Actividad N°1

Aislacion y Bloqueo

Descripcion de la Actividad

Los participantes guiados por el instructor deberan reconocer los dispositivos utilizados para
blogueo en la industria minera. El objetivo de la actividad es que el participante pueda
identificar los diferentes dispositivos utilizados en el proceso de aislamiento y bloqueo de
equipos, maquinarias e instalaciones, antes de ser intervenidos, su uso y la proteccién que
brindan frente a riesgos laborales propios de la industria minera.

Los participantes deben comprender la importancia de controlar las fuentes de energia que
tengan relacion directa o indirecta con el equipo a intervenir, que puedan lesionar a las
personas, dafiar algln equipo o las instalaciones de un proceso.

Esto se realiza mediante el correcto uso de dispositivos de blogqueo en base a candados
personales o departamentales y sus correspondientes tarjetas de advertencia de bloqueo,
garantizando con esto la ausencia total de cualquier tipo de energia.

Desarrollo

Los participantes guiados por el instructor deberdn reconocer los dispositivos utilizados para
bloqueo en la industria minera.

El objetivo de la actividad es que el participante pueda identificar los diferentes dispositivos, su
uso y la proteccién que brindan frente a riesgos laborales propios de la industria minera.

Los participantes deberdn llenar la tabla siguiente contestando detalladamente, de forma
escrita las preguntas.

Dispositivos de Aislamiento y Bloqueo

Dispositivo ¢Qué es? éPara qué sirve?
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Actividad N°2

Tipos de Energia

Descripcion de la Actividad

La siguiente actividad consiste en identificar y definir los diferentes tipos de energias presentes
gue pueden ocasionar dafios a las personas al entrar en contacto con ellos, en forma directa o
indirecta en las actividades de mantenimiento, revisidn, reparacién, limpieza, etc.

Los participantes deben comprender la importancia de controlar las fuentes de energia que
tengan relaciéon directa o indirecta con el equipo a intervenir, que puedan lesionar a las
personas, dafiar algln equipo o las instalaciones de un proceso.

Esto se realiza mediante el correcto uso de dispositivos de bloqueo en base a candados
personales o departamentales y sus correspondientes tarjetas de advertencia de bloqueo,
garantizando con esto la ausencia total de cualquier tipo de energia.

Desarrollo

Los participantes guiados por el instructor deberan definir los diferentes tipos de energia, los
cuadles debe controlar antes de iniciar un trabajo especifico.

El objetivo de la actividad es que el participante pueda identificar los diferentes tipos de
energia, los cuales tiene que controlar con los dispositivos de aislacidn y bloqueo.

El participante debera describir en la siguiente tabla, los escenarios reales donde se presenten
los distintos tipos de energias:

Tipo de energia Defina el tipo de energia

Energia
Almacenada o
Residual

Energia Caldrica

Energia Cero
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Energia
eléctrica

Energia
hidraulica

Energia
lonizante

Energia
Mecanica

Energia Térmica

Fuente de
Energia
Peligrosa
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Actividad N°3

Sustancias Residuos Peligrosos

Descripcion de la Actividad

La siguiente actividad consiste en identificar y definir lo que indican los diferentes rombos de
sustancias y residuos peligrosos.

Identificar los riesgos de las sustancias peligrosas presentes, con la que pueda establecer
contacto, directo o indirectamente.

Debido a la necesidad inmediata de informacién concerniente a un material peligroso, se han
desarrollado varios sistemas de identificacion de estos materiales.

Los participantes deben conocer cual sustancia peligrosa identifica el rétulo en los diferentes
rombos, para actuar rapidamente y con el conocimiento requerido ante cualquier problema o
emergencia que pueda producirse en el manejo de las sustancias y residuos peligrosos, los que
pueden originar problemas a la salud o al medio ambiente.

Desarrollo

Los participantes guiados por el instructor deberdn demostrar conocimiento de los rombos
(segun Norma Chilena 382 y 2120), y lo que indican las rotulaciones en cada uno de estos.

El participante debera llenar la tabla siguiente contestando detalladamente de forma escrita las
preguntas, dando 2 ejemplos para ratificar sus conocimientos.

Rombos de Sustancias y Residuos Peligrosos

Rombo de Sustancias y Residuos Peligrosos Explique detalladamente a que corresponde la rotulacién y dé 2 ejemplos
de cada uno
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Actividad N°4

Técnicas de Muestreo

Descripcion de la Actividad

Los participantes guiados por el instructor deberan determinar la gravedad especifica de una
muestra de mineral. El objetivo de la actividad es que el participante pueda medir
correctamente este pardmetro en terreno, llevando control del proceso.

Deberd tomar muestras representativas de los diferentes procesos, segun procedimientos.

El muestreo cubre la practica de selecciéon de muestras para la evaluacion metalurgica de un
depdsito mineral, muestreo para balance metallurgico o control de proceso de las distintas
etapas de la operacidn de una planta de procesamiento, etc.

Los parametros que se desean medir pueden ser varios; por ejemplo, contenido de humedad,
gravedad especifica, porcentaje de un cierto componente, porcentaje de sélidos, etc.

Desarrollo
El participante debera reunir los siguientes materiales para realizar la medicién.

Antes de ingresar al taller, los participantes realizaran un analisis de riesgo, para determinar los
medidas de control necesarios.
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La medicién de la gravedad especifica de mineral por este método se realiza por
desplazamiento de agua, al agregar un peso conocido de muestra en una probeta graduada.

En la probeta se coloca un volumen conocido de agua (Vi), se agrega la muestra de peso
conocido (Pm) y después que el mineral ha sido completamente humectado y eliminada las
burbujas de aire retenida, se lee el desplazamiento de la nueva interfase del agua (Vf).

La gravedad especifica del mineral (Gm) se obtiene la relacidn siguiente:

G FPm

m= —-—_—
(VF—VD)

Parametro a Medir Valor

Volumen Inicial (Vi) cc

Volumen Final Vf (Vf) cc

Masa del Mineral (Pm) g
Gravedad Especifica Gm g/cc

MASA wineral = Pm

N

Ve

Vi Vi

Vi

Representacion grafica determinacién gravedad especifica del mineral
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Actividad N°5

Porcentaje de Sdlidos

Descripcion de la Actividad

Para tener un control preciso de la operacion de la planta es necesario conocer la densidad o
el porcentaje de sdlidos de la pulpa en los puntos mas importantes del proceso, para obtener
la mayor eficiencia de los equipos de proceso. Las decisiones operativas correctas pueden
tomarse sélo si las mediciones de porcentaje de sélido son exactas.

Los participantes guiados por el instructor deberdn medir el porcentaje de solidos de una pulpa
de mineral.

Planificando las actividades de muestreo en funcidn del programa diario y tomando muestras
representativas de los diferentes procesos, segun procedimientos, el participante deberd
medir correctamente este parametro en terreno, obteniendo buen control del proceso.

El muestreo cubre la practica de seleccién de muestras para la evaluacion metallrgica de un
proceso, para un balance metallrgico o control de proceso de las distintas etapas de la
operacion de una planta de procesamiento, etc.

Desarrollo

Antes de ingresar al taller, los participantes realizaran un analisis de riesgo, para determinar los
medidas de control necesarios.

Elementos de Proteccion Personal Obligatorios
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Para realizar la actividad, el participante deberd seguir los siguientes pasos:

1. Labalanza debe ser colgada de forma que quede suspendida libremente.

2. Se llena el recipiente con agua, a su totalidad de volumen, hasta los orificios (volumen
recipiente es de 1000 cc), y se cuelga en el gancho de la balanza, para calibrar la balanza

3. La aguja deberd marcar 1,0 en el dial exterior, que corresponde a la densidad del agua. Si
fuese necesario, gire la perilla de ajuste ubicada en el gancho, para calibrar esta medida.

4. Tomar la muestra de pulpa a través con un recipiente desde el balde que contiene pulpa
previamente preparada.

5. Vaciar dicha muestra en el tacho de la balanza hasta que la pulpa ha alcanzado el nivel
del orificio de rebalse, de forma que no se concentre y su medicion fracase. Luego se
limpia el exterior del recipiente y se cuelga en la balanza.

6. Con la gravedad especifica del mineral seleccione la escala que le corresponden la balanza

y proceder a leer el % sélidos de la pulpa segun la indicaciéon de la aguja.

Balanza Marcy
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Actividad N°6

Preparacidon de Muestras Representativas

Descripcion de la Actividad

La siguiente actividad se divide en etapas en lo que concierne a los fundamentos de las técnicas
de muestreo de minerales:

e Método de conoy cuarteoy,
e Meétodo de divisidn por riffles.

El participante deberda tomar muestras representativas de los diferentes procesos, segun
procedimientos.

El instructor podrad reflexionar con los participantes, sobre los resultados obtenidos en la
aplicacion de los dos métodos de muestreo.

Desarrollo
1. Método de Division Cono y Cuarteo.
El desarrollo es el siguiente:

1.- Depositar la muestra de mineral sobre un pafio o cubierta de plastico limpia y rolear varias
veces.

2.- Apilar la muestra bruta en forma de cono, sobre el pafio roleador.

3.- Aplastar el cono formado, dividir en cuatro partes iguales divididas por dos lineas que se
interceptan en angulos rectos al centro del lote de mineral.

4. Descartar dos cuartos opuestos entre ellos y volver a rolear nuevamente el mineral.

5.- Aplastar nuevamente el cono, empujando hacia abajo en forma vertical y dividida en cuatro
partes iguales, volver a descartar otros dos cuartos opuestos, pero en sentido diferente al
descarte anterior.

6.- Repetir el procedimiento (pila y cuarteo) con las otras dos partes retenidas.

7.- El proceso se repite varias veces hasta llegar a obtener el volumen de muestra deseado.
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Método de muestreo por cono y cuarteo
2. Método de Division por Riffles.
El procedimiento es el siguiente:

1.- La muestra deberd homogenizarse roleandola en el plastico de roleo y colocarse en la
bandeja de alimentacidn.

2.- Se dejara caer la muestra uniformemente sobre la superficie formada por el conjunto de
ranuras, para dividir la muestra en dos partes.

3.- Una de las partes divididas debera seleccionarse al azar como muestra dividida para la etapa
siguiente de muestreo.

4.- Volver a dejar caer de nuevo la muestra uniformemente sobre la superficie de las ranuras
del cortador Riffle.

5.- Seleccionar la parte dividida en el sentido opuesto a la seleccién anterior.

6.- Repetir el proceso varias veces hasta obtener el volumen de muestra deseado.

Se debe tener la precaucién de evitar que se tapen las ranuras, si esto ocurriera se recomienda
limpiar el cuarteador y luego reiniciar la operacion.

Cortador de muestra Riffle (Tyler)
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Actividad N°7

Componentes de los Chancadores

Descripcion de la actividad

La siguiente actividad consiste en que el participante, con el apoyo de taller demostrativo de
operacion del chancador en laboratorio y de contenidos expuestos por el instructor en clases a
través de computador y data show, deberd identificar y describir algunos de los principales
chancadores y equipos auxiliares y, ademas indicar cual es su funcién en el proceso.

El participante debera identificar los estandares basicos requeridos para el mantenimiento de
los chancadores y equipos auxiliares y verificard funcionamiento mecdnico de los chancadores,
partes constituyentes y equipos auxiliares, para detectar anomalias y desperfectos.

Desarrollo

Antes de ingresar al taller, los participantes realizaran andlisis de riesgo, para determinar e
implementar las medidas de control necesarios. Ademas usaran los EPP de acuerdo a los
riesgos detectados.

Elementos de Proteccién Personal Obligatorios
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Los participantes guiados por el instructor realizardan una actividad de observacion,
reconocimiento y analisis de un chancador en movimiento. Este equipo debera ser operado por
el instructor en el taller.

El objetivo de la actividad es que el participante pueda identificar y describir los diferentes
componentes del chancador y sus equipos auxiliares.

Los participantes deberan llenar la tabla de evaluacion, respondiendo de forma detallada el
nombre del componente y cudl es su funcién.

Nombre del Funcién y componentes principales
equipo del equipo
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Actividad N°8

Analisis Granulométrico

Descripcion de la Actividad

La siguiente actividad consiste en que el participante, con el apoyo del Instructor realizara
andlisis granulométrico a una muestra preparada de mineral, 100 % - 10 # Tyler o0 -12 # ASTM,
luego deberd llenar la tabla de andlisis granulométrico y posteriormente graficar los resultados
para determinar el P80 de la muestra.

Esta actividad es para incrementar sus conocimientos sobre los fundamentos de la etapa de
clasificacién por harneros de minerales en seco, etapa que se efectla en el proceso de
chancado, de acuerdo a contenidos expuestos por el instructor en clases a través de
computador y data show.

El participante deberad verificar las condiciones operacionales en los harneros y partes
constituyentes para detectar pardmetros de operacidon fuera de rango y corregirlas. Esto se
realiza simulando el proceso con la serie de tamices apoyados con un Ro tap.

El instructor deberd comparar con los participantes los resultados obtenidos en los andlisis
granulométricos realizados.

Se analizard la importancia de la obtencion del P80 en el proceso de la clasificacién de los
harneros en la etapa de chancado y la incidencia en la operacion aguas abajo.
A partir del grafico se deberd determinar el pasante 80 % (Pgo) de la muestra.

Rotap y serie tamices
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Abertura Nominal & Nominal Alambre

TYLER ASTM Grm) @)

0.371* 3/8* 9510 2240
0.312~ 5/16 8000 2000
0.263*| 0.263- 6730 1800
15" 6350 1800

3 3 5660 1600

4 El 4760 1600

5 5 4000 1400

6 6 3360 1250

7 7 2830 1120

8 8 2380 1000

) 10 2000 900
10 12 1680 ] 800
12 14 1410 710
ha 16 1190 630
16 18 1000 560
20 20 841 500
24 25 707 450
28 30 595 4100
32 35 500 315
35 a0 420 280
42 a5 354 224
48 50 297 200
60 60 250 160
65 70 210 140
80 80 177 125
100 100 149 100
115 120 125 90
150 140 105 71
170 170 88 63
200 200 74 50
250 230 63 as
270 270 53 36
325 325 44 32
400 4100 37 30

Tabla series de tamices Tyler y ASTM

Desarrollo

Antes de ingresar al taller, los participantes realizaran un analisis de riesgos, para determinar
los EPP necesarios para desarrollar la actividad.

y

-

R

Elementos de proteccién obligatorios
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El participante tomara desde la bolsa plastica muestra mineral en un recipiente limpio y secoy
deberd realizar procedimiento de cuarteo.

Luego pesard aproximadamente 1 kg de muestra de mineral, registrando el peso exacto.
Preparard el set de tamices de mayor a menor abertura y en la parte inferior se colocara la
bandeja receptora de finos.

Colocard la muestra en el tamiz superior y se deberd colocar la tapa.

Se coloca el set de tamices en el rotap y dara partida. Se dejard tamizando durante quince
minutos.

Se descargara el set de tamices y se deberad registrar el peso de las muestras retenidas por cada
malla.

Ingresar los pesos obtenidos en la tabla de analisis granulométrico y la que debera completar
siguiendo las instrucciones entregada en clases por el instructor.

Con la tabla del analisis granulométrico desarrollado, los participantes deberan construir una
grafica, en donde en el eje de las ordenadas iran descritas las diferentes masas retenidas y en el
eje de las abscisas las aberturas de las mallas empleadas.

Malla Abertura de Retenido Retenido Retenido Pasante
N° la malla parcial parcial acumulado | acumulado
mm gr % % %

Tabla de andlisis granulométrico
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Producto

120 ;

100 |

80

60 1

40 |

20 |

0,1

10

100

Para realizar los cdlculos y llenar la tabla de analisis granulométrico, deberan guiarse por los
siguientes ejemplos de célculos:

Tabla semi-log

Retenido Acumulado (RA): es la suma acumulativa de los gramos retenidos en cada tamiz.

Ejemplo:
Malla Tyler Retenido Parcial (grs) Retenido Acumulado (grs)
#10 215.6 L 4259
#20 2103 4 __— 6362
30 80.5 o 716.7

Se suma el retenido acumulado con el retenido parcial del tamiz siguiente:

RA (#20) = 425,9 +210,3 = 636,2 g.

RA (#30) = 636,2 + 80,5 = 716,7 g.

Pasante Acumulado (PA): es la resta acumulativa de los gramos pasante en cada tamiz.

Malla Tyler Retenido Parcial (grs) Pasante Acumulado (grs)
#10 215.6 L 574.1
420 2103 4 __— 363.8
£30 80.5 o 283.3

Se resta el retenido acumulado con el retenido parcial del tamiz siguiente:

RA (#20) =574,1-210,3=363,8 g.

RA (#30) =363,8-80,5=283,3 g.

Porcentaje retenido parcial (%RP):
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peso retenido en cada malla

1000 (grs)

Porcentaje retenido acumulado (%RA):

%RA =

%RP =
peso total de la muestra seca
Malla Tyler Retenido Parcial (grs) % Retenido Parcial
#10 215,6 21,56
# 20 210,3 21,03
# 30 80,5 8,05
215,6 (grs .
0oRP = 20 (E) 100 5) 5604

peso retenido en cada tamiz

peso total de la muestra seca

%
1000 (grs)

Porcentaje Pasante Acumulado (%PA):

x 100 = 42,59%

Malla Tyler Retenido Acumulado (grs) % Retenido Acumulado
#10 4259 42,59
#20 636,2 63,62
# 30 716,7 71,67
4259 (grs)

Malla Tyler Pasante Acumulado (grs) % Retenido Acumulado
#10 574,1 57.41
#20 363,8 36,38
#30 2833 28,33
5741 (grs)

%RA
1000 (grs)
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Actividad N°9

Taller Chancado

Descripcion de la Actividad

La siguiente actividad se divide en dos etapas en lo que concierne a los fundamentos del
Proceso de Chancado: Chancado y Clasificacién de Tamafio.

La siguiente actividad consiste en que el participante, con el apoyo del Instructor realizara un
taller de chancado de mineral y posteriormente realizara analisis granulométrico a la muestra
chancada.

Deberd llenar la tabla de analisis granulométrico a la muestra de alimentacion y del producto
del chancador y posteriormente graficar los resultados para determinar el F80 y P80 de la
muestra.

El participante debera verificar en terreno condiciones operacionales en los chancadores vy
equipos auxiliares para detectar parametros de operacion fuera de rango y corregirlas, segun
estandares y procedimientos.

El instructor podra comparar con los participantes, los resultados obtenidos.

Los participantes deberan comentar si el ajuste de abertura de setting o si la granulometria de
alimentacion también influyd en la granulometria producto de la operacién de chancado.

Chancador de taller

Versién Marzo/2015



Desarrollo

Antes de ingresar al taller, los participantes realizardn analisis de riesgos, para determinar los
riesgos involucrados y los EPP necesarios para desarrollar la actividad.

Elementos de Proteccién Personal Obligatorios

Los participantes deberdn tomar de muestra de mineral grueso (2 pulg. didmetro
aproximadamente).

Establecer el F80 como condicidn de inicio, antes de ingresar a reduccidon de tamano, a través
de andlisis granulométrico a una muestra representativa (aproximadamente 1 kg, aplicando
técnica de reduccién de muestra por cono y cuarteo o por cortador tipo riffle).

Tomaran una masa de mineral de aproximadamente 5 kg de muestra.

Deberan medir y ajustar setting del chancador para obtener un Pgg de 5mm.

Alimentaran al chancador con el mineral para la reduccién de tamafo y procederan a chancar el

mineral, en presencia del instructor y segun indicaciones e instrucciones impartidas por el
instructor antes de iniciar el taller.

Realizardn el analisis granulométrico al material chancado con los tamices que indique el
instructor y con los datos llenaran la tabla de anadlisis granulométrico para determinar el P80.

Determinaran Rgg por los datos obtenidos a las graficas
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Malla Abertura de la Retenido Retenido Retenido Pasante

N° malla parcial parcial acumulado | acumulado

mm gr % % %
Tabla de andlisis granulométrico
Producto

120 g
100

80

60

40

0 8 |

0,1 10 100

Tabla semi-log
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Para realizar los célculos y llenar la tabla de analisis granulométrico, deberan guiarse por los
siguientes ejemplos de calculos:

Retenido Acumulado (RA): es la suma acumulativa de los gramos retenidos en cada tamiz.

Ejemplo:
Malla Tyler Retenido Parcial (grs) Retenido Acumulado (grs)
#10 215.6 L 4259
#20 2103 4 __— 6362
30 80.5 o 716.7

Se suma el retenido acumulado con el retenido parcial del tamiz siguiente:

RA (#20) = 425,9 + 210,3 = 636,2 g.

RA (#30) = 636,2 + 80,5 = 716,7 g.

Pasante Acumulado (PA): es la resta acumulativa de los gramos pasante en cada tamiz.

Malla Tyler

Retenido Parcial (grs)

Pasante Acumulado (grs)

210 215.6 | — 574.1
#20 2103 4 __— 363.8
#30 80,5 e 283.3

Se resta el retenido acumulado con el retenido parcial del tamiz siguiente:

RA (#20) = 574,1-210,3 = 363,38 g.

RA (#30) =363,8-80,5=283,3 g.

Porcentaje retenido parcial (%RP):

%RP =

peso retenido en cada malla

peso total de la muestra seca

/
%

Malla Tyler Retenido Parcial (grs) % Retenido Parcial
#10 215.6 21,56
#20 210.3 21,03
#30 80,5 8,05
~ 215,6 (grs)

1000 (grs)
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Porcentaje retenido acumulado (%RA):

peso retenido en cada tami:z

%RA =
peso total de la muestra seca
Malla Tyler Retenido Acumulado (grs) % Retenido Acumulado
#10 425.9 42,59
#20 636,2 63.62
# 30 716,7 71,67
4259 (grs
okt = 2228 09— 42 500,
1000 (grs)

Porcentaje Pasante Acumulado (%PA):

Malla Tyler Pasante Acumulado (grs) % Retenido Acumulado
#10 574,1 57.41
#20 363,8 36,38
#30 2833 28.33
5741 (grs
vord =M &) 1002 57.41%

1000 (grs)
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Actividad N°10

Operacion Correas Transportadoras

Descripcion de la actividad

La actividad consiste en identificar e indicar los componentes de una correa transportadora.

Esto se realizard en taller en compaiia del instructor, donde se trabajara en una correa
transportadora, donde evaluaran los riesgos de trabajar cerca de este equipo.

El participante deberd verificar condiciones operacionales en la correa transportadora para
detectar pardmetros de operacién fuera de rango y corregirlas. Posteriormente el participante
deberd anotar en una hoja de evaluacién los componentes identificados en la correa
transportadora del taller e indicara su funcidn en la operacién de la correa.

Los participantes ademads desarrollardn un informe corto que les permita preparar una
exposiciéon de su trabajo en el taller. La exposicion debe ser realizada en forma grupal
destacando tipo y componentes del sistema de transporte de sdlidos.

Los participantes deben comprender la importancia de controlar las fuentes de energia que
tengan relacién directa o indirecta con el equipo en operacién, que puedan lesionar a las
personas.

Desarrollo

Antes de ingresar al taller, los participantes realizaran analisis de riesgos, para determinar los
riesgos involucrados y los EPP necesarios para desarrollar la actividad.
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Elementos de Proteccidn Personal Obligatorios

Los participantes inspeccionaran las medidas de seguridad asociadas a la actividad a desarrollar.

Identificaran el tipo de correa transportadora, sus componentes y expondran sobre la funcion
gue cumplen segun lo observado en taller.

Describiran las caracteristicas principales del equipo.

Determinaran focos de peligro durante la proceso de examinar la correa transportadora en
movimiento.

En el sector asignado por el instructor, desarme un componente del sistema e intercambie
informacidén con la de los demas participantes.

Los participantes deberan llenar la tabla siguiente contestando detalladamente, de forma
escrita las preguntas.
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Actividad N°11
Velocidad Critica y Ajuste de Velocidad de Giro Molino

Descripcion de la actividad

Uno de los parametros a controlar en la molienda es la velocidad de giro del molino.
Los participantes determinaran experimentalmente este parametro.

Deberan medir el didmetro del molino, para determinar la velocidad critica tedrica.

En los molinos modernos, de transmision de anillo sincronico, donde la velocidad no se
mantiene constante, es muy importante manejar la velocidad del molino para obtener una
molienda eficiente.

Los participantes guiados por el instructor deberdn determinar la variable velocidad en un
molino de laboratorio.

El objetivo de la actividad es que el participante pueda calcular empiricamente y en forma
practica esta variable.

Los participantes deberan en terreno verificar condiciones operacionales en los molinos y
equipos auxiliares para detectar parametros de operacion fuera de rango y corregirlas, entre
estos las velocidades de giro del molino.

Junto con el instructor analizaran y compararan los datos de la velocidad critica y los diferentes
datos de velocidad determinado de forma empirica y los compararan con los datos tomados en
forma practica.

Molino de laboratorio y bolas de acero Sistema motriz por rodillos
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Desarrollo

Antes de ingresar al taller, los participantes realizaran un analisis de riesgo, para determinar los
medidas de control necesarios.

N

L —
He,

Elementos de proteccién personal obligatorios

Los participantes mediran el diametro del molino e ingresardan este dato en la férmula
entregada por el instructor para determinar la velocidad critica del molino.

Los participantes pesaran aproximadamente 1 kg de muestra ya preparada (100 — 10 # Tyler o
100 % - 12 # ASTM) y lo ingresaran en el molino (esto para eliminar nivel de ruido de la
molienda).

Ingresaran al molino con bolas de acero a un 35% del volumen total y lo colocaran en el
sistema de transmision de rodillos, de acuerdo a lo ensefiado por el instructor.

Determinaran la velocidad para un 70% de la velocidad critica, ajustaran el contador de rpm en
el sistema de control de los rodillos y dardn partida. Contaran en 60 segundos los giros del
molino.

Luego deberan calcular la velocidad para 80% de la velocidad critica, ajustaran el nuevo datoy

daran partida a los rodillos. Contaran en 60 segundos los giros del molino.
Estos datos registrarlos en sus apuntes.
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Actividad N°12

Molienda y Clasificacién

Descripcion de la Actividad

La siguiente actividad se divide en dos etapas en lo que concierne a los fundamentos del
Proceso de Molienda: Molienda y Clasificacion.

Los participantes realizardn un taller de molienda a un determinado porcentaje de sélidos.

Para efectuar la molienda primero deberdn realizar andlisis granulométrico a una muestra
representativa del lote de muestra mineral de alimentacién, seleccionado por método de cono
y cuarteo o por muestreador de riffle.

Los participantes deberan verificar condiciones operacionales en los molinos Sag,
Convencionales y equipos auxiliares, para detectar en terreno parametros de operacion fuera
de rango y corregirlas, segun estandares y procedimientos.

Con los datos obtenidos en los analisis granulométricos determinaran el F80 y P80 y, ademas
deberan calcular la razén de reduccién R80.

El instructor deberd analizar con los participantes sobre los resultados obtenidos en los analisis
granulométrico y las consideraciones que pudieron haber afectados en la experiencia.

Molino de bolas de taller
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Desarrollo

Antes de ingresar al taller, los participantes realizaran un andlisis de riesgo, para determinar los

EPP necesarios.

Elementos de proteccién personal obligatorios

Para realizar el taller se deberan realizar lo siguiente:

e Conocer la distribucién granulométrica de alimentacién al molino, para ello obtener una
muestra representativa por método de cuarteo y realizar analisis granulométrico.

e Se pesara 1 kg de muestra representativa de mineral.
e La molienda se realizara con 60% sélidos en interior molino.

e El % de nivel de llenado de carga debera ser 45% del volumen del molino.

Los participantes deberan determinar la carga de bolas de molienda.

La carga de bolas se determina con la siguiente féormula:

Mb = | (VmxVu)- ﬂ+ms><E X P, (Gramos)
Ps P
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Dénde:
Mb: Masa de bolas (g)
Vm: Volumen del molino (cc)
Vu:  Fraccion del volumen del molino ocupado por la carga de
molienda (bola mas pulpa): 45%
m, Masa de sodlido (g): 1000 g
p,: Densidad de sélido (g/cc)
D: Dilucién
o+ Densidad del liquido

P Densidad aparente de los medios de molienda (4,5 g/cc para las bolas de acero).

Se trabajara con un 75% de la velocidad critica, para asegurarnos que ocurra el efecto de

catarata en el molino, ajustando las rpm calculadas en el contador de rpm del sistema de
rodillos.

Se deberd determinar el volumen de agua para ingresar al molino para una molienda con 60%
de sélido.

Se calcula la cantidad de agua a agregar en el molino con la siguiente férmula

VI :K%‘“ﬂ / b (co)

Dénde:
VI Volumen del liquido (cc)
X Fraccion en peso del sélido (% sélido/100).

m, Masa de sdlido (g)
Se realizard la molienda para t = 30 minutos.

Una vez concluida la molienda se secara el sélido producto de la molienda en un horno a no
mas de 100 °C (en bandejas metdlicas).

Una vez seca la muestra, se disgrega suavemente el material aglomerado y se le realizard
analisis granulométrico con la misma serie de tamices empleada en la alimentacidn.

Los participantes completaran las tablas de los andlisis granulométricos y los graficos
correspondientes a la alimentacién y descarga molino.
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Malla Abertura de la Retenido Retenido Retenido Pasante

N° malla parcial parcial acumulado | acumulado

mm gr % % %
Tabla de andlisis granulométrico
Producto

120 g

80

60

40

0 8 |

0,1 10 100

Tabla semi-log
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Para realizar los calculos y llenar la tabla de analisis granulométrico, deberan guiarse por los
siguientes ejemplos de calculos:

Retenido Acumulado (RA): es la suma acumulativa de los gramos retenidos en cada tamiz.

Ejemplo:
Malla Tyler Retenido Parcial (grs) Retenido Acumulado (grs)
#10 215.6 L 4259
#20 2103 4 __— 6362
30 80.5 o 716.7

Se suma el retenido acumulado con el retenido parcial del tamiz siguiente:

RA (#20) = 425,9 + 210,3 = 636,2 g.

RA (#30) = 636,2 + 80,5 = 716,7 g.

Pasante Acumulado (PA): es la resta acumulativa de los gramos pasante en cada tamiz.

Malla Tyler Retenido Parcial (grs) Pasante Acumulado (grs)
#10 215.6 L 574.1
420 2103 4 __— 363.8
£30 80.5 o 283.3

Se resta el retenido acumulado con el retenido parcial del tamiz siguiente:
RA (#20) =574,1-210,3=363,8 g.
RA (#30) = 363,8 — 80,5 = 283,3 g.

Porcentaje retenido parcial (%RP):

peso retenido en cada malla

%RP =
peso total de la muestra seca
Malla Tyler Retenido Parcial (grs) % Retenido Parcial
#10 215,6 21,56
# 20 210,3 21,03
# 30 80,5 8,05
215,6 (grs .
0oRP = 20 (E) 100 5) 5604

~ 1000 (grs)

Versién Marzo/2015




Porcentaje retenido acumulado (%RA):

%RA =

peso retenido en cada tami:z

peso total de la muestra seca

Malla Tyler

Retenido Acumulado (grs)

% Retenido Acumulado

x 100 = 42,59%
1000 (grs)

Porcentaje Pasante Acumulado (%PA):

#10 4259 42.59

# 20 630,2 063,62

# 30 716.7 71.67
4259 (grs)

x100=157,41%
1000 (grs)

Versién Marzo/2015

Malla Tyler Pasante Acumulado (grs) % Retenido Acumulado
#10 574,1 57.41
#20 363,8 36,38
#30 2833 28.33
5741 (grs)




Notas:

Version Marzo/2015










