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7 Modulo VII - Operacion de transporte de equipos con generador
autbnomo

7.1 Capitulo | Conduccion del equipo
7.1.1 Generalidades

Respaldo energético autbnomo es lo que ofrecen estos equipos que aseguran la
disponibilidad de electricidad para las diversas areas productivas. Transportado
en una cama baja o puede ser remolcado para que pueda apoyar con energia a
una pala eléctrica, cuando es traslada a un punto especialmente por mantencion
programada o traslado por cambio de postura en la mina a una distancia
considerable.

Contar con grupos electrégenos que optimizan los costos operativos y que
permiten contar con energia en zonas donde la red eléctrica no llega, es una
necesidad a la que el mercado estd respondiendo con productos disefiados
especificamente para las diversas industrias del pais, como la mineria. Los grupos
electrégenos permiten a las empresas tener suministro seguro de energia eléctrica
en situaciones de coyuntura, garantizando su produccion, la electricidad en
equipos de generacion autbnoma.

La conduccion de un equipo determinado se refiere a la accion de hacerlo
funcionar de manera controlada. Todo conductor esta obligado a obedecer
distintas normas de acuerdo al vehiculo.

La mayoria de los paises exige que los conductores de vehiculos de motor
cuenten con una licencia. Para acceder a dicha licencia, es necesario tener una
edad minima que suele ser fijada por la ley y, en ocasiones, también hay que
superar un examen de manejo (que demuestra que la persona tiene los
conocimientos necesarios para conducir un vehiculo sin poner en riesgo su vida y
la de terceros).

Las normativas de conduccion varian de acuerdo al vehiculo: mientras que para
conducir una bicicleta no se requiere mas que respetar las normas de transito, las
autoridades obligan a utilizar casco para conducir una moto y cinturén de
seguridad en el caso de un automévil. Independientemente del vehiculo que se
desee utilizar, es imprescindible mantener la sobriedad antes de conducir, dado
que el alcohol afecta los reflejos.

Reglas esenciales para una conduccion segura.

o Respetar los seméaforos y prestar atencion a las sefales de trafico. Cabe
mencionar que el riesgo de pasar por alto este punto es mayor durante la
noche, dado que se conduce mas rapidamente y con menor visibilidad que
durante el dia;
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o No aparcar en vias arteriales, ya que esto atenta contra la fluidez del tréfico,
genera embotellamientos y fuerza a otros conductores a cambiar de carril, lo
cual incrementa las posibilidades de colisiones traseras y laterales;

o No bloquear las intersecciones, para evitar que se creen congestiones, con
las consiguientes pérdidas de tiempo que estas originan a las demas
personas y los accidentes menores que suelen causar, de consecuencias
moderadas para la salud pero elevadas para la economia;

o Usar las luces direccionales, una herramienta fundamental para hacerse
visible en todo momento por los conductores que se encuentran detras de
nosotros, y permitirles reaccionar de manera adecuada a nuestros
movimientos. En avenidas muy transitadas, ignorar esta regla suele causar
impactos traseros de dos o mas vehiculos;

o No superar nunca la velocidad méaxima permitida. Se trata, quizas, de la regla
basica, pero de una de las mas ignoradas

7.1.2 Diagrama radio de trabajo

Muchos de los procesos de trabajo pueden ser complicados y complejos, es por
eso por lo que es importante representar visualmente como las tareas se estan
realizando para mejorar la comprension y para mayor eficiencia.

Los diagramas de radio de trabajo, claramente, indican quién es el responsable de
cada etapa, qué documentos necesitan, qué recursos y la cantidad de tiempo
necesaria en cada etapa. El generador puede ser transportado por cama baja al
lugar definido, escoltado por vehiculos menores ya que por su tamafo, puede ser
necesario ocupar mayor anchura de caminos o vias.

En el caso de que el generador sea transportado por cama baja, el radio de
trabajo es muy amplio debido a la cantidad de ejes que tenga el equipo, evitar de
realizar giros muy cerrado, piso con desnivel, resbaladizo, con nieve camino
escarchado. En el radio de giro solamente debe de encontrarse el equipo que va
hacer transportado y al acceder a la cama baja debe de realizarlo con asistencia,
debe de quedar centrado en el ancho de la plataforma.
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Acciones a considerar para la cama baja cargada con generador:

o Piso parejo

o Piso firme

Equipo parqueado

Motor detenido

Operador cama baja con los EPP.

Cama baja chequeada chek list autorizado firmado
Proceder a subir el equipo

Usar las sefales correspondiente solo un apersona dirige la maniobra
Equipo sobre cama baja debe de estar parqueado

Usar las amarras y anclajes correspondientes

El traslado debe de realizarse solo de dia con luz natural
Escolta instalada

7.1.3 Simbologia de transito

Las sefales de transito o trafico son imagenes puestas en carteles en la via
publica, cuyos simbolos tienen un significado especial. Estas tienen diferentes
colores y formas. El significado de cada una de estas es alertar al peatén o
conductor a tomar precauciones o a alertar a este sobre las situaciones que se
dan en la via publica. Las sefiales de transito se dividen principalmente en 4
grupos.

Entre las mas conocidas estan las Sefiales de transito informativas o de informacion

que tienen la funcion, como su nombre lo indica, informar y al mismo tiempo
alertar al ciudadano.

A X & o E

CAMPAMENTO  RESTAURANTE  AEROPUERTO GOMERIA ESTACIONAMIENTO

- D

PUNTO PLAZA CORREOQ ESTACIOMAMIENTO MUSEQ
PANORAMICO DE CASAS RODANTES

Otro de los grupos son las Sefiales de transito preventivas o de prevencion, cuya
mision es la de prevenir, pero también informar.
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T

Curva Pronunciada Curva Derecha Curvay Contra Curva
Derecha Derecha 9 0

Indica la velocidad maxima
recomendada para entrar en
la curva, en condiciones
normales.

By

Curva y Contra Curva Curva Pronunciada Camino Sinuoso
Pronunciada |zquierda
Derecha
P 25(a) P 25(b) P 26(a) P 26(b) P 27(a) P 27(b)
ESCOLARES NINOS CICLISTAS JINETES 23:;“:#:‘523(”&) SEIET_#EE (ciervo)
P28 P 29(b) P 29(c)

CORREDOR PRESENCM DE VEWCULOS PRESENCIA DE ‘IEHICULOS PRESENCIA DE VEHICULOS VIENTOS FU ERTES
AEREO EXTRANOS (tranvia) EXTRANOS (tractor) EXTRANOS (ambu.) LATERALES

El tercer grupo de sefiales de transito son la Sefiales de transito reglamentarias,
reguladoras o prohibitivas, estas regulan pero también limita el accionar de los
peatones o conductores de vehiculos.

NSNS ANNT  INNR NN LA N AR AN ’

CALLE O CARRETERA pESVio CARRETERADE UN ESTRECHAMIENTO
EM COMST. O CERRADA S0LO CARRIL DE CALZADA
BANDERILLERO HOMBRES EQUIPC PESADO TRABAJDOS EN
TRABAIANDD EM LA WVIA LA BAMOUINA

Por ultimo tenemos las sefiales de transito Sefiales de transito transitorias, COMmo su
nombre lo indica son temporales o por el periodo al que se le haya asignado.
Estas ultimas sefales la podemos incluir en el conjunto de sefales viales o
industriales.
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BE ACCESORIOS Y SENALAMIENTOS DE OBRA:

= Conos
B . = Trafitambos
= Chalecos
= Banderolas
= Flechas Luminosas
= Lamparasde Destello

Respetar la simbologia existente en el trayecto especialmente la que esta dirigida
a los equipos de transporte de maquinarias y la simbologia debe de ser conocida
por el operador al pasar por puentes debe de informarse antes de.

Si la carga excede las dimensiones de la plataforma se colocaran sefiales muy
visibles que anuncien el peligro el transporte de carga ancha un vehiculo guia
precedera al que transporta la carga anunciando el peligro.

Se colocaran sefales de peligro en forma de banderas o cintas en los extremos
salientes de la carga que excede las dimensiones en la parte posteriores.

Amarillo: hace referencia a las preventivas o de alerta por ejemplo
Escuela, y tienen forma de rombo.

Rojo: corresponde al grupo prohibitivas o reglamentarias como por
ejemplo PARE, en este caso su forma es octégono o de 8 lados.

Naranja: muy comun es sefalizaciones transitorias como Hombres
trabajando, pueden encontrarse en forma de rombo o
rectangulares.
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t _PILAR _lverde: del grupo informativas sobre la distancia entre ciudad y
ciudad, sus formas son rectangulares.

Azul: sefalizan informacion como por ejemplo Aeropuerto, las
encontramos en forma de rectangulo vertical.

La importancia de aprender y respetar las sefiales de transito.

Aprender el significado de cada una de ellas va a permitir que las personas las
respeten mas, y asi evitar accidentes de transito hasta inconvenientes evitables.

Muchos de los percances que suceden a diario es producto de distracciones, tanto
de los peatones como de los conductores.

También una 6ptima sefializacion de parte de las autoridades correspondientes
ayuda al regular y ordenar el tréafico.

Otra de las cosas a tener en cuenta, es el estado en el que se encuentran las
sefiales de trafico. Muchas de ellas estan borradas o dafiadas por alguna persona,
por cuestiones climéaticas o fueron tumbadas por algun accidente y no fueron
repuestas.

7.1.4 Acercamiento y alejamiento del area de trabajo

El acercamiento a otros equipos dentro del area de trabajo, sobre todo si éstos se
encuentran en operacion, debe efectuarse de manera controlada. Las condiciones
del tiempo en mineria estan constantemente cambiando del dia a la noche. Por
ejemplo, el polvo en suspension que reduce la visibilidad, y que se origina
generalmente durante el dia; o los caminos resbaladizos, que se producen por las
bajas temperaturas, y que habitualmente se manifiestan durante la noche. Las
precipitaciones también producen condiciones de caminos resbaladizos, para lo
cual se requiere reducir la velocidad y extremar las precauciones.

Cuando un equipo se estaciona debe de ser controlado y en lugares amplios, el
traslado de carga en cama baja debe efectuarse solamente de dia no se debe
descargar de noche solamente con luz natural.

Los operadores deberan permanecer siempre atentos, por si encuentran en el
camino rocas sueltas producto de rodados o cualquier otra obstruccion, evitando
conducir sobre ellas, si el camino se encuentra bloqueado, informarse segun
letreros o consultar por radio.
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Se debe de evitar que esto se r_epita, el desarrollo del equipo de carguio es dindamico

Se debe recordar usar todas las precauciones necesarias avisando a la
supervision o central de operaciones mina, para que ellos comuniguen a los
demas equipos, del sector que se limpiara.

Toda vez que el operador encuentre otros equipos en el camino por el cual
transita, debera extremar sus precauciones al acercarse o adelantar. También
podria encontrar equipos que estén realizando su trabajo por el lado opuesto del
transito (equipos regadores, motoniveladoras, otros), procurando los mismos
cuidados en estos casos.

Las condiciones de carguio estan constantemente cambiando en las areas
especificas de carga y descarga, por lo cual los operadores deben permanecer
alertas a las diferentes situaciones que se produzcan. Se debe mantener especial
cuidado cuando se trabaja cerca del radio de giro de la pala.

Otra condicién insegura es la puesta de sol, en ocasiones limitan bastante las
condiciones de visibilidad, para esto el operador debe extremar al maximo todas
las precauciones.

Estacionamiento alineado correctamente pero debe de existir minimo 5 metros
entre equipos.

A A CCM PAQUETES PARA ENTRENAMIENTO CCM 11




7.1.5 Puesta en marcha

El generador autbnomo solamente debe ser operado o revisado por personal
calificado, capacitado, conocedor del equipo, desde que se inician las maniobras
hasta dejar el equipo en el lugar asignado luego de finalizadas las labores.

Antes de la puesta en marcha del equipo, se debe verificar lo siguiente:

o Freno de estacionamiento debe estar aplicado al equipo que lo
transporta

o Al ser remolcado, revisar lanza de enganche y su sistema de seguridad

de estacionamiento

Haber realizado chek list

Revisar estado de la estructura

Revisar conexiones de alimentacion a la pala

Realizar el chequeo de los indicadores

Luego se debe comunicar al personal presente en el area que el equipo se va a
poner en marcha para dar advertencia a todas las personas, equipos y/o peatones
que estén en transito. Se debe tener especial consideracion de mirar a todos
lados antes del encendido.

Para poner en marcha y detener el motor, se utiliza el interruptor rotativo de
arranque. Este interruptor cuenta con cuatro posiciones: Calentar - Arrancar -
Encendido - Apagado. La posicion “Calentar’ se utiliza cuando la temperatura
esta por debajo de los 5° C. En esta posicion, el motor se precalienta y el
indicador correspondiente para esta accion, se enciende intermitentemente.

Cuando el indicador de precalentamiento se apaga, el operador debe soltar la
llave y girarla hacia la posicion “Arrancar”. El motor se deberia poner en marcha
dentro de 5 a 10 segundos. Cuando el motor se ponga en marcha, se debe soltar
la llave. Esta se deberia devolver a la posiciéon “Encendido”. Cuando la llave se
encuentra en la posicion “Apagado”, los circuitos eléctricos y el motor se apagan.

Una vez dado el arranque, el operador debe indicar al centro de despacho de
equipos mina (“Dispatch” o “Centro de Operaciones Mina”), que el equipo esta en
condiciones de comenzar a trabajar, ademas informar a la supervision (Jefe de
Turno) que se encuentra proximo al servicio.

7.1.6 Marcha atras

Si el generador se encuentra en una cama baja, al retroceder debe de hacerlo con
un control total del equipo considerar el largo por seguridad evitar el volanteo.

A A CCM PAQUETES PARA ENTRENAMIENTO CCM 12




7.1.7 Marcha adelante

El avance hacia adelante debe de hacerse con el equipo centrado en la pista
derecha donde todos los ejes deben de estar en la pista de transito no girar
demasiado el equipo por muy leves que sea conducir siempre en linea recta.

Siempre que el equipo se traslade, debe hacerlo en piso limpio y parejo, evitar
pasar por sobre rocas, baches o monticulos considerables.

7.1.8 Piso nivelado

Para conocer el desnivel entre dos puntos a través de un instrumento que mida
angulos y distancias, se puede calcular el cateto del angulo rectangulo formado
por la proyeccion sobre la superficie de referencia, el segmento que une a los dos
puntos y el desnivel que buscamos. Este método adolece de una pérdida muy
rapida de precision en cuanto las distancias y/o el angulo de elevacién crecen.

Dentro de la gama de métodos de nivelacion simple, el método mas recomendable
y el que se suele utilizar, es el método del punto medio, ya que elimina todos los
errores sistematicos del nivel, los de esfericidad y refraccion, e incluso los de
defectuosa correccion.

7.1.9 Comunicacion Inicio de operacion

Al iniciar las operaciones, ingresar a un area de carguio y al visualizar otros
equipos en la zona, el operador siempre deberda mantenerse atento a la radio, ya
que los otros operadores podrian tener la intencibn de comunicarle un
adelantamiento. Se debe operar de la misma forma durante el trayecto a destino
(a palas, botaderos, chancado, otros).

El receptor directo de la informacién del ingreso de un equipo de apoyo u otro, al
area de carguio, serd inmediatamente el operador de la pala; y de igual forma, los
operadores de los camiones gue se encuentren en la zona.

La presencia del equipo (generador autbnomo) sera advertida, pero no sera
autorizada hasta recibir la confirmacion del operador de pala. Si el operador
ingresa al area de maniobras de los camiones de extraccion, éste debera
comunicarse con ellos y esperar confirmacion de su pedido. Sera de
responsabilidad del operador del generador autonomo estar atento a la
comunicacién para cualquiera de estos efectos.
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Si al ingresar al area de carguio se encuentran otros equipos de apoyo (limpieza,
regadores o de servicio) en plena accion de trabajo, el operador de la cama baja
que transporta el generador, debera detenerse a una distancia prudente del radio
de trabajo de los equipos ya mencionados, hasta que éstos finalicen su labor.

El respeto a los procedimientos de comunicacién en todas las areas de trabajo
facilitara el trabajo en equipo y siempre se podran tomar las precauciones
necesarias para evitar condiciones que puedan involucrar peligro de accidentes a
las personas 0 maquinarias.

La radio de comunicacibn cumple un importante objetivo dentro de las
operaciones, muchas veces resguardando la seguridad, y en otras ocasiones
prestando una gran utilidad a la produccion. Es por ello que los operadores deben
procurar utilizar con responsabilidad este equipo.

La observacion en el entorno del equipo, los ejes, estructura, piso, vigas deben de
ser chequeados siempre, si hay alguna situacion que requiere de una atencion
el operador debe de tomar la mejor decisién y comunicar de inmediato que en tal
componente tiene problema sobre todo si se trata de un problema en el rodado
fugas de aceite, frenos.

7.1.10 Pendiente ascendente, descendente y desnivel

Pendiente es un término que tiene diversos usos y significados. Como adjetivo,
puede hacer referencia a algo que esta inclinado o en declive.

Una recta ascendente es aquella cuya pendiente es positiva, mientras que la recta
descendente posee una pendiente negativa. Recta ascendente es la que su pendiente es
positiva y que la recta va a hacia arriba. Recta descendente es la que su pendiente es
negativa, vas a ver que va a hacia abajo. Desnivel es la diferencia de altura entre dos
0 mas puntos o superficies.

El operador deberd asegurarse de mantener el equipo operativo y en perfectas
condiciones estructurales, mecanicas, eléctricas e hidraulicas para trabajar por
trayectos descendentes (donde debe programar la marcha mas adecuada) y de la
misma manera cuando enfrente un trayecto ascendente. Tratandose de
pendientes, para evitar que la maquina vuelque o resbale sobre un lado, el
operador debe mantener siempre el control del equipo.

Recordar desplazarse en linea recta cuando se suba o baje una pendiente. Para
una mayor seguridad en el desplazamiento en pendientes, el operador debe
mantener la atencion en los controles de la maquina, ya sea que esté siendo
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remolcado o transportado, y ante una situacion imprevista; como un aumento de
velocidad en el desplazamiento, no perder el control del equipo y asi realizar la
maniobra mas adecuada.

El operador deberéa de asegurarse de mantener el equipo operativo y en perfecta
condiciones estructurales, mecanicas, eléctricas, hidraulicas estar consiente que el
equipo debe estar 100% para transitar por las carreteras especialmente trayectos
descendentes donde debe de programar la marcha més adecuada y asi cuando
enfrente un trayecto ascendente.

7.1.11 Conduccion en piso resbaloso y terreno irregular

Si se presenta la condicién de piso resbaloso y/o terreno irregular, siempre la
velocidad de desplazamiento del equipo debe ser lenta. EI operador debe
seleccionar la marcha adecuada para terreno resbaloso, piso disparejo, con
baches, y evitar giros bruscos en todo momento.

Cuando se presentan distintos tipos de adversidades climéaticas como lluvia o
nieve, se produce fango, lo que evita un control seguro del equipo. Los caminosy
los lugares de trabajo presentan un riesgo de operacibn mayor con estas
condiciones, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias, el bulldozer
es el equipo que ayuda minimizar el peligro. En todo caso, de considerar el
operador que las zonas de trabajo presentan un riesgo muy alto, se debe informar
a la supervision y eventualmente suspender el traslado con la cama baja.

7.1.12 Detencion y estacionamiento del equipo

El estacionamiento del generador debe ser un procedimiento programado y
ordenado para evitar dafios a la propiedad o lesiones a los trabajadores. La
mayor preocupacion debe ser el transitar a bajas velocidades y cuidadosamente
en el area del estacionamiento. Si el equipo debe estacionar en el rajo, debe
hacerlo en un lugar seguro para evitar el trafico o los derrumbes de rocas desde
niveles mas altos.

Los operadores deben evitar llevar a cabo sus tareas en forma precipitada al
término de su turno para evitar accidentes. Cuando el operador deba estacionar el
equipo para su mantenimiento o servicio, debera tomar las precauciones del caso
en las areas de lubricacion y de combustible. El personal de mantencion debera
guiar a los operadores para estacionarse en las cercanias de los edificios o
instalaciones.

La cama baja que transporta el generador debe estacionarse en un terreno
nivelado por lo menos, 7 metros de espacio entre equipos si es necesario y el
resto del equipo o edificio. El operador debe considerar el tiempo de retirada del
lugar de trabajo para dar un periodo de reposo adecuado al equipo, antes de parar
el motor. Ademas el motor lento y asi permitir que el motor se enfrie por 5
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minutos. Esto equilibra la temperatura del motor e incrementa la vida util del
mismo.

Finalmente cierre el interruptor del arranque, cierre las ventanas y limpie la cabina
del operador.

7.1.13 Carguio de combustible

Para los equipos de desplazamiento lento, el carguio de combustible se efectla
directamente en terreno, mediante camiones expendedores que se desplazan
hacia los lugares de operacion del equipo. El operador debera solicitar
abastecimiento de combustible cuando el equipo indique aproximadamente entre
un 20 y 25% de capacidad del estanque.

También existe otra opcion, orientada al abastecimiento de equipos de mayor
movilidad (camiones de extraccién), que se realiza en instalaciones fijas
(estaciones de combustible) ubicadas en el area mina.

Las estaciones de abastecimiento de combustibles, deben cumplir condiciones
establecidas en la legislacién vigente (Decretos N° 226, N° 379 y N° 278 del
Ministerio de Economia, Normas SEC.) y sus modificaciones posteriores. Las
estaciones deben contar con sefializacion adecuada de las vias de ingreso, la
velocidad maxima permitida, la secuencia de operacion y los riesgos involucrados.

Los lugares de abastecimiento, deben encontrarse nivelados, iluminados con la
amplitud y visibilidad suficiente para la seguridad de la operacion. La velocidad de
ingreso a las areas de abastecimiento NO debe exceder de 10 Km/h. Existen dos
instancias de ingreso a las areas de abastecimiento, por relleno de combustible o
por necesidades de lubricacion del equipo. Todas las instalaciones de la estacion
deberan mantenerse en perfectas condiciones ya sea de orden 0 aseo. No deben
existir derrames en el piso.
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Los camiones destinados al abastecimiento de combustibles a los equipos mina
deben cumplir con lo sefialado en el Decreto N° 90, del Ministerio de Transportes,
asi como las disposiciones establecidas en los procedimientos y estandares de
operaciones mina especificos de cada faena. Los camiones expendedores,
deberan mantener en buen estado los siguientes dispositivos de funcionamiento y
de seguridad: motor, frenos, sistema eléctrico, luces, sistema de calefaccion,
neumaticos, limpiaparabrisas, extintores, baliza, pértiga de seguridad, radio de
comunicaciones con frecuencia mina y sistema de suministro de combustible con
llenado rapido y corte automatico.

El operador debe recordar que ningun equipo mina podra ser abastecido de
petrdleo sin la autorizacion del supervisor a cargo (Jefe de Turno). Ademas se
debe cumplir con la prohibicion de fumar o realizar trabajos de oxicorte, como
asimismo la existencia de llamas abiertas a menos de 25 metros de cualquier
lugar de abastecimiento de combustible.

El operador debe conocer el uso y ubicacion de los sistemas de prevencion,
control y combate de incendios en los equipos involucrados en la operacion de
abastecimiento de combustible.

Se debe estacionar el equipo en un lugar seguro donde no interfiera el desarrollo
normal de las operaciones de la mina. Ademas verificar que el camion petrolero
se estacione paralelo al equipo a petrolear y a tres metros de distancia por lo
menos; en caso contrario, el operador no debe autorizar que lo abastezcan hasta
gue se cumpla lo establecido.

El operador debe observar el terreno y verificar que no existan riesgos potenciales,
y sélo en este caso, iniciar el abastecimiento. Chequear el suministro de petréleo
al equipo, ubicado en lugar seguro, visible a otras personas y donde no interrumpa
el normal desarrollo de la tarea.

Una vez finalizado el abastecimiento de petréleo, chequear que la tapa del
estanque ha sido repuesta correctamente y esperar la salida del camién de
combustible del area, antes de continuar con las operaciones. Verificar que todo
esta en orden en la maquina (sin fugas) y comunicar a “Dispatch” para proceder a
retirarse.
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7.1.14 Condiciones del terreno

La estabilidad de todo tipo de equipos depende de la condicién el suelo sobre el
que se apoyan. Esto vale tanto para las plataformas que estan equipadas con pies
de apoyo y estabilizadores como para las que operan sobre ruedas.

Un terreno poco firme puede empeorar cuando se somete a las cargas de las
ruedas o de los estabilizadores y pueden provocar la desnivelacion y la
consiguiente inestabilidad de la maquina. Por lo tanto, es esencial llevar a cabo
una evaluacion de las condiciones del terreno antes de desplazar, usar o levantar
cualquier tipo de superficie.

En todos los casos se trabajard en lo posible en condiciones  ambientales
favorables en tiempos sin lluvias evitar trabajar con fuertes vientos.

Las condiciones del terreno en el area de carga o descarga debe estar limpio,
parejo, seco, amplio la descarga debe de realiza solo de dia, retirado de cables
aéreos.

Durante el trayecto el operador debe de ir muy atento al camino, en Las bajadas,
subida, curvas la velocidad y la marcha adecuada.

Peligros debidos a las condiciones del terreno

Rellenado sin compactar

Cercania a excavaciones

Presencia de sé6tanos y bodegas

Zonas Pavimentadas

Presencia de tuberias o servicios subterraneos
Condiciones atmosféricas
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7.2 Capitulo Il Operacion del equipo
7.2.1 Delimitar area de trabajo

El area de trabajo debe estar bien sefializada, sobre todo si se realizan trabajos
donde el flujo vehicular es intenso. En el caso especifico de un generador, el area
de trabajo donde principalmente lleva a cabo su accionar, debe de ser amplio y
parejo y firme. En este sector, se deben mantener las sefalizaciones de forma
adecuada y respetando las normativas internas de la faena.

De manera de cercar un area en forma transitoria, en ocasiones se instalan conos
de seguridad en algunas zonas de trabajo. Esta sefialética debe respetarse y no
removerse bajo ninguna circunstancia, a menos que se cuente con la autorizacion
respectiva.

Toda sefialética debe transmitir un mensaje inequivoco al usuario, lo que se logra
a través simbolos y/o leyendas. Estas ultimas se componen de palabras y/o
nameros.

Las sefiales instaladas en areas de trabajo deben ser visibles en cualquier periodo
del dia y bajo toda condicién climéatica, por ello se confeccionan con materiales
apropiados y se someten a procedimientos que aseguran su reflexion.

La reflexion de las sefiales se ve muy afectada por el polvo que se adhiere a ellas,
por lo que la mantencién de ellas requiere un programa de limpieza acorde con las
caracteristicas climaticas de cada zona en particular.

La ubicacién longitudinal de cada sefial debe ser tal que garantice al usuario que
viaja a la velocidad maxima que permite la zona, ver, leer y comprender su
mensaje con suficiente tiempo para reaccionar y ejecutar la maniobra adecuada.
Para que las sefales puedan ser percibidas por los operadores es preciso que
éstas se ubiquen dentro de su cono de atencién, esto es, dentro de 10 grados
respecto de su eje visual, evitando instalarlas alejadas del camino, demasiado
elevadas o muy bajo respecto del nivel de éste. Para lograr una buena visibilidad
nocturna de las sefiales se recomienda ubicarlas en lugares donde puedan ser
adecuadamente iluminadas por los focos de las maquinarias. La altura de la sefial
debe asegurar su visibilidad. Por ello la elevacion correcta queda definida, en
primer lugar, por los factores que podrian afectar dicha visibilidad, como altura de
maquinarias en circulacion o estacionadas, crecimiento de la vegetacion existente,
o la presencia de cualquier otro obstaculo.

7.2.2 Parametros y condiciones operacionales

El generador tiene sus parametros funcionales de fabrica por lo tanto el operador
debe estar atento y ser conocedor de la informacion total que entregara el
equipo al estar funcionando como por ejemplo: niveles minimos y maximos, la
tension, la potencia el comportamiento del motor diésel dichos parametros
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operacionales al mantenerse dentro de los rango aceptable tendremos un
generador siempre disponible y seguro.

Para el funcionamiento seguro de una cama baja, el operador debe ser calificado y
autorizado. Para estar calificado, debe comprender las instrucciones escritas
proporcionadas por el fabricante, poseer formacion que incluya el funcionamiento
real de la maquina y conocer las reglas de seguridad y normativas para el lugar de
trabajo.

En el trabajo, el operador no debe utilizar medicamentos o alcohol que puedan
alterar su capacidad de atencion o coordinacion. Un operario en tratamiento o que
haya consumido medicamentos sin receta, precisa consejo médico acerca de si
puede o no manejar la maquina de forma segura.

El operador debe conocer su maquina. Debe saber como manejar todo el
equipamiento de la maquina y conocer la finalidad de los controles, sondas e
indicadores. También conocer la capacidad de carga nominal, régimen de
velocidad, caracteristicas de frenado y direccion, radio de giro y distancias de
conduccion. No debe olvidar que condiciones como lluvia, nieve, hielo, gravilla
suelta, terreno blando, etc. alteran las capacidades operativas de su maquina.

Una condicion operativa relevante para los generadores y palas, son los
enrolladores de Cable Eléctrico de uso minero, principalmente se usan para
aplicaciones donde se necesita que el cable transmita electricidad mientras es
enrollado.

Estos Enrolladores Energizados se utilizan para diversos calibres, AWG,
longitudes y voltajes, tanto para mineria de superficie como subterrdnea.
Configurados como estacionarios, tiro por remolque o autbnomos, para inspeccion
de cable, enrollado con cable vivo y dispositivos para colocar sobre la berma.
Confieren autonomia a la faena de traslacién de la pala, suministrandole energia
viva a través del cable eléctrico, mientras se desplaza esta de un sector a otro.

Estos equipos pueden ser radio controlados para disminuir el personal durante la
maniobra. Enrollar o suministrar cable acorde al avance de la pala, se hace facil y
seguro con los enrolladores.
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Un ejemplo lo constituye el enrollador modelo TM-09, de tipo estacionario con
capacidad para 1300 Mts. de cable (admite Cables 2.0 AWG, 4.0 AWG Yy otros).
Unidad Autonoma, por motor Diésel y sistemas hidraulicos. Control por botoneras
locales y control remoto hasta 500 mts. Incorpora ordenador de cable para
enrollado uniforme. Enrollador de Cable Vivo, desarrollado para permitir el
traslado Palas y Perforadoras en largas y cortas distancias, debido a que el cable
esta energizado eléctricamente en todo momento. Una Pala puede desplazarse
en forma econdmica, sin usar generadores y con minima manipulacion del cable.
El bobinado sobre el tambor es uniforme y posee adaptacion para diferentes tipos
de cable. Capacidad del tambor 1.200 m.

7.2.3 Velocidad de traslado

La velocidad de traslado de una cama baja que transporte generadores, son las
indicadas en el lugar que se encuentre trasladandose respetando las indicadas en
carretera, radio urbano, interior mina, caminos secundarios, con carga va a
depender del peso que se esta transportando y ademas la velocidad esta bajo
control por el vehiculo que lo precede.

7.2.4 Conexiones eléctricas

El sistema eléctrico del equipo (generador autbnomo) debe estar en perfectas
condiciones las intervenciones por necesidad debe de realizarlas personal
calificado.

La iluminacién debe de estar de acuerdo al disefio del equipo y en que se va a
ocupar, contar con un sistema contra incendio especialmente para controlar el tipo
de fuego.

7.2.5 Control de los frenos (remolque)

La eficacia del frenado se determina midiendo la fuerza de frenado que es
necesario aplicar a las ruedas para detener el vehiculo en el menor espacio
posible. Al mismo tiempo que se realiza esta prueba, debera observarse el
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comportamiento del vehiculo ante el frenado (tirén lateral, bandazos, etc.), asi
como la dureza relativa del pedal y la elasticidad del mismo, estas Ultimas deben
de ser comprobadas con el vehiculo detenido y el motor parado, descargando
previamente el servofreno con sucesivos accionamientos del pedal (al menos
cinco).

Antes de efectuar las pruebas con el vehiculo en carretera, deberan revisarse los
neuméticos (grado de desgaste y presion de inflado), puesto que influyen en la
adherencia de las ruedas al suelo y, por ello, en la eficacia del frenado.

La fuerza de frenado debe de ser grande, estar igualada en las ruedas de un
mMismo eje para que no se produzcan bandazos, y repartida entre los dos ejes para
que la accion de frenado en cada uno de ellos sea la adecuada.

Este sistema de freno debe de ser revisado, chequeado al inicio de la Jornada
segun procedimiento de fabrica, cada eje de tener su sistema de freno en perfecto
funcionamiento.

El remolque es la plataforma o armazén con ruedas remolcada por un vehiculo
mediante un enganche, que se utiliza para el transporte de carga, en este caso, el
generador.

7.2.6 Detenciones y estacionamiento del equipo

Antes que nada, decir que las detenciones, paradas y estacionamientos son
maniobras que sirven para inmovilizar el vehiculo tanto por ciudad como por
carretera. Ya sea de forma voluntaria (como la parada y estacionamiento) o
involuntaria (como la detencion) la inmovilizacion tiene que hacerse de forma
segura. Hay que tener en cuenta que pasamos nuestro vehiculo de un estado
dindmico a una situacion estatica que puede ser provisional o permanente. Por
tanto, tenemos que sefializar la inmovilizacion sin brusquedades y de forma que
Nnos vean para evitar riesgos.
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Detencion: Inmovilizacion de un vehiculo por emergencia, por necesidades de la
circulacién o para cumplir algun precepto reglamentario.

Parada: Inmovilizacién de un vehiculo durante un tiempo inferior a dos minutos,
sin que el conductor pueda abandonarlo.

Estacionamiento: Inmovilizacion de un vehiculo que no se encuentra en situacion
de detencién o de parada.

Por tanto, la detencidn supone una espera o0 interrupcién obligatoria y
momentanea del movimiento del vehiculo y tiene en comun con la parada y el
estacionamiento en que es también una interrupcion o inmovilizacion del
movimiento del vehiculo, diferenciandose de ambos en que tal interrupcion no es
voluntaria o querida, sino por razones de emergencia o por necesidades de la
circulacion.

Donde se prohibe parar, también se prohibe estacionar.
Queda prohibido parar:

o En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus
proximidades y en los tuneles, pasos inferiores y tramos de vias
afectados por la sefial Tunel.

o En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.

o En los carriles o parte de las vias reservados exclusivamente para la
circulacion o para el servicio de determinados usuarios.

o En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros
vehiculos, o en vias interurbanas, si se genera peligro por falta de
visibilidad.

o Sobre los railes de tranvias o tan cerca de ellos que pueda
entorpecerse su circulacion.

o En los lugares donde se impida la visibilidad de la sefalizacion a los
usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.

o En autopistas y autovias, salvo en las zonas habilitadas para ello.

o En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte publico
urbano, o en los reservados para las bicicletas.

o En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso
exclusivo para el transporte publico urbano.

o En zonas sefalizadas para uso exclusivo de minusvalidos y pasos para
peatones.
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Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:

A'ACCM

En todos los descritos en el apartado anterior en los que esté prohibida
la parada.

En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de
estacionamiento con limitacion horaria sin colocar el distintivo que lo
autoriza o cuando, colocado el distintivo, se mantenga estacionado el
vehiculo en exceso sobre el tiempo maximo permitido por la ordenanza
municipal.

En zonas sefalizadas para carga y descarga.

En zonas sefializadas para uso exclusivo de minusvalidos.

Sobre las aceras, paseos y demas zonas destinadas al paso de
peatones.

Delante de los vados sefalizados correctamente.

En doble fila.
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Actividad N°14: Conduccion y operacion simulada del generador autbnomo
Lo que hay que hacer

De manera individual, cada participante debera realizar distintas maniobras con un
simulador de generador autbnomo, o bien con un equipo real. Las maniobras
estaran focalizadas en las aristas relacionadas a conduccion y operacion del
equipo.

Para qué sirve

A través de la realizacion de esta actividad, los participantes podran aplicar los
contenidos desarrollados hasta el momento, mediante la ejecucion de actividades
de conduccion y operacion del generador autbnomo; reforzando la actitud
preventiva y seguridad en los procesos de operacion.

Materiales

o Simulador de gama media o alta de equipo de transporte equipos mina
(generador autbnomo), o bien equipo real.
o Circuito de entrenamiento (en el caso de utilizar equipo real).

Manos a la obra

Cada uno de los participantes, de manera individual, deberd ejecutar las
siguientes actividades segun arista de entrenamiento:

Conduccion del equipo:

Puesta en marcha del equipo.

Marcha adelante.

Marcha atréas.

Piso nivelado.

Conduccién en pendiente ascendente.
Conduccidén en pendiente descendente.
Conduccién en piso resbaloso.
Conduccion en piso irregular.
Detencion del equipo.

Estacionamiento del equipo.

Maniobra para carguio de combustible.

Operacion del equipo:

o Descripcion de parametros operacionales.
o Descripcion de condiciones operacionales.
o Regulacion de velocidad de traslado.
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o Maniobra para realizar conexiones eléctricas.
o Operar el control de freno de remolque.

Puesta en comun

El instructor retroalimentara a cada participante respecto del desempefio
evidenciado durante la actividad de simulacién, para ello utilizara un registro
documental en formato lista de chequeo (check list), donde apareceran todas las
actividades a desarrollar y la denominacion en términos de logro o aun no logrado.

Finalmente, cada participante debera comentar a los demas cual fue la tarea de
mayor y menor dificultad segun criterio personal. Ademas debera indicar la
estrategia que utilizd6 para lograr un buen desempefio, focalizdndose en las
buenas practicas de operacion.
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