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3 Modulo lll: Operacion de equipo de perforacion rajo
3.1 Capitulo I: Conduccion del equipo
3.1.1 Diagrama radio de trabajo

El radio de trabajo depende del piso del banco, donde hay dos situaciones piso
nivelado, el entorno cara del banco superior linea de inicio debe dar preferencia a

la posicion del equipo.
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e Areade cobertura

Corresponde a las de movimientos de la torre de perforacion, por ejemplo
manera vertical, radial, angular, etc.
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Con elevacion maxima del brazo y dngulo de perforacion minimo

Se debe realizar el movimiento apropiado de giro, no pasar por sobre tiros
realizados.

Las variables que inciden en el disefio de un diagrama de perforacion estan dadas
en la siguiente figura.
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3.1.2 Simbologia de transito

Respetar la simbologia existente en el trayecto especialmente la que esta dirigida
a la perforadora y la simbologia del equipo por su funcionamiento debe de ser
conocida por el operador.

Dispositivo para verificar: luces, pértiga, chequeo general del vehiculo

IA CCM PAQUETES PARA ENTRENAMIENTO CCM
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- CAMBIO
A PISTA
{LIZQUIERDA

Rotonda para cambiar sentido de circulacién al hacer ingreso a la mina

El tema a que se refiere en este estandar son las actividades que involucran
contacto con explosivos y su detonacion de una manera controlada y previsible.
Este estdndar consiste en salvaguardar los explosivos en el transporte,
almacenaje y uso y prevenir las lesiones que se deben a rocas voladoras,
contusioén, vibracion y detonacion no controlada.

Los Conductores durante el proceso de tronadura debemos estar
informados de:

o El area de Tronadura.

o La hora del silencio Radial.
o Los blogueos de Caminos.
o La hora de despejar la Mina

Para la comunicacion de este proceso se realiza una reunién basada en el
protocolo de tronadura, esta se realiza normalmente a las 10:30 horas, informando
a los involucrados, el cierre, la hora y los pormenores del procedimiento. El tema a
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que se refiere en este estdndar son las actividades que involucran contacto con
explosivos y su detonacién de una manera controlada y previsible. Este estandar
consiste en salvaguardar los explosivos en el transporte, almacenaje y uso y
prevenir las lesiones que se deben a rocas voladoras, contusion, vibracién y
detonacién no controlada.

o Para el proceso de tronadura, el uso del canal de operaciones mina
gqueda de uso exclusivo para las coordinaciones relacionadas a la
tronadura y situaciones de emergencias. La persona a cargo de la
tronadura es el Lider de Operaciones Mina, quien podra dar las
autorizaciones correspondientes para utilizar este canal durante este
proceso.

o Todo conductor al encontrarse en el camino con leyendas alusivas a
explosivos cerrando el paso, debera respetar o abandonar el lugar, de
no cumplir estas advertencias sera considerado como falta gravisima.

° 1.2.3. Sefalética al interior mina
Pare

Detenerse y ceder el paso a todos los demas vehiculos que se acercan a la
interseccion.
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Ceda el Paso

Bajar la velocidad y ceder el paso a todos los demés vehiculos que se acercan a
la interseccion.

Ceda No Virar en “U”

En los caminos principales o secundarios del &rea mina esté prohibido virar en “U”.

Ceda Zona de espera
Lugar para comunicarse con despacho mina, para ingresar o salir del area mina.

La simbologia de marcacion de tiros la direccion es la que se le debe de dar a
cada tiro.
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3.1.3 Acercamiento y alejamiento

El acercamiento a la perforadora siempre se debe de tener en cuenta ubicacion
del cable de alimentacion (en caso de equipo eléctrico), al retirarse se debe de
comunicar que se esta fuera del area de trabajo si se trata de personal de
mantencion u otros.

3.1.4 Comunicacion inicio de operacion

Observacion en 180° a la cara del banco que estd al frente comunicar si hay
alguna situacion que requiere de una atencion para que el operador tome la mejor
decision y comunicar que en tal banco se esta perforando, sobre todo si hay
equipos en el banco superior y en el banco inferior.

3.1.5 Nivelacioén de la perforadora

Los gatos son los principales componentes para mantener nivelada la perforadora,
no se debe de trabajar si uno de ellos no estd 100% operativo

3.1.6 Traslado del equipo

Durante este proceso se debe:

o Trasladar el equipo con la torre abajo.

o Seleccionar la marcha adecuada, cuando corresponda ahora

o Si el movimiento es en el area de los pozos se debe de tomar la
precaucion de no pasar por sobre los que estan terminado.
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Al contar con cama baja debe de usarse las ventajas durabilidad del
rodado y el tiempo de traslado.

Asegurarse que las barras estan fuera del pozo

No subirse al equipo al estar en movimiento.

Conocer, largo, ancho, alto, peso

Verificar los frenos, precaucion en las curvas

Por ejemplo el traslado en la perforadora ROC L8 debe realizarse segun las
indicaciones dadas en tablas respectivas.

1250 0176 69

A'ACCM

Referencia -3"—r"-l'l-l_:J.LI|-:i- d,E )
cde figuras Direccidn inclinacion mMmax.
L& L&

A Hacia 20 >0
adelante

= Hacia 20 =0
atras

c Izquierda 20 20

[ Derecha 20 17

Tabla
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Referencia :_"-"Ll'lg[ulﬂ _d{e .
de figuras Direccion |inclinacidon max.
L& L8

il Haciz 20 19
adelante

B Hacia 20 20
atras

C lzquierda 20 20

C Derecha 20 20

Tabla

3.1.7 Bajaday subida desde cama baja

La subida a la cama baja debe de efectuarse de frente sobre la cama baja
movimientos suaves y controlados las distancias laterales deben de ser iguales.

La bajada se debe realizar retrocediendo y evitando movimientos bruscos.
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Cuando se opere en pendientes o en desnivelaciones, siempre mantenga
velocidades programadas que le permitan el control absoluto del Equipo.
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3.1.8 Abastecimiento de combustible

Establecer comunicacion radial con el operador, para coordinar la detencion del
equipo. Si la perforadora, estuviera en un lugar inaccesible para el camién
abastecedor, se debera coordinar un traslado en acercamiento, hacia el equipo de
servicio.

Si la maquina estuviera perforando, en el momento de llegar el camién
abastecedor, el operador de la perforadora, debera terminar el pozo y
posteriormente autorizar el ingreso.

Si el vehiculo de servicio ingresa a la malla de perforacion, deberd tener el
méaximo de cuidado, de no pasar sobre los pozos o marcas.

Mientras la perforadora es abastecida de combustible o lubricante, no debera
operar ni ejecutar ningin movimiento, de traslado o nivelacion.

Una vez finalizado el abastecimiento, el operador de la perforadora, debera
verificar que el camién abandone el lugar, antes de ejecutar cualquier movimiento,
con la maquina.

El abastecimiento, s6lo debe realizarse con los motores detenidos y el sistema de
bloqueo instalado.

En caso que se use una perforadora eléctrica, se debe verificar que el cable de
alimentacion esté en una posicion que dificulte o entorpezca la interaccion, con
otros vehiculos o equipos, se debe reubicar el cable, solicitando asistencia al
Supervisor de Operaciones Mina, quien en conjunto con el operador, planificara la
mejor ubicacion de éste y proveera los recursos necesarios, para la accion de
reubicar, el cable de alimentacién eléctrico.

3.1.9 Puesta en marcha

Tomar posicién en el asiento colocarse cinturén de seguridad tocar la bocina
realizar pruebas de los sistemas, revisar consola de arranque activar boton de
arranque.

3.1.10 Marcha atras

Al retroceder debe de hacerlo con un control total del equipo. Considerar el largo
por seguridad
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3.1.11 Marcha adelante

El avance hacia adelante debe de hacerse siempre con los motores de traslado
posicion atras y direccionar el equipo frente a la zona de marcas evitar girar
demasiado el equipo por muy leves que sean.

3.1.12 Piso nivelado

Siempre que el equipo se traslade debe hacerlo en piso limpio y parejo evitar
pasar por sobre rocas, baches considerables o monticulos.

3.1.13 Pendientes ascendentes y descendentes
Tiene que evitarse que la perforadora trabaje en pendientes fuera de pardmetros

Siempre se debe trabajar con los gatos en uso ya sea en pendientes ascendentes
o descendentes

FV.271 SINGLERASS ~ CUADRO LIMITE DE ESTAEILIDAD

ﬂ
e
Tome abajo / Carmino amiba
Angulo peritido en la cuesta 10° = 20%

Tore dbajo [ Catino abajo
Angulo permitido en la cuesta 41% = 82%

/
dii’ >

Tone aniba [ Camino arriba
Tone anba [ Catnino shajo Aangulo perraitido en la cuesta 25° = 50%

Angulo perraitido en la cuesta 5% = 10%
I //
Tone shajo [ Caming inclinada de lado
Angulo peruitida en la cussta 19° = 38% ——

Tome amiba | Caring inclinado de lado
Angulo permitido en la cussta §° = 16%

3.1.14 Conduccion en piso irregular

Si se presenta tal situacibn siempre con la torre abajo velocidad de
desplazamiento lenta observar posicion de los gatos.

3.1.15 Detencion estacionamiento del equipo
En caso que se deba detener el equipo, hacerlo en una zona despejada buscando,

la mejor posicion posible, tanto para la mantencion como para el abastecimiento
de agua y combustible. Asi también, para evitar tapar los pozos de perforacion.
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3.2 Capitulo II: Operacion del equipo
3.2.1 Delimitar el area de trabajo

El area de trabajo debe de estar bien sefializado (sobre todo el cable alimentacion
si corresponde) que se destaquen los conos siempre deben de estar a la vista.

a2t LN NN TN

3.2.2 Parametros operacionales

En el procedimiento de perforacion es necesario considerar diferentes parametros
con el fin de realizar una operacion Optima. Las variables internas que intervienen
en la perforacion son:

o Empuje

El empuje aplicado sobre la broca o bit debe ser suficiente para sobrepasar la
resistencia a la compresion que opone la roca, pero no debe ser excesivo, puesto
gue puede causar fallas en todo el sistema de perforacion, como el "atascamiento”
de las barras.

En el caso de la perforacién de rocas duras, el empuje elevado sobre la roca
puede producir roturas en los insertos (botones) y disminuir la vida util de los
cojinetes (triconos), pero no necesariamente aumentara la longitud de perforacion.
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o Revoluciones por minuto

La velocidad con que se va penetrando la roca (velocidad de penetracion) es
directamente proporcional a las revoluciones por minuto, en una proporcién algo
menor que la unidad, hasta el limite impuesto por la evacuacion de detritos.

En el caso de la perforacion rotativa con triconos, las velocidades de rotacion
varian desde 60 a 120 RPM, y el limite de velocidad de rotacion queda
determinado por el desgaste en los cojinetes, el que también tiene relacion con el
empuje y evacuacion de detritos (barrido).

o Velocidad de penetracion

La velocidad con que se penetra la roca (perforacion) depende de muchos
factores externos (por ejemplo factores geoldgicos), tales como las propiedades
fisicas de la roca y la resistencia a la compresion. Si bien es dificil determinar la
velocidad de penetracion, ésta define un conjunto de parametros de rendimiento
de la operacién minera. Existen dos procedimientos para determinar la velocidad
de penetracion:

Realizar ensayos reales con rocas representativas y perforarlas. En funcion de los
resultados obtenidos, se determina un conjunto de parametros de disefio, como el
tipo de bit o tricono recomendado, el empuje requerido y la duracion de los aceros
de perforacion.

Calcular la velocidad de penetracion a partir de la resistencia a la compresion de la
roca, utilizando féormulas empiricas que relacionan el avance del bit o tricono por
cada revolucion. Una vez determinada la velocidad de penetracion (m/h), es
posible calcular la velocidad media de perforacion, en cuyo célculo se incluyen los
tiempos que el equipo no esta trabajando y la disponibilidad mecanica.

3.2.3 Condiciones operacionales

o Medidas de seguridad previas al arranque de la maquina

El operador debe revisar la maquina y chequear el correcto funcionamiento de:

Los sistemas hidraulicos (mangueras, bombas) y eléctricos, asi como también el
de los elementos de control (mandémetros) y de comunicaciones (radios). En

especial, se debe vigilar que los niveles de aceite y puntos de engrase sean los
adecuados.
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Las mangueras presurizadas, que deben estar debidamente aseguradas, al igual
que todas las conexiones, tanto en el equipo de perforacion como en las barras y
bits.

Las sefales y etiguetas de advertencia, que deben inspeccionarse para
comprobar todas las indicaciones, sefales o etiqguetas de advertencia de la
perforadora; por ejemplo, un bajo nivel de aceite o bit en mal estado.

o Medidas de seguridad en el arranque

El operador debe:

Revisar cuidadosamente el lugar de trabajo. En las labores cercanas a los taludes
(cielo abierto) debe considerar, especialmente, el estado de los bancos y posibles
desprendimientos de roca.

Asegurarse de no interrumpir otras labores en la faena minera, especialmente
cuando se trata de trabajo con explosivos. Por esta razon es importante revisar la

disponibilidad de energia para que el equipo no se detenga.

Comprobar la ausencia de personas u otros equipos (camionetas) en el lugar de
trabajo.

Mantenerse en su lugar de trabajo y nunca abandonar la maquina si ésta se
encuentra en funcionamiento.

o Medidas de seguridad después del arranque

El operador debe:

Comprobar el correcto funcionamiento de todos los controles.

Prestar atencién a ruidos no habituales.

o Medidas de seguridad en los desplazamientos a cielo abierto

El terreno donde se realizara la perforacion debe estar en buen estado para el
correcto desplazamiento de la maquina. En caso de existir elementos ajenos que

representen riesgos tanto para la maquina como para el operador (roca de gran
tamano), éste debera solicitar un equipo auxiliar para el despeje.
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El operador debe chequear que no existan lineas eléctricas aéreas o superficiales
en el sector. De haber un cable u otro elemento extrafio a la perforadora, se
aconseja dejar una distancia de seguridad minima de 10 metros.

Nunca se debe subir el mastil o torre de perforacioén durante el traslado.

Nunca se debe circular por zonas previamente perforadas, ya que existe el riesgo
de que se "tapen" las perforaciones con el detritus.

o Medidas de seguridad durante la perforacion

La perforadora debe posicionarse considerando las inestabilidades del terreno. Al
respecto, siempre se deben utilizar los dispositivos hidraulicos de posicionamiento
antes de perforar.

La elevacion del mastil o torre de perforacion se debe hacer una vez que la
magquina se encuentre nivelada.

El operador siempre debe tener 6ptimas condiciones de visibilidad.

En las maniobras de cambios de barras se debe tener especial cuidado con los
mecanismos de inmovilizacion de los accesorios de perforacion (carrusel,
mordazas).

Se deben anotar los valores indicados por los controles, en especial registrar las
profundidades de cada pozo perforado y el tiempo de perforacion de cada uno de
éstos.

El operador no se debe introducir debajo de una perforadora rotativa cuando ésta
se encuentre trabajando.

Es recomendable observar el bit o tricono durante el ascenso / descenso hacia la
perforacion con el fin de detectar cualquier anomalia.

Los operadores siempre deben mantenerse lejos de los componentes de la
perforadora en movimiento, tales como cadenas de arrastre, cables, correas,
etcétera.

No acercar las manos ni tocar los elementos de acero, ya que se corre el riesgo de
guemaduras por la temperatura de éstos.
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o Medidas de seguridad al finalizar la perforacion

Nunca se debe abandonar la maquina con el motor en movimiento.
No estacionar la maquina en areas potencialmente inundables o cercanas a
proyecciones de roca por efecto de las tronaduras.

Evitar el estacionamiento de la perforadora en zonas de pendiente. Si es
necesaria esta operacion, se debe sefalizar y tomar las precauciones de
estacionamiento.

Antes de abandonar la maquina (cambio de turno o tronadura), se liberaran de
presion los circuitos, dejando los controles en posicibn de parada vy
estacionamiento con los bloqueos existentes. Se deben retirar las llaves de
arranque si fuese necesario.

3.2.4 Puesta en marcha del equipo

Tomar posicién en el asiento colocarse cinturon de seguridad tocar la bocina
realizar pruebas de los sistemas, revisar consola del arranque activar boton de
arranque.

3.2.5 Condiciones del terreno

o Siempre perforar con el equipo totalmente nivelado

o Identificar ubicar las marcas de los pozos

o El cable en el lugar correcto y sefalizado si aplica

o No dejar de observar la caida de material estar atento a la caida de
gran volumen.

o Terreno blando sinénimo de hundimiento del equipo

o Tener claro el tipo de piso

o Conocer condicion del banco

o Conocer estado de la tronadura anterior

3.2.6 Condiciones andmalas de operacion

o Un piso irregular por problema de tronadura

o La perforadora con problema eléctrico, hidraulico, mecanico
o Aplicacion de técnicas fuera de tiempo de ciclo

o Aceros desgaste del balde fuera de norma de trabajo

o Exceso de suciedad

o Exceso de tiempo en la ejecucion de hoyo
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o Exceso cambio de posicion
. Demasiado retrocesos

3.2.7 Condiciones ambientales

En algunas faenas existen factores climaticos que no se pueden dejar de
considerar ya que afectan al normal desarrollo del trabajo, es por esto que deben
existir procedimientos especificos para esta situaciones los cuales se deben
respetar.

Uno de estos procedimientos especificos es para el invierno en algunas regiones
del pais, caracterizada por lluvias intermitentes, caida de rayos y ocasionalmente
granizos o por caida de nieve y temperaturas bajo cero

Congelamiento de caminos

Condiciones Climaticas
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Efectos de rayos en vehiculos

3.2.8 Perforacion de los pozos

o Primero que nada sin dejar de lado la seguridad, personal y el cuidado
del equipo.

o Sin excederse en los tiempos de los ciclos

o Un piso nivelado

o Evitar el exceso de movimientos del equipo

o Correcta ubicacion del equipo en la marca del pozo

o Las orugas libremente del piso

o Las RPM al maximo al estar perforando.

o Dominio y conocimiento de los controles de perforacion

o Perforar a la maxima profundidad

3.2.9 Muestreo
Debido a la gran importancia que representa la informacién generada con la

perforacion de los pozos de tronadura, se hace necesario establecer un manejo
adecuado y operativo del proceso de captacion y manipulacion de las muestras.

Ubicacioén del area de muestras

I A CCM PAQUETES PARA ENTRENAMIENTO CCM

24




El objetivo es obtener una muestra y una ley representativa, de los sectores
perforados para efectos de planificacion, célculo de la ley del material tronado,
definicion del destino de los materiales extraidos, ademas reconciliaciones
mensuales y anuales por parte de Geologia.

Metodologia

Como condicién Optima se establece como regla general que se muestrearan
todos los pozos de una tronadura, la metodologia a utilizar es:
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1 Etapa de perforacion

La perforacion de pozos pueden ser realizados por maquinas Ingersoll Rand PIT-
VIPER (en aquellas faenas que las tienen), con diametros de perforacién de 10”
5/8 en bancos de 15 m, generando un cono de detritus.

Uno de los sistemas mas simples y econémicos que en estos momentos cumple
con los estandares internacionales de muestreo en mineria, es la utilizacién de un
captador de muestra (cortador sectorial).

A continuacion se describe la metodologia a utilizar:
o Muestreo con captador de muestra

Esta técnica se emplea simultineamente con el proceso de perforacién y su
particularidad es la de representar adecuadamente la granulometria del cono de
perforacion.

Este proceso implica el uso de una bandeja de material liviano, cuyo disefio
dependera del volumen de muestra que se requiere tomar de acuerdo a lo
determinado por un ensayo de heterogeneidad.

Metodologia

o Perforacion y tronadura entregan disefios de mallas de perforacién a
topografia.

o Topografia replantea los pozos en terreno materializdndolos con
estacas de madera de 25 a 30 cm. de largo y con la identificacion del
namero de pozo correspondiente. Se entrega a Operaciones Mina los
planos con las mallas de perforacion.

o Operaciones Mina muestrea pozos mediante un método que consiste
en ubicar la bandeja de muestreo junto a la boca del pozo.

o La perforadora debera contar con faldones en sus cuatro costados
(generalmente fabricados con un tipo de goma gruesa) a fin de evitar
gue el material fino escape fuera del pozo.

o Empatar el tricono unos 30 centimetros a modo que se evacue el
material y polvo superficial. “Este material no debera ser
muestreado.”

o Se debera chequear el piso por donde se ubicara la bandeja de
muestreo, el cual deberd estar nivelado.
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La bandeja debera quedar a unos 20 a 30 cm. del centro del pozo y en
forma radial a la barra de perforacion.

Se muestrearan los pozos soOlo hasta alcanzar el piso del siguiente
banco, es decir aproximadamente 15 metros. Extrema precaucion se
debera tener a fin de no muestrear la pasadura.

Al finalizar el muestreo se debera retirar la bandeja a fin de que el
perforista continle con la perforacion hasta completar la pasadura. El
proceso de retiro de la bandeja junto al pozo debera realizarse con
sumo cuidado a fin de evitar volcar la bandeja.

El material del captador deberd ser introducido en la bolsa por el
operador, introducir una tarjeta con la identificacién del pozo y cerrar la
bolsa.

En caso que la muestra de material exceda la capacidad de la bolsa, el
remanente se debera colocar en otra bolsa con la misma identificacion
que la primera.

La bolsa debera ser retirada del pozo a una distancia prudente con el fin
de evitar que pueda ser aplastada por las orugas del equipo y ademas
prevenir posibles contaminaciones con otro punto de muestreo. Si esto
altimo ocurriera en forma accidental, los operadores daran cuenta a su
supervisor directo quién lo haré saber al personal de Geologia.

En situaciones con nieve, los operadores deberan comunicar al Jefe de
turno la posicion exacta de las bolsas a fin de evitar que cualquier
equipo pesado de apoyo a la produccion, pudiera pasar por sobre las
bolsas.

Los muestreros del area de Geologia tendran la responsabilidad de
mantener siempre en la perforadora una cantidad suficiente de bolsas y
tarjetas para al menos dos turnos. Sin embargo el perforista debera
avisar con anticipacion a Geologia, en el caso que el stock de bolsas
sea menor al antes sefialado, para su oportuna reposicion.

Ante cualquier situacién dudosa, ya sea de posible contaminacién de
muestras, destruccion de bolsas, etc., se debera consultar al area de
Geologia para que ésta defina los pasos a sequir.

Recomendaciones

A'ACCM

En la perforadora se debera contar con una pala punta de huevo para
limpiar faldones y area de instalacion del cortador de muestras.

En la perforadora deberan existir siempre al menos dos cortadores de
muestra, uno operando y otro en reserva. En la eventualidad que uno
se destruya, el operador deberd comunicarlo inmediatamente para su
reposicion.
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Instalar focos que permitan iluminar el &area para una correcta
manipulacion del cortador en horas de la noche.

Evitar ingreso de detritus de perforacion al pozo durante la operacion de
retirar o instalar la bandeja, por riesgo de que queden barras pegadas.
Se contempla que debieran realizarse capacitaciones periodicas a todo
el personal involucrado en este proceso como también inspecciones,
con el fin de chequear la correcta ejecucion de este procedimiento
(Geologia).Se establece la siguiente variacion al muestreo con bandeja,
la cual debera ser aplicada por los operadores cada vez que el area de
Geologia asi lo indique en el diagrama de perforacion entregado por
Ingenieria.

Muestreo doble con captador de muestra

El proceso que a continuacion se describe tiene como Unica diferencia con el
proceso normal que en vez de obtener una muestra de todo el pozo se deberan
obtener dos.

El operador debera aplicar el mismo procedimiento pero una vez perforados los
primeros 7.5 m debera obtener la primera muestra. Para este efecto se debera
retirar la bandeja con cuidado, vaciar la muestra a la bolsa y nuevamente colocar
la bandeja de modo que quede lo mas horizontal posible y seguir perforando hasta
los 15 mt. finales donde se obtendra una segunda muestra.

Es importante que las pilas de detritus de perforacion no se alteren cuando la
columna de perforacion se extrae asi como también no se contaminen con aceite
hidraulico y lubricante.

El muestreo va a depender de lo siguiente factores:

Sacar muestra a ciertos metros de avance

Contar con el material (bolsa las herramientas necesarias
Evitar la contaminacion

Evitar cambiar la informacion

3.2.10 Cambios de barras

Respecto de la Operacion de Cambio de Barras de Perforacion por desgaste es
necesario considerar que existe probabilidad que ocurran accidentes e incidentes
de alto potencial, por lo cual podemos deducir que las causas y factores que
contribuyen a estos incidentes han sido:
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o Falla de huinche

o Problemas en cable de huinche.

o Descoordinaciéon en maniobras de izaje.

o Mala nivelacion del equipo

o Terreno en malas condiciones

o Volcadura

o Caida a otro nivel

o Agentes ambientales: Viento, Polvo, Neblina, etc.
o Exposicion a agentes contaminantes (Polvo, Ruido, etc.)
o Movimientos no planeados por distraccion

o Comunicaciones ineficaces

o Mala visibilidad

o Fallas mecanicas

o Fatiga del operador

La columna de perforacion se compone de una barra, un adaptador superior, un
adaptador de tricono y un tricono. Al armarse la columna de perforacion, el primer
item que se instala es el adaptador superior, seguido por una seccion de barras,
adaptador de tricono y finalmente por la broca o tricono. En la manipulacion de
ésta columna, se tiene riesgos potenciales de producir accidente y pérdidas. Por lo
cual, se deben tomar las siguientes precauciones:

o Consideraciones y condiciones para el cambio de barras y aceros
de perforacion

Para cambiar y rotar barras serd necesario un lugar amplio, delimitado y libre de
transito, para que puedan operar en forma comoda los equipos de apoyo que
participan en esta operacioén (camién grua, camioneta).

Usar siempre los implementos de proteccién personal, especialmente guantes en
la maniobra de cambio de aceros.
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En esta maniobra sé6lo debe estar el personal capacitado, necesario e
indispensable para ejecutar la tarea.

Cuando esté trabajando con la llave de corte, chequear que queden bien
posicionadas, antes de accionarlas plenamente.

En el cambio o rotacién de barras, al usar la llave de corte y muelas hidraulicas no
acercar las manos a la herramienta mientras trabaja.

Se debe evitar cambiar brocas frente a pozos perforados, por el riesgo de caida de
elementos dentro de ellos.

Los hilos deben presentar una terminacion suave y sin rebarbas ni suciedad que
puedan dificultar la formacion de la junta. Las pestafias de la junta también deben
estar limpias, suaves y revestidas con una mano de grasa.

La operacion debera realizarse con luz natural, de preferencia, de lo contrario se
debera proveer la iluminacion artificial necesaria y con la presencia del Asistente
de Lider de Grupo.

Previo a comenzar la operacion, el operador debera verificar las condiciones
fisicas y mecénicas del huinche, ademéas queda estrictamente prohibido que el
operador suba por la torre de perforaciéon y use el cabezal de rotacion como
ascensor.

El operador del huinche debe estar atento al correcto enrollado del cable en el
tambor mientras se practica alguna maniobra de izaje.

Antes y durante la maniobra de cambio de barras se debera inspeccionar las
condiciones del equipo de perforacion y los elementos que seran utilizados en la
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maniobra, en caso de existir algun derrame o fuga de aceite, petréleo, grasa o
algun desperfecto mecanico se deberd informar al Supervisor a Cargo el cual
decidird las acciones a realizar.

° Maniobra de retiro de barras

La barra o las barras nuevas deben ser ubicadas en linea con la perforadora y con
el conector Pin en direccion del ensamble.

Debera perforarse un pozo con longitud suficiente para que las barras sean
tomadas del conector Pin por la llave de desacople.

Antes de desmontar barras serd necesario haber desmontado el estabilizador,
adaptador y tricono.

Revisar condicion y estado del cable del huinche y su bobinado.

La barra usada se debe bajar nuevamente al fondo del pozo, se suelta el cabezal,
dejandola apoyada con la llave de desacople en la base y se levanta el cabezal
hasta el tope.

El “gorro” se coloca en forma manual en el conector Pin de |la barra usada y con el
gancho del huinche se levanta, sacandola sobre la base (plataforma de
perforacion). Posterior a esto se fija un cable de acero en la parte inferior de la
barra usada y debe ser tirado con un vehiculo de apoyo (camién pluma) a medida
gue se baja la barra dejando la barra acostada en el piso. Esta operacion debera
hacerse cuidando que la barra no se balancee hacia la cabina del operador.

Las maniobras anteriores se realizan en coordinacién entre el operador del
vehiculo de apoyo y el operador del huinche (ambos equipos deben tener equipo
de radio para una correcta comunicacion).

° Maniobras de instalacién de barras nuevas

Verificar el nivel de la maquina, para que al elevar la barra quede correctamente
alineada con el pozo.

Ubicar las barras que se van a instalar, lo mas cerca posible de la plataforma de
perforacion, cerciorandose que el alcance del huinche sea suficiente (paralelo y
delante de la perforadora).
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Se debe levantar la barra con el huinche sobre la plataforma y se debe hacer
pasar por el plato centralizador para introducirla en el pozo. Se ajusta la llave de
acople y se deja apoyada en la plataforma de perforaciéon sacando el gorro y
gancho del huinche.

Conectar el gancho del cable del huinche al gorro y proceder a levantar
lentamente, para evitar golpear las estructuras de la maquina, guiar la barra desde
la parte inferior amarrandola con faja o cable enganchado al equipo de apoyo.

Introducir la barra en el pozo perforado. Aprisionar la barra con las mordazas de la
prensa y soltar levemente el huinche para verificar que la barra esté firmemente
sujeta.

Retirar el gorro, limpiar muy bien los hilos y engrasar.

El cabezal de rotacion debe bajarse, para ser atornillado a la barra y se levanta
todo el conjunto hasta el tope, se levanta el adaptador y tricono con el huinche y
se dejan apoyados en la plataforma con la llave de acople, posterior a esto se
saca el gorro y el gancho del huinche y se baja el cabezal con la barra, se atornilla
y se saca la llave de acople quedando lista para operar.

o Retiro de la barra seguidora

En el caso de cambio de la barra seguidora la operacién es similar a la
anteriormente descrita salvo la necesidad de sacar primero la barra patera, por lo
tanto la longitud del pozo debe ser igual al largo de la barra seguidora. Una vez
gue se ha instalado la barra en la maquina, esta se deja en el carrusel y se instala
la barra patera de acuerdo al procedimiento descrito con antelacion.

3.2.11 Cambio de pozos

Antes de cambiarse de pozo, tomar las siguientes precauciones: Chequear que la
profundidad del pozo perforado sea la correcta midiendo con huincha verificar que
se hayan realizado las muestras correspondientes del pozo, luego de terminar un
pozo, levantar completamente la columna, poner especial cuidado en la posicién
de las barras, en atencion a que no queden introducidas dentro del pozo y que el
tricono esté totalmente elevado, asegurarse que el estabilizador pase por la
plataforma.

Durante el cambio de pozos se debe realizar como minimo lo siguiente:

o Evitar de pasar por sobre los pozos realizados
o Segquir el orden correspondiente
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o Asegurar que la barra esta fuera del pozo
o Bajar la torre por seguridad

o No perder el control del entorno

o Ubicar el nuevo Pozo.

o Traslado al Pozo.

o Posicion sobre el nuevo Pozo.

El operador debe realiza el movimiento de cambio de pozo desde la cabina. Si el
equipo se encuentra en un sector complicado (estrecho, poca visibilidad), el
operador podra mover la perforadora, desde el piso del banco, utilizando el control
remoto, si es que el equipo posee este sistema o visualizar desde el piso sus
movimientos. Para cada uno de estos movimientos el operador de la perforadora
deberda mantener siempre a la vista el cable eléctrico de la perforadora si es
eléctrica. Si la situacion lo requiere debera solicitar apoyo al Jefe de Turno Mina.

3.2.12 Abastecimiento de agua

En relacion al Abastecimiento de agua a perforadoras es necesario considerar que
existe probabilidad que ocurran accidentes e incidentes de alto potencial, por lo
cual podemos deducir que las causas y factores que contribuyen a estos
incidentes han sido:

o Terreno desnivelado y en malas condiciones
o Colisiones o Choques

o Incendios

o Caidas a igual y distinto nivel
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o Virajes bruscos

o Exposicion a agentes contaminantes

o Movimientos no planeados por distraccion
o Comunicaciones ineficaces

o Distraccion o falta de concentracion.

Se debe efectuar un control permanente de los equipos para esto es necesario
realizar un listado de chequeo, los cuales deben encontrarse en buenas
condiciones antes de comenzar la operacion

o Sistemas de frenos

) Radio comunicaciones

. Sistema de iluminacion

) Sistema contra incendio
»  Comunicacion entre equipos

Establecer comunicacion radial con el operador, para coordinar la detencién del
equipo, de preferencia, la perforadora saldra del patio de perforacion acercandose
al camién abastecedor, se debera coordinar un traslado, en acercamiento hacia el
equipo de servicio. Si la maquina estuviera perforando en el momento de llegar el
camion abastecedor, el operador de la perforadora deberd terminar el pozo y
posteriormente coordinar el abastecimiento. El operador del camion aljibe no se
acercara a la perforadora sin el consentimiento del operador de la perforadora.

»  Antes del abastecimiento de agua

El operador del camién aljibe avisa en forma radial al ingresar algun sector de
perforacion y esperar autorizacién antes de coordinar el abastecimiento.

Se debe tener buena visibilidad y mantener baliza, pértiga y luces encendidas.
»  Abastecimiento de agua

Una vez autorizado por el operador de la perforadora, este, de preferencia, se
acercara al camion de abastecimiento.

La circulacion de personas esta restringida en el area de abastecimiento de agua.

El operador del equipo debe reducir la velocidad a menos de 10 Km/Hr. al ingresar
al sector.
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El operador debe chequear el sector realizando una inspeccion visual de esta,
verificando que no se encuentre personal circulando por el sector.

El operador, debe siempre bajar correctamente, de frente a la pisadera, no debe
saltar, también siempre debe utilizar los tres puntos de apoyo.

En la operacion del llenado de agua se debera verificar que las conexiones se
encuentren en buen estado para evitar derrames. Ademas se debera tener la
precaucion para evitar que el agua del estanque rebalse en el abastecimiento de
agua.

El operador del camion aljibe deberd permanecer cerca de la llave de cierre para
cortar el abastecimiento en cualquier momento.

Al terminar el llenado, cerrar llave de llenado, retirar y enrollar la manguera
asegurandola en su soporte.

El operador del camion aljibe debe revisar el entorno del camién antes de subir y
ponerlo en marcha. El operador de la perforadora le indicar4 que puede salir del
sector.

» Al finalizar abastecimiento de agua

El operador de la perforadora, debe constatar que la maniobra ha finalizado y que
el operador del camion aljibe ha retirado la manguera.

El operador debe subir siempre correctamente, de frente a la pisadera y utilizar los
tres puntos de apoyo. El operador no debe llevar ningin objeto en las manos
mientras realiza la maniobra.

El operador del equipo, debe verificar que el operador el camion aljibe se
encuentra en zona segura y a la vista, también debe tocar bocina antes de
arrancar equipo.
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3.2.13 Registros de los pozos

Durante este proceso es importante

Mantener la informacién del plano

Mantener el orden de ejecucion

Evitar realizar pozos tomando otros parametros
Profundizacién segun plano
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Actividad N°8: Conduccion y operacion simulada de la perforadora rajo
Lo que hay que hacer

De manera individual, cada participante debera realizar distintas maniobras con un
simulador de perforadora, o bien con un equipo real. Las maniobras estaran
focalizadas en las aristas relacionadas a conduccion y operacion del equipo.

Para qué sirve

A través de la realizacion de esta actividad, los participantes podran aplicar los
contenidos desarrollados hasta el momento, mediante la ejecucién de actividades
de conduccion y operacion de la perforadora; reforzando la actitud preventiva y
seguridad en los procesos de operacion.

Materiales

o Simulador de gama media o alta de cargador frontal, o bien equipo real.
o Circuito de entrenamiento (en el caso de utilizar equipo real).

Manos a la obra

Cada uno de los participantes, de manera individual, deberd ejecutar las
siguientes actividades segun arista de entrenamiento:

Conduccion del equipo:

Puesta en marcha del equipo.

Marcha adelante.

Marcha atras.

Piso nivelado.

Conduccién en pendiente ascendente.
Conduccidén en pendiente descendente.
Conduccién en piso resbaloso.

Conduccion en piso irregular.

Detencion del equipo.

Estacionamiento del equipo.

Maniobra para carguio de combustible.
Maniobra para bajada y subida de cama baja.
Maniobra para nivelacion de la perforadora.

Operacion del equipo:

o Descripcién de parametros operacionales.
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o Descripcion de condiciones operacionales.
. Perforacion de pozos.

o Muestreo.

o Maniobra para cambio de barra.

o Maniobra para cambio de pozo.

o Abastecimiento de agua.

o Registro de pozos.

Puesta en comun

El instructor retroalimentard a cada participante respecto del desempefio
evidenciado durante la actividad de simulacion, para ello utilizara un registro
documental en formato lista de chequeo (check list), donde apareceran todas las
actividades a desarrollar y la denominacion en términos de logro o ain no logrado.

Finalmente, cada participante debera comentar a los demas cudl fue la tarea de
mayor y menor dificultad segun criterio personal. Ademéas debera indicar la
estrategia que utilizé6 para lograr un buen desempefio, focalizandose en las
buenas practicas de operacion.
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Direccion: Apoquin
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