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Consejo de Competencias Mineras — CCM:

El Consejo de Competencias Mineras (CCM) es una iniciativa de articulacion entre
las empresas mineras, cuyo fin es proveer informacion sectorial, estandares y
herramientas que permitan al mundo formativo adecuar la formacién de técnicos a la
demanda del mercado laboral minero, tanto en términos cualitativos como
cuantitativos. Con la asesoria experta de Innovum Fundacion Chile, este organismo
genera, con un enfoque sistémico, insumos para el mundo formativo, dando a
conocer qué necesidades de capital humano tiene la mineria y transfiriendo buenas
practicas para su formacion.

El Consejo de Competencias Mineras — el primero de su naturaleza en el pais —
opera al alero del Consejo Minero. Fue formado en 2012 y cuenta con 12 empresas
socias. A tres afios de su creacion, el CCM ha desarrollado una serie de productos y
sistemas que han marcado un cambio de paradigma en la vinculacion del mundo
productivo con el de la formacion para el trabajo, y han significado un aporte de fondo
para el mejoramiento y la valoracion de la educacién técnico-profesional en el pais,
con un alcance que trasciende ampliamente a la sola industria minera.

Los Paquetes para Entrenamiento, son uno de estos productos. Se han creado
ademas: Estudios de Fuerza Laboral, EI Marco de Cualificaciones para la Mineria
(MCM), Marco de Calidad de Buenas Préacticas Formativas, Marco de Calidad para
Instructores e impulsamos el apoyo sectorial al Sistema de Certificacion de
Competencias Laborales.

Si bien el Consejo de Competencias Mineras es una entidad privada, sus productos
estan concebidos como bienes publicos y gratuitos, de valor compartido para todos
los estamentos de la sociedad en Chile. Toda la informacion y los productos
generados por el CCM, ademas de un breve video explicativo, estan disponibles en el
sitio web: www.ccm.cl

El desafio que ahora enfrenta el CCM es que, tanto el mundo formativo como el
minero, incorporen los estandares generados a sus procesos de negocio y a su
guehacer diario. Esto generara una fuerza laboral mas productiva y, por ende, mayor
competitividad del pais en el contexto internacional.
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Contribucion del CCM

Para trabajadores actuales y personas interesadas en trabajar
en la mineria:

* Mejor empleabilidad.

* Aprendizaje adecuado a los requerimientos del mercado.

» Acceso no solo a un oficio, sino a rutas de formacion y aprendizaje.

Para el sector minero:

= Mitigacion de la escasez de personal, anticipandose al problema de
manera coordinada y con visién de futuro.

* Mejora de productividad, al contar con mas trabajadores preparados para
los requerimientos de la industria, tanto propios como de proveedores.

e Mayor competitividad de esta industria, que repercute positivamente
también en la competitividad del pais.

Para las instituciones educacionales:
* Mejor empleabilidad de sus egresados.

» Mejor informacion proyectada a 8 a 10 afios, para potenciar programas
formativos en los oficios para los cuales se anticipa una mayor brecha
de capital humano.

¢ Oportunidad para el reconocimiento de la industria respecto a su
calidad formativa.

Para la comunidad y el pais:
¢ Asignacion mas eficiente de fondos publicos de educacion y
capacitacion, al tener identificados programas adecuados para
satisfacer requerimientos del mercado.
’ ’ ¢ Disminucion de la presion que se ejerce sobre ofros sectores

productivos por la demanda de trabajadores, al aumentar la
cantidad de personas calificadas para la mineria.
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Descripcion del cuaderno de actividades

Durante el desarrollo del programa “Mantenedor Eléctrico Avanzado Equipos Fijos”
se proponen un conjunto sistematico de actividades reflexivas, formativas y practicas,
basadas en competencias, que el participante debera resolver.

El cuaderno de actividades es el documento que se utilizara para ir realizando estos
ejercicios y actividades y tiene como finalidad apoyar el proceso de aprendizaje.
Permitira ademas, preparar al participante para la evaluacion final, ya que contribuira a
reafirmar sus avances y solucionar las dificultades que puedan surgir a lo largo del
programa.

El cuaderno constituye también un valioso registro del trabajo y la puesta en practica
realizada por el participante y para esto, cuenta con un espacio al final de cada
actividad, para que el instructor consigne esto a través de su firma y alguna
observacion.

Una vez completado el cuaderno, pasa a constituirse en un portafolio de evidencias,
que permitira al participante evidenciar los logros alcanzados a lo largo del programa y
demostrar lo que ha sido capaz de realizar.
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Actividad N°5

Reconocer y localizar la posiciéon neutra de las escobillas; Conocer las conexiones
basicas del motor; observar las caracteristicas de operacion de motores conectados
en serie y en derivacion.

Descripcion de la Actividad:

e La actividad se podra realizar en grupos o en pares.

e Se solicitara a los participantes que observen y cumplan con todas las medidas
de seguridad para la tarea.

e Los participantes deben realizar la recoleccidén de datos de la actividad a realizar.

¢ Coémo encontrar la posicién neutra?

I. Ahora se utilizara corriente alterna para determinar la posicion neutra de las escobillas
del motor deC-d. Con los Médulos EMS de Fuente de Energia, de medicién de c-ay de
motor/generadores-d, conecte el circuito que aparece en la Figural2-1. Las terminales
4 y: .-.i de la fuente de alimentacion proporcionarian un voltaje variable de 0-220Vc-a,
conférmese con hacer girar la perilla de control de la salida de voltaje.

ARMADURACAMPO

EN DERIVACION

0-220

Ve-a (V)
0-250

FIGURA 12-1 0O

Desprenda el modulo de motor/generador de CD y adelantelo aproximadamente 10 cm.
Meta la mano detras de la placa delantera del modulo y mueva la palanca de ajuste de
la escobilla hasta el extremo maximo en el sentido de las manecillas del reloj. No vuelva
a poner el modulo en su lugar (tendra que mover de nuevo las escobillas).

Conecte la fuente de energia; coloque en la posicion de c-a el conmutador del
voltimetro de la fuente de energia y mueva lentamente hacia adelante la perilla de
control de la salida del voltaje hasta que el voltimetro de c-a conectado al devanado de
campo en derivacion indigue aproximadamente 150 Vc-a. (El voltaje de c-a en el campo
en derivacion se induce por accion de la corriente alterna que atraviesa la armadura).

a) Meta cuidadosamente la mano detras de la cara frontal del modulo (cuidando de
mantener la otra en el bolsillo) y mueva las escobillas de una posicién extrema a
la otra. Observara que el voltaje de c-a inducido a través del campo disminuye a
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cero y luego aumenta nuevamente conforme se llega a la otra posicion extrema,
siguiendo el sentido contrario al de las manecillas del reloj.

b) Deje las escobillas en la posicion en donde el voltaje inducido es cero. Este
punto corresponde al plano neutro del motor/generador de CD. Cada vez que
use el motor/generador de CD, las escobillas deben ajustarse a la posicion
neutra.

c) Reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de energia. Vuelva a colocar el
modulo del motor/generador de CD en su lugar y desconecte el circuito.

Conexiones del motor en serie:

Con los modulos EMS de fuente de energia, de medicién de CD y del motor generador
de CD, conecte el circuito ilustrado en la figura. Observe que la armadura esta
conectada en serie con el devanado de campo en serie, a través del voltaje de entrada.

ARMADURA CAMPO
SERIE

Figura

Conecte la fuente de energia y nuevamente ponga en la posicién de c-d el conmutador
del voltimetro de la fuente de energia. Ajuste el voltaje de salida a 220 Vc-d.

a) ¢Gira el motor rapidamente? si

b) Use el tacometro manual y mida la velocidad del motor en revoluciones por
minuto.
Velocidad en serie = 4.850 r/min

a) Reduzca el voltaje de la fuente de energia y observe el efecto que se produce
en la velocidad del motor. Observaciones:
Al reducir el voltaje de la fuente, se reduce la velocidad del motor.

b) Reduzca el voltaje hasta que pueda determinar la direccion de rotacion (en el
sentido de las manecillas del reloj o contrario a este)
Rotacion = ESMR

c) Reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de alimentacion.

Vuelva a conectar el circuito de la figura. (El tnico cambio hecho en relacion con el
circuito de la figura, es que las conexiones a la armadura quedaron invertidas.)
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. ARMADURA CAMPO

SERIE
+ ?— 1
n-770
Ve-d
N

Figura

Repita los procedimientos 6 al 8 (con las conexiones de la armadura invertidas que se
indican en la figura)

Velocidad en serie (inversion) = 5000 r/min

Rotacion = ESCMR

Escriba una regla para cambiar la direccion de rotacion de un motor de c-d en serie.
La direccién de rotacion es invertida si las conexiones de la armadura son invertidas.

CONEXIONES DEL MOTOR EN DERIVACION

Conecte el circuito que aparece en la figura. Observe que el redstato esta en serie con
el campo en derivacion y que esta combinacion se conecta en paralelo con la armadura
a través del voltaje de entrada.

+ 1
O
()
REOSTATO
0220 100082
Ve-d
Campo en
ARMADURA Derivacion
()
- )
Figura

a) Ajuste el redstato a la resistencia minima (aproximadamente cero ohm cuando
se hace girar a la posicion extrema en el sentido de las manecillas del reloj).

b) Conecte la fuente de energia y ajustele a 220 Vc-d.

c) Mida la velocidad del motor con el tacometro.
Velocidad en derivacion (cero ohm) = 1115 r/min

d) Ajuste el reGstato a la resistencia maxima (aproximadamente 1000 ohm) = 2000
r/min.

e) Determine la direccion de rotacion.
Rotacion = ESMR

a) Reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de energia.
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b) Invierta la polaridad del voltaje de entrada intercambiando solo los cables de
conexion de la fuente de energia.

Repita el procedimiento tanto y compare los resultados:

a) ¢cambio la rotacion de direccion? no
b) ¢vario la velocidad? No
c) Reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de alimentacion.

Intercambie los cables de conexion que van a la fuente de energia. El circuito debe
guedar igual al que se ilustra en la figura. Ahora invierta solo las conexiones de la
armadura.

Repita el procedimiento tanto y compare la direccidon de rotacion con la que se encontro
en el procedimiento tanto.

Rotacion = ESCMR

a) Mientras el motor siga funcionando, abra momentaneamente el circuito del
campo en derivacion, quitando el cable de conexion de una de las terminales del
devanado de campo en derivacion (5 o 6). Tenga mucho cuidado de no tocar
ninguna de las otras conexiones de las terminales ni ningin metal mientras
efectué este procedimiento. Este listo para cortar inmediatamente la energia
aplicada al motor desconectando la fuente de alimentacion.

b) Explique lo que sucede cuando en un motor de c-d se pierde la alimentacion al
campo en derivacion.

La CFEM se baja debido a la pérdida del campo magnético causando un
aumento de la corriente por la armadura, y esto causa aumento de velocidad.

c) ¢puede ocurrir lo mismo en un motor de c-d conectado con el campo en serie?
Conecte el circuito de la figura tanto. Observe que la armadura esta conectada a
la salida variable de 0-220 Vc-a (terminales 7 y N), en tanto que el campo en
derivacién esta conectado a la salida fija de 0-220Vc-d (terminales 8 y N).

—

0-220 ARMADURA

+ 5
CAMPO EN
0-220V cd DERIVACION
(FIIO)
Figura

a) Conecte la fuente de energia y ajuste el voltaje de la armadura a 60 Vc-d, guiandose
por las lecturas que del medidor.
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b) Use el tacometro manual para medir la velocidad del motor. Anote en la tabla las
mediciones de velocidad. (Espere hasta que la velocidad del motor se estabilice
antes de efectuar la medicion).

E 0 60 120 180 220
(VOLTS)

SPEED

(r/min) 0 300 600 900 1110
Tabla

c) Repita (b) para cada uno de los valores de voltaje que se indican en la tabla.

d) Marqgue los puntos obtenidos en la tabla, en la grafica ilustrada en la figura. Luego
trace una linea continua por los puntos marcados.

e) ¢Es un buen método de control de velocidad el hacer que varie el voltaje de la
armadura (manteniendo constante el voltaje del campo en derivacion)?

VELOCIDAD

EN (r/min)
1500

123U

1000 /

750 //

506G W

251 "/
v

0 &0 120 180 240
ARMADURA VOLTS

Figura

12
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

1.
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Expligue cémo se localiza la posicién neutra de las escobillas en un motor de c-
d.

Con CA aplicada a la armadura, ajuste las escobillas para inducir cero CA en la
bobina de derivacion.

¢ Giraria el motor si solo se excitara la armadura (se le aplicara un voltaje)?
No (vea las notas)

¢Por qué es peligroso aplicar energia a un motor de c-d en serie, sin ninguna
carga?

El motor puede acelerar y destruirse a si mismo (vea las notas).

¢,Cuadles son las dos formas en que se puede invertir la rotacion de un motor de
c-d conectado en derivacion?

Intercambio de las conexiones de la armadura
Intercambio de las conexiones del campo
(Vea las notas)

¢Por qué se necesitan detectores de pérdida de campo en motores grandes de
c-d?

Para prevenir la velocidad excesiva del motor y posible destruccion.
En el procedimiento

a) ¢se duplica la velocidad del motor cuando se duplica el voltaje de la
armadura? Si

b) ¢seria correcto afirmar que “con un voltaje fijo de campo, la velocidad de un
motor en derivacion es proporcional al voltaje de la armadura? Si

Explique por qué: con la excepcion de las pérdidas, la velocidad del motor
varia directamente con el voltaje de la armadura.

¢, Cudles son las dos formas en que se puede variar la velocidad de un motor de
c-d?

a) Varié el voltaje del campo en derivacion.

b) Varié el voltaje de la armadura.

De los dos métodos dados en (7):

a) ¢Cual de los dos da el mayor rango de velocidad? (b) (vea las notas)
b) ¢Cudl es el mas econdémico (utiliza menos partes)? (a)




Notas:

Version AGO/2013
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