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Consejo de Competencias Mineras — CCM:

El Consejo de Competencias Mineras (CCM) es una iniciativa de articulacion entre las
empresas mineras, cuyo fin es proveer informacién sectorial, estdndares y herramientas
que permitan al mundo formativo adecuar la formacion de técnicos a la demanda del
mercado laboral minero, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Con la asesoria
experta de Innovum Fundacion Chile, este organismo genera, con un enfoque sistémico,
insumos para el mundo formativo, dando a conocer qué necesidades de capital humano
tiene la mineria y transfiriendo buenas practicas para su formacion.

El Consejo de Competencias Mineras — el primero de su naturaleza en el pais — opera al
alero del Consejo Minero. Fue formado en 2012 y cuenta con 12 empresas socias. A tres
afos de su creacion, el CCM ha desarrollado una serie de productos y sistemas que han
marcado un cambio de paradigma en la vinculacion del mundo productivo con el de la
formacién para el trabajo, y han significado un aporte de fondo para el mejoramiento y la
valoracion de la educacién técnico-profesional en el pais, con un alcance que trasciende
ampliamente a la sola industria minera.

Los Paquetes para Entrenamiento, son uno de estos productos. Se han creado ademas:
Estudios de Fuerza Laboral, El Marco de Cualificaciones para la Mineria (MCM), Marco de
Calidad de Buenas Practicas Formativas, Marco de Calidad para Instructores e
impulsamos el apoyo sectorial al Sistema de Certificacion de Competencias Laborales.

Si bien el Consejo de Competencias Mineras es una entidad privada, sus productos estan
concebidos como bienes publicos y gratuitos, de valor compartido para todos los
estamentos de la sociedad en Chile. Toda la informacién y los productos generados por el
CCM, ademas de un breve video explicativo, estan disponibles en el sitio web: www.ccm.cl

El desafio que ahora enfrenta el CCM es que, tanto el mundo formativo como el minero,
incorporen los estandares generados a sus procesos de negocio y a su quehacer diario.
Esto generard una fuerza laboral mas productiva y, por ende, mayor competitividad del
pais en el contexto internacional.
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Contribucion del CCM

Para trabajadores actuales y personas interesadas en trabajar
en la mineria:

* Mejor empleabilidad.

» Aprendizaje adecuado a los requerimientos del mercado.

» Acceso no solo a un oficio, sino a rutas de formacion y aprendizaje.

Para el sector minero:

» Mitigacion de la escasez de personal, anticipandose al problema de
manera coordinada y con vision de futuro.

* Mejora de productividad, al contar con mas trabajadores preparados para
los requerimientos de la industria, tanto propios como de proveedores.

* Mayor competitividad de esta industria, que repercute positivamente
también en la competitividad del pais.

Para las instituciones educacionales:
* Mejor empleabilidad de sus egresados.

= Mejor informacion proyectada a 8 a 10 afios, para potenciar programas
formativos en los oficios para los cuales se anticipa una mayor brecha
de capital humano.

® Oportunidad para el reconocimiento de la industria respecto a su ~

calidad formativa.

Para la comunidad y el pais:

e Asignacion mas eficiente de fondos publicos de educacion y
capacitacion, al tener identificados programas adecuados para
satisfacer requerimientos del mercado.

' ’ * Disminucion de la presion que se ejerce sobre otros sectores

productivos por la demanda de trabajadores, al aumentar la
cantidad de personas calificadas para la mineria.
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Descripcion del documento

El Cuaderno del instructor contiene la totalidad de los contenidos a utilizar por el
instructor para el desarrollo del programa de formacion de Mantenedor Mecéanico
Avanzado Equipos Fijos.

El documento est4 dividido en modulos, los cuales estan organizados en secciones de
temas y contenidos especificos.

El instructor, podra, ademas, sugerir actividades como las que se indican a
continuacion:

e Charlas y/o reflexiones de seguridad.
e Discusiones o foros de debate.

¢ Reforzamientos.

e Actividades en terreno.

e Preparacion para la evaluacion final

Especificamente para las actividades relacionadas a tecnologias de comunicacion
audiovisual se entregaran links a modo referencial, sin embargo, el instructor tendré la
libertad de utilizar los recursos que estime conveniente a fin de lograr los objetivos
planteados para la actividad.

Todo el material es susceptible de ser mejorado, adaptado o modificado en
funcion de las caracteristicas del grupo con el que se trabaje. Por ello se ha
disefiado desde un enfoque flexible, que permite al instructor agregar recursos
que enriquezcan algun contenido, favoreciendo también el aporte de los
participantes, cuidando siempre de lograr los aprendizajes esperados de cada
maodulo.

Respecto de las evaluaciones se sugiere que éstas sean elaboradas por el instructor de
acuerdo a los siguientes lineamientos

La evaluacién de los médulos y sus contenidos debe estar compuesta por a lo menos
10 preguntas, las cuales deben ser extraidas del documento de evaluacién de proceso.

Cada pregunta sera evaluada con puntajes entre 0 y 10. La escala de calificaciéon sera
de 0 a 100%. Considerando el 0% cuando el participante no tiene respuestas correctas
y el 100% cuando posee la totalidad de respuestas correctas. La nota de aprobaciéon de
las evaluaciones de los distintos médulos correspondera a un 75% de aciertos.
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Modulo IV: Mantenimiento de Valvulas




1. Revision y recambio de valvulas por condicion

Introduccion

Hoy en dia la utilizacion de valvulas en la industria es cada vez mas generalizada,
ademas, y como es sabido, el avance de la tecnologia ha ido mejorando y optimizando
los procesos de fabricacion de las valvulas, por lo que no es raro hoy en dia encontrar
valvulas en materiales exoticos (Aleaciones especiales), o valvulas especiales para
trabajos especificos.

Si bien el origen de las valvulas se remonta a varios siglos atras, es con el desarrollo de
las industrias que su desarrollo toma real importancia, debido a que son parte
fundamental de cada proceso sea la industria que sea.

Para el operador y mantenedor de valvula sera de vital importancia el poder informarse
del equipo con el cual esta trabajando, es asi que debemos hacer hincapié en la
utilizacién de catalogos técnicos de los equipos con los cuales se esta laborando
cotidianamente.

Basicamente podemos decir que una buena instruccién y conocimiento de los equipos
redundarda en una optimizacion de los tiempos de operacion y mantencion, lo que
influird4 directamente en el rendimiento y produccion de la planta.

1.1 Definicion y clasificacion de véalvulas de uso industrial

Definicion de véalvula

Una valvula es un dispositivo mecénico que permite controlar el paso de un flujo, este
control puede ser como corte, estrangulacion (regulacion) o anti-retorno del fluido que
pasa a través de la valvula.

Clasificacion general de las valvulas

La clasificacidon de las valvulas es vital para poder seleccionar los elementos adecuados

para cada uno de las labores dentro de una planta de procesos, de acuerdo a esto se
ha realizado la siguiente clasificacion general:
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VALVULAS DE VALVULAS DE VALVULAS ANTI-
CORTE (ON/OFF) REGULACION RETORNO
(CONTROL) (CHECK)
Figura 1

Parametros de Seleccién

Para poder realizar una buena seleccion de una valvula, es necesario saber a qué otras
condiciones de trabajo estara sujeta, es por esto que es necesario determinar en forma
lo mas precisa posible los siguientes parametros:

Fluido a Controlar.

Este es el primer parametro a considerar, ya que es necesario saber la mayor cantidad
de datos del fluido que pasara a través de la véalvula, por ejemplo, es necesario saber
la naturaleza quimica (corrosivo o Inerte), el estado (sdlido, liquido o gaseoso), y en el
caso de los fluidos sélidos su porcentaje de solidos en suspension (Erosivo).

Parametros Operacionales.

Los parametros operacionales deben ser tomados en cuenta, puesto que, guardan
directa relacion con el comportamiento del fluido, en este caso se deben considerar la
presion y la temperatura de operacion.

La presion del sistema guardara directa relacion con las caracteristicas constructivas de
cada uno de los elementos constituyentes del sistema de tuberias, este parametro
permitird especificar bajo cual rango de presién deberan ser capaces de operar todos
los dispositivos de control y conduccién del mismo fluido.

La temperatura a la cual estard operando el sistema, también, tiene una relevancia
extrema, puesto que, como es sabido, los fluidos tienden a comportarse de diferentes
maneras de acuerdo a la temperatura a la cual trabajan, los cambios en su densidad,
viscosidad y hasta en su estado deben ser considerados a la hora de realizar la
seleccién de los equipos.

10
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Dado que la valvula actia como absorbedor de energia en relacion con el proceso,
debe ser adecuada no s6lo desde el punto de vista de contener al fluido en condiciones
estaticas de presion temperatura, corrosion, etc., sino que ,también, en las condiciones
dinamicas de velocidad, caida de presién ,erosién etc.

De acuerdo a lo anterior, tanto el fluido a controlar como los parametros operacionales,
nos daran la idea de cuales son las caracteristicas mas relevantes y los materiales de
construccion que deben ser utilizados en las valvulas que se seleccionaran.

Costo y Disponibilidad.

Si bien es cierto, luego de evaluar todos los parametros anteriores, se tiene clara cual
es el tipo de valvula méas acertada para un determinado proceso, no hay que dejar de
lado dos aspectos fundamentales a la hora de tomar la decision final, estos son el costo
y la disponibilidad del equipo.

El tomar la decisidon final debe considerar sin duda alguna el costo de los equipos,
puesto que, por lo general, se tienen un presupuesto asignado, de acuerdo a esto
dentro de todas las evaluaciones una de las principales es la econémica. Por lo
general, esta evaluacion tiene un “peso” importante en la toma de decisiones de un
determinado proyecto o trabajo de mantencion. Unido a esto también encontramos la
disponibilidad de los equipos a adquirir, debido a que, no seria rentable el adquirir
equipos que tengan una disponibilidad baja, eso quiere decir que se debe considerar
que los equipos a adquirir se encuentran en forma rapida y accesible en el mercado,
esto conllevara en la reduccion del stock de bodegas.

Todo lo anterior, obviamente debe ser evaluado a fondo, puesto que, en algunos casos
se debe optar por equipos con baja disponibilidad y altos costos, debido a que son la
Gnica alternativa viable o segura para manejar algunos tipos de fluidos.

1.2 Tipos de valvulas
Valvulas de Corte

Las valvulas de corte, como su nombre lo dice son para prestar un servicio de corte del
fluido que pasa a través de ellas, estas valvulas deben trabajar en forma totalmente
abierta o totalmente cerradas, es comun en las industrias que esta premisa no se
respete y veremos en forma seguida, valvulas de corte siendo operadas para prestar un
servicio de regulacion o estrangulacion. Dentro de las valvulas de corte podemos
encontrar las siguientes valvulas:

Vélvulas de Bola.

Vélvulas de Cono (Macho).
Vélvulas de compuerta.
Vélvulas de Guillotina.
Vélvulas de mariposa.

11
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e Valvulas de diafragma.
e Valvulas Pinch.

Figura 2
Valvulas de corte

Valvulas de Bola

Las valvulas de bola, tal como lo dice su nombre tienen una bola de acero perforada en
su interior, la cual se encarga de dar el paso al fluido, para cerrar este paso se debe
accionar la valvula en 90° o ¥ de vuelta, por lo que son conocidas, en general como
valvulas de corte rapido, en este tipo de valvulas la bola y el cuerpo estan en contacto
con el fluido.

Con el transcurso de los afios estas valvulas han ido perfeccionandose, a tal punto que
las valvulas de bola originales de asientos metalicos, ya casi no se utilizan en forma
masiva. El adelanto ha permitido que los plasticos sean utilizados como asientos para
la bola e incluso como revestimiento de esta, en el caso de servicios con fluidos
altamente corrosivos tales como el acido sulfarico o el Yodo, lo anterior ha permitido
disminuir costos, aumentar vida util y permitir que este tipo de valvulas sean utilizadas
masivamente debido a su bajo Torque de accionamiento, lo que ha implicado que su
utilizacion automatica se haga cada vez mas comun, ya sea con actuadores neumaticos
o eléctricos, ademds, su bajo costo las hace una excelente alternativa cuando se
trabaja con fluidos de distintas naturalezas.

AvA CCM Versién Marzo/2015 12




Figura 3
Valvulas de bola

Valvulas de cono o Macho coénico.

Las valvulas de cono, son similares a las de bola, pero tienen un cono cilindrico en su
interior, para cerrar este paso se debe accionar la valvula en 90° o ¥4 de vuelta, por lo
que son conocidas, al igual que las de bola, como valvulas de corte rapido, estas tienen
una aplicacion similar a las de bola pero en su caso no ha sido tan explosivo su auge,
estas valvulas han sido disefiadas para asegurar el corte del fluido, generalmente se
utilizan en lineas de salida de estanques en donde se debe asegurar un corte efectivo,
en este tipo de valvulas el cono y el cuerpo tienen contacto con el fluido.

Las valvulas de cono se pueden encontrar en diferentes tipos y configuraciones, pero
las mas comunes son del tipo cono lubricado y no lubricado, las primeras tienen una
zona de lubricacion entre el cono y el cuerpo, la que permite que su accionamiento sea
rapido y con un roce bajisimo, lo que implica un torque de accionamiento bajo, en el
caso de las véalvulas de cono no lubricado la zona entre el cono y el cuerpo , por lo
general, va con un material de revestimiento o sélo contacto metal-metal, lo que
asegura una estanqueidad de casi el 100%, con el consiguiente aumento del torque de
accionamiento.

13
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Figura 4
Valvulas de cono

Véalvulas de Compuerta

Las valvulas de compuerta, estan provistas de una compuerta que sube o baja para
poder dar o cerrar el paso del fluido a través de ella, las valvulas de compuerta son una
de las valvulas mas comunes para aplicaciones de corte, pero que con el paso de los
afios han ido perdiendo terreno, debido a su tamafio, peso y rendimiento, en este tipo
de valvulas todos los componentes estan en contacto con el fluido, lo que la hace una
valvula extremadamente cara si se quiere utilizar en aplicaciones con fluidos corrosivos,
ademas, su sistema de accionamiento manual y sus fuerzas de aplicacion para
accionamiento son elevadas, lo que conlleva a utilizar actuadores, ya sea manuales a
automaticos de grandes tamafios, lo que encarece aun mas el equipo. Las véalvulas de
globo, por lo general, son muy sensibles a las impurezas o solidos en suspension de los
fluidos.

|
Figura 5
Vélvulas de compuerta
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Valvulas de Diafragma

Las valvulas de Diafragma, estan provistas de un Diafragma, generalmente de un
material elastomérico que se mueve en forma solidaria con el eje que a su vez es
accionado con el volante, este tipo de valvulas son muy utilizadas para fluidos que
presentan caracteristicas abrasivas, ademas, en algunos casos son una excelente
alternativa cuando se manejan fluidos corrosivos, su manutencion es Optima, puesto
que, no es necesario desmontarla de la tuberia, sélo se le extrae el bonete y se realiza
el cambio del diafragma.

Este tipo de valvulas se encuentra en dos configuraciones, en el caso de las valvulas de
corte se utiliza la configuracién de paso recto, en este tipo de valvulas el cuerpo y el
diafragma son los Unicos elementos que se encuentran en contacto con el fluido. El
accionamiento de estas valvulas, por lo general, es manual, ademas, se pueden
automatizar pero esa es una desventaja puesto que se encarecen demasiado.

e dobendidondind 'I”IIIII”"’ ,/ o

é

7.

Figura 6
Véalvulas de diafragma

Valvulas de Guillotina

Las valvulas de Guillotina, estan provistas de una compuerta o Guillotina que sube o
baja para poder dar o cerrar el paso del fluido a través de ella, las valvulas de Guillotina
son una de las valvulas mas comunes para aplicaciones de corte con fluidos tipo pulpa
0 con una alta densidad, en este tipo de valvulas los componentes que estan en
contacto con el fluido son los asientos que generalmente son de material elastomérico y
la guillotina metalica, este tipo de vélvula casi nunca se utiliza en aplicaciones
corrosivas, ademas, su sistema de accionamiento puede ser manual, neumatico e
hidraulico incluso, todo dependera del fluido con que se trabaje, generalmente en
plantas concentradoras de cobre o plantas de nitratos, donde las pulpas son
extremadamente abrasivas y concentradas se necesitan accionamientos hidraulicos
para asegurar un buen asentamiento de la guillotina cuando cierra la valvula.

15
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Figura 7
Valvulas de guillotina

Valvulas de Regulacion (Estrangulamiento)

Las valvulas de regulacion (estrangulacion), como su hombre lo dice sirven para prestar
un servicio de regulacién del fluido que pasa a través de ellas, estas valvulas pueden
posicionarse en zonas intermedias de su carrera, no asi las de corte que deben estar
abiertas o cerradas totalmente. Las valvulas de regulacién tienen caracteristicas fisicas
que las hacen aptas para poder regular el caudal que pasa a través de ellas, por esta
caracteristica son muy utilizadas en la mayoria de las plantas de procesos industriales
en donde se necesite la regulacién, dosificacidén o el control de algan fluido.

Dentro de las valvulas de regulacién podemos encontrar las siguientes valvulas:
e Valvulas de Globo.
e Valvulas de Diafragma.
e Valvulas Pinch.
e Valvulas de Mariposa.

Figura 8
Valvula de regulacion
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Valvulas de globo

Las valvulas de globo son las mas utilizadas para regular, ya sea caudal o presion, este
tipo de valvulas por su forma produce una gran pérdida de carga en el fluido, se utilizan
tanto como para regular como para cortar, pero su principal funcion es para regular.

La valvula de globo posee un disco o tapdn que sube o baja de acuerdo a la regulaciéon
en el caudal que se requiera y que se aloja en un asiento, el fluido debe cambiar dos
veces de direccion con la consiguiente pérdida de carga dentro de la valvula. El asiento
de las valvulas de globo puede ser metalico, generalmente con algun tipo de
tratamiento especial (Stellite), ya sea intercambiable o integral a la valvula, los puntos
por donde se puede producir alguna fuga son muy similares a los de las valvulas de
compuerta y se presentan siempre entre el tapon y el asiento. Las valvulas de globo,
por lo general, son muy sensibles a las impurezas o solidos en suspension de los
fluidos.

Hanowtce | Nu

Srgen g
S;pm

u
opet

Figura 9

Véalvulas de Diafragma

Las véalvulas de Diafragma, estan provistas de un Diafragma, generalmente de un
material elastomérico que se mueve en forma solidaria con el eje que a su vez es
accionado con el volante, este tipo de valvulas son muy utilizadas para fluidos que
presentan caracteristicas abrasivas, ademas, en algunos casos son una excelente
alternativa cuando se manejan fluidos corrosivos, su manutencion es Optima, puesto
gue no es necesario desmontarla de la tuberia, sélo se le extrae el bonete y se realiza
el cambio del diafragma.

Este tipo de valvulas se encuentra en dos configuraciones, en el caso de las valvulas de
Regulacion se utiliza la configuracion de Paso Vetedero, en este tipo de valvulas el
cuerpo y el diafragma son los Unicos elementos que se encuentran en contacto con el
fluido. EI accionamiento de estas valvulas, por lo general, es manual, ademas, se
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pueden automatizar pero esa es una desventaja, puesto que, se encarecen
demasiado.

Figura 10
Valvula de diafragma

Valvulas de Mariposa de asiento elastomérico.

Las valvulas de Mariposa, son las valvulas que han sufrido mayor desarrollo
tecnologico, ya sea, en disefio como en desarrollo de nuevos materiales de
construccion en los ultimos afios, se trata de una valvula liviana compacta y muy
versétil, ademas, existe una gran gama de materiales de construccion bajo los cuales
uno puede hacer uso de ellas en distintas aplicaciones industriales e incluso
alimenticias. La Unica desventaja que pueden tener las valvulas de mariposa de
asiento elastomérico es su rango de presion de trabajo, por lo general, no supera los
150 psi de presion efectiva de trabajo.

Las valvulas de Mariposa se utilizan para servicio de corte y para servicio de regulacion,
a pesar de que tienen un rendimiento menor que el que se podria obtener con las
valvulas de globo, pero en donde no se requiere gran precision o dosificaciéon las
valvulas de mariposa responden sin problemas. Estas valvulas estan provistas de un
disco que tiene la funciébn de elemento controlador y un asiento, por lo general,
elastomérico que permite el asentamiento del disco, ambos elementos estan en
contacto con el fluido, en esta accién se realiza el sellado o corte del fluido.

Las valvulas de este tipo son utilizadas en una gran gama de aplicaciones, desde
aplicaciones corrosivas hasta aplicaciones con presencia de erosion, su instalacion,
operacion y manutencion son sencillas, ademas, su valor es sin duda, el mas bajo en
comparacion con el servicio que puede prestar.

18
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Figura 11
Véalvulas de Mariposa de asiento elastomérico.

Vélvulas de Mariposa de alto rendimiento

Con una mejora sustancial en su disefio y materiales, se han disefiado las valvulas de
mariposa llamadas de alto rendimiento, las cuales son casi en un 100% metalicas, y su
caracteristica mas importante es que pueden trabajar bajo condiciones de presion y
temperatura similares a las de una valvula de globo o compuerta de acuerdo al trabajo
que realizar4d. Mantienen la versatilidad de la valvula de asiento elastomérico, pero
aumentan su rendimiento cuando trabajan bajo condiciones de operacion mas
adversas.

Figura 12
Véalvulas de Mariposa de alto rendimiento
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Valvulas Pinch

Las valvulas Pinch, son utilizadas con mucha frecuencia en plantas de proceso en
donde se manejan fluidos altamente abrasivos, es una valvula que tiene una resistencia
a la abrasion optima. Su principio de funcionamiento se basa principalmente en el
estrangulamiento en forma mecanica de una camisa o manga elastomérica (Goma) que
se aprieta hasta cerrar el paso del fluido, esta manga es un material que esta disefiado
para ir a sacrificio, esto quiere decir que inexorablemente tendra que ser reemplazada
en un periodo de tiempo, este periodo podra variar de acuerdo al tipo de fluido y las
condiciones operacionales del sistema, su accionamiento va desde el mecanico
(Volante) hasta el automatico, ya sea con actuadores neumatico, eléctricos o
hidraulicos.
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Figura 14
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Figura 15
Valvulas Pinch

Valvulas de Retencién o Check

Las valvulas de Retencion o check permiten el paso del fluido en una sola direccion,
impidiendo que el flujo de devuelva a través de la valvula, este tipo de valvulas es muy
utilizado en la mayoria de las plantas industriales de proceso, debido a que tienen
diferentes tipos de aplicaciones, desde cebado de bombas hasta separacion de fluidos.

Dependiendo de la labor que se desee realizar con la valvula podemos tener varios
tipos de valvulas de retencion, tales como:

Vélvulas de Retencion Swing Check.
Valvulas de Retencion de Piston.
Valvulas de Retencion Duo Check.
Valvulas de Retencion Uni Check.

Todas las vélvulas anteriores prestan el servicio de retencion o anti-retorno, en algunos
casos se utilizan chapaletas que trabajan por gravedad, en otros casos estos
obturadores son ayudados por un resorte, se pueden encontrar en diferentes
configuraciones, de un obturador o de un obturador partido por la mitad, ademas, es
una de las véalvulas principales cuando se trata de proteger equipos contra los golpes de
ariete.

En la mayoria de los casos, toda la valvula esta en contacto con el fluido que pasa a
través de ella, por lo que la mayoria de sus partes deben ser del mismo material.
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Figura 16

Valvulas especiales

Dentro de la clasificacion de valvulas especiales caen todas las valvulas que
anteriormente no se mostraron, a pesar que hay algunas valvulas especiales que caen
dentro de las clasificaciones antes vistas, como algunos ejemplos de valvulas
especiales tenemos:

Vélvulas de Bola caracterizada.

Vélvulas de Globo para control

Vélvulas de seguridad

Trampas de vapor

Vélvulas de Globo reductoras de presion autopiloteadas.
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Figura 18
Véalvulas especiales
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1.3 Componentes de valvulas
Los componentes principales de las valvulas industriales se detallan a continuacion:

1 Obturador

Es el elemento que hace que la seccion de paso varie, regulando el caudal y, por tanto,
la pérdida de presién. También, denominado disco en caso de parte metalica, es la
pieza que realiza la interrupcion fisica del fluido

2 Eje o vastago
También, denominado husillo, es la parte que conduce Yy fija el obturador. Transmite la
fuerza del accionamiento al obturador para que este Ultimo se posicione

3 Asiento: Parte de la valvula donde se realiza el cierre por medio del contacto con el
obturado

4 Empaquetadura del eje
Es la parte que montada alrededor del eje metalico asegura la estanqueidad a la
atmosfera del fluido

5 Juntas de cierre
Es la parte que montada alrededor del 6rgano de cierre (en algln caso) asegura una
estanqueidad mas perfecta del obturador

6 Cuerpo y Tapa
Partes retenedoras de presion, son el envolvente de las partes internas de las valvulas

7 Extremos

Parte de la valvula que permite la conexion a la tuberia, pueden ser brindados,
soldados, roscados, ranurados o incluso no disponer de ellos, es decir, permitir que la
valvula se acople a la tuberia tan solo por las uniones externas (Wafer).

8 Pernos de union
Son los elementos que unen el cuerpo y tapa de la valvula entre si. Para asegurar la
estanqueidad atmosférica hay que colocar juntas entre estas dos superficies

9 Accionamiento
Es la parte de la valvula que hace de motor para que el obturador se sitle en una
posicibn concreta. Puede ser motorizado, mecénico, neuméatico, manual o
electromagnético.

24
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Figura 19
Componentes de valvulas

1.4 Recambio de componentes de valvulas

Las valvulas deben cumplir con las siguientes especificaciones para su utilizaciéon. Si no
estan estos parametros se debe realizar un cambio del componente o recambio de la
valvula

Instrucciones especiales para instalacion y mantenimiento

Los tamafios grandes pueden requerir soportes encima o debajo de la tuberia, si los
soportes para el tubo son inadecuados.

Especificaciones para el pedido
e Presién de funcionamiento.
o Temperatura de funcionamiento.
« Materiales de la camisa.
o Camisa descubierta o alojada.

Valvulas de retencion (check) y de desahogo (alivio)

Hay dos categorias de valvulas y son para uso especifico, mas bien que para servicio
general: valvulas de retencién (check) y valvulas de desahogo (alivio). Al contrario de
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los otros tipos descritos, son valvulas de accionamiento automatico, funcionan sin
controles externos y dependen para su funcionamiento de sentido de circulacién o de
las presiones en el sistema de tuberia. Como ambos tipos se utilizan en combinacion
con valvulas de control de circulacion, la seleccion de la vélvula, con frecuencia, se
hace sobre la base de las condiciones para seleccionar la valvula de control de
circulacion.

Valvulas de retencién (check)

La valvula de retencién estd destinada a impedir una inversién de la circulacion. La
circulacion del liquido en el sentido deseado abre la valvula; al invertirse la circulacion,
se cierra.

Hay tres tipos béasicos de valvulas de retencion:
1) Valvulas de retencién de columpio
2) De elevacion
3) De mariposa.

Valvulas de retencién del columpio.

Esta valvula tiene un disco embisagrado o de charnela que se abre por completo con la
presidn en la tuberia y se cierra cuando se interrumpe la presidn y empieza la
circulacion inversa. Hay dos disefios: uno en "Y" que tiene una abertura de acceso en el
cuerpo para el esmerilado facil del disco sin desmontar la valvula de la tuberia y un tipo
de circulacién en linea recta que tiene anillos de asiento reemplazables.

Recomendada para
o Cuando se necesita resistencia minima a la circulacién.
« Cuando hay cambios poco frecuentes del sentido de circulacion en la tuberia.
o Para servicio en tuberias que tienen valvulas de compuerta.
« Para tuberias verticales que tienen circulacion ascendente.

Aplicaciones
Para servicio con liquidos a baja velocidad.

Ventajas
o Puede estar por completo a la vista.
e Laturbulenciay las presiones dentro de la valvula son muy bajas.
o Eldisco en"Y" se puede esmerilar sin desmontar la valvula de la tuberia.

Variaciones
Valvulas de retencion con disco inclinable.

Materiales
Cuerpo: bronce, hierro fundido, acero forjado, monel, acero fundido, acero inoxidable,
acero al carbono.

Componentes: diversos.
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Instrucciones especiales para instalaciéon y mantenimiento
o Enlas tuberias verticales, la presion siempre debe estar debajo del asiento.
« Siuna vélvula no corta el paso, examinar la superficie del asiento.
« Si el asiento esta dafiada o escoriado, se debe esmerilar o reemplazar.
o Antes de volver a armar, limpiar con cuidado todas las piezas internas.

Vélvulas de retencién de elevacion

Una valvula de retencidon de elevacion es similar a la valvula de globo, excepto que el
disco se eleva con la presion normal de la tuberia y se cierra por gravedad y la
circulacion inversa.

Figura 20
Valvula de retencioén (tipo de elevacion)

Recomendada para
« Cuando hay cambios frecuentes de circulacion en la tuberia.
« Para uso con valvulas de globo y angulares.
« Para uso cuando la caida de presion a traves de la valvula no es problema.

Aplicaciones
Tuberias para vapor de agua, aire, gas, agua y vapores con altas velocidades de
circulacion.

Ventajas
o Recorrido minimo del disco a la posicion de apertura total.
e Accion rapida.

Variaciones
Tres tipos de cuerpos: horizontal, angular, vertical.
Tipos con bola (esfera), pistén, bajo carga de resorte, retencién para vapor.

Materiales
Cuerpo: bronce, hierro, hierro fundido, acero forjado, Monel, acero inoxidable, PVC,
Penton, grafito impenetrable, camisa de TFE.

Componentes: diversos
Instrucciones especiales para instalacion y mantenimiento

o La presion de la tuberia debe estar debajo del asiento.
e Lavalvula horizontal se instala en tuberias horizontales.
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o La valvula vertical se utiliza en tubos verticales con circulacién ascendente,
desde debajo del asiento.
e Sihay fugas de la circulacién inversa, examinar disco y asiento.

Valvula de retencion de mariposa

Una valvula de retencién de mariposa tiene un disco dividido embisagrado en un eje en
el centro del disco, de modo que un sello flexible sujeto al disco este a 45° con el
cuerpo de la valvula, cuando ésta se encuentra cerrada. Luego, el disco s6lo se mueve
una distancia corta desde el cuerpo hacia el centro de la valvula para abrir por
completo.

Recomendada para
« Cuando se necesita resistencia minima a la circulacion en la tuberia.
« Cuando hay cambios frecuentes en el sentido de la circulacién.
o Para uso con las valvulas de mariposa, macho, bola, diafragma o de apriete.

Aplicaciones
Servicio para liquidos o gases.

Ventajas
« El disefio del cuerpo se presta para la instalacion de diversos tipos de camisas
de asiento.

« Menos costosa cuando se necesita resistencia a la corrosion.

e Funcionamiento rapido.

« La sencillez del disefio permite construirlas con diametros grandes.
e Se puede instalar virtualmente en cualquier posicion.

Variaciones
Con camisa completa.
Con asiento blando.

Materiales

Cuerpo:

Acero, acero inoxidable, titanio, aluminio, PVC, CPCB, polietileno, polipropileno, hierro
fundido, Monel, bronce.

Sello flexible:
Buna-N, Viton, caucho de butilo, TFE, neopreno, Hypalon, uretano, Nordel, Tygon,
caucho de siliconas.

Instrucciones especiales para instalacion y mantenimiento
En las valvulas con camisa, esta se debe proteger contra dafios durante el manejo.
Comprobar que la valvula queda instalada de modo que la abra la circulacién normal.
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Valvulas de desahogo (alivio)

Una valvula de desahogo es de accién automatica para tener regulacion automatica de
la presion. El uso principal de esta valvula es para servicio no comprimible y se abre
con lentitud conforme aumenta la presién, para regularla.

La valvula de seguridad es similar a la valvula de desahogo y se abre con rapidez con
un "salto" para descargar la presion excesiva ocasionada por gases o0 liquidos
comprimibles.

El tamafio de las valvulas de desahogo es muy importante y se determina mediante

formulas especificas. -

Figura 21
Valvula de desahogo (alivio)

Recomendada para
Sistemas en donde se necesita una gama predeterminada de presiones.

Aplicaciones
Agua caliente, vapor de agua, gases, vapores.

Ventajas
« Bajo costo.
« No se requiere potencia auxiliar para la operacion.

Variaciones
e Seguridad, desahogo de seguridad.
« Construccion con diafragma para valvulas utilizadas en servicio corrosivo.

Materiales

Cuerpo: hierro fundido, acero al carbono, vidrio y TFE, bronce, laton, camisa de TFE,
acero inoxidable, Hastelloy, Monel.

Componentes: diversos.

Instrucciones especiales para instalacion y mantenimiento
Se debe instalar de acuerdo con las disposiciones del Codigo ASME para recipientes

de presién sin fuego.
Se debe instalar en lugares de facil acceso para inspeccion y mantenimiento.

29

AvA CCM Version Marzo/2015




Actividad N° 14

Identificar componentes de una valvula y sus funciones
Introducciodn a la actividad

La siguiente actividad estda disefiada para que los participantes identifiquen
componentes de una valvula industrial y describan su funcionamiento.

Estrategias metodoldgicas para el instructor

Las estrategias son los procedimientos y/o recursos utilizados para promover el
aprendizaje a través de las actividades.

Recurso Plataforma Web

Explicaciéon demostrativa
en aula

Recurso Audiovisual v

Propuestas de situaciones | v/
problematicas

Formulacion de Preguntas | v/

Trabajo en sala de clases | v

Objetivo de aprendizaje

A través de un dibujo de una valvula, los participantes deberan identificar componentes
principales, describiendo sus funciones principales

Descripcion de la actividad

Instructor debe realizar esta actividad en forma individual y en sala de clases. Solicitar a
los participantes que observen y cumplan con todas las medidas de seguridad para la
tarea.

Materiales y Recursos

e Elementos de escritorio
e Recurso audio visual
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Seguridad:

En todas las actividades en salas de clases es necesario recordar los siguientes
aspectos de seguridad:

e Identificar las vias de escape y conocer el punto de encuentro de emergencia.
¢ |dentificar riesgos asociados al trabajo a realizar.
e Consultar al instructor a cargo respecto a cualquier duda.

Desarrollo de la Actividad

Los participantes a través de dibujos de una vélvula expuestos por el instructor deben
de identificar los componentes y responder preguntas asociadas a su funcionamiento
las cuales deben quedar registradas en el informe.

Participantes Fecha:

Componente ensayado:

Imagenes de una véalvula industrial expuestas por el instructor

a) ldentifique componentes de una valvula mostrado en la siguiente
imagen
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a) Componentes de una valvula industrial
1. Obturador
2. Eje o vastago
3. Asiento
4. Empaquetadura del eje
5. Juntas de cierre
6. Cuerpoy Tapa
7. Extremos
8. Pernos de union

9. Accionamiento

b) Describa el funcionamiento de los componentes identificados en la
respuesta a).

1 Obturador

Es el elemento que hace que la seccion de paso varie, regulando el caudal y, por
tanto, la pérdida de presién. También, denominado disco en caso de parte
metalica, es la pieza que realiza la interrupcion fisica del fluido

2 Eje o vastago
También, denominado husillo, es la parte que conduce y fija el obturador.
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Transmite la fuerza del accionamiento al obturador para que este ultimo se
posicione

3 Asiento
Parte de la véalvula donde se realiza el cierre por medio del contacto con el
obturado

4 Empaquetadura del eje
Es la parte que montada alrededor del eje metéalico asegura la estanqueidad a la
atmésfera del fluido

5 Juntas de cierre
Es la parte que montada alrededor del 6rgano de cierre (en algun caso) asegura
una estanqueidad mas perfecta del obturador

6 Cuerpo y Tapa
Partes retenedoras de presion, son el envolvente de las partes internas de las
Valvulas

7 Extremos

Parte de la valvula que permite la conexidon a la tuberia, pueden ser bridados,
soldados, roscados, ranurados o incluso no disponer de ellos, es decir, permitir
gue la valvula se acople a la tuberia tan solo por las uniones externas (Wafer).

8 Pernos de union

Son los elementos que unen el cuerpo y tapa de la véalvula entre si. Para
asegurar la estanqueidad atmosférica hay que colocar juntas entre estas dos
superficies

9 Accionamiento

Es la parte de la valvula que hace de motor para que el obturador se sitie en una
posicion concreta. Puede ser motorizado, mecanico, neumatico, manual o
electromagnético.

Cierre Actividad

Comente los resultados de la actividad con su grupo, haga las observaciones y
consultas necesarias al Instructor.

Instructor, a partir de las observaciones y respuesta de los participantes, realiza
retroalimentacion, escribiendo en un papelégrafo todas las respuestas.
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2. Desmontaje, montaje, desarme y arme de valvulas industriales

2.1 Desmontaje y montaje de valvulas industriales

El desmontaje y montaje de una valvula industrial es una actividad la cual se debe
considerar una serie de aspectos, como el traslado, los sistemas de sujecion, la
orientacion de la posicion, el almacenamiento de la valvula, recomendaciones entre
otros.

Se tomard como ejemplo una valvula de mariposa y los puntos planteados son los
siguientes:

a) Recomendaciones de almacenaje
Para realizar un cambio de valvula se debera realizar un almacenaje del componente
llegado para el recambio y se debera tener en cuenta lo siguiente:

e El disco debe estar posicionado a 10° de apertura

e Las caras de cada valvula deben ser cubiertas con cartdon, madera, o placas de
plastico, para evitar dafios a la cara del asiento, borde del disco, o interior de la
valvula de mariposa.

e Las valvulas deben almacenarse en interiores.-

e Cuando las valvulas estan almacenadas por largo tiempo, se debera abrir y
cerrar las valvulas cada 3 meses.

e Almacenar las valvulas de manera tal que no sean aplicadas cargas pesadas
sobre los cuerpos de las valvulas

b) Ubicacion de la tuberia

e Las valvulas de mariposa deben instalarse en lo posible a un minimo de 6
diametros de tubo de distancia de los demas elementos de la linea, tales como
codos, bombas, véalvulas, etc. Por supuesto, 6 diametros de tubo no es siempre
practico, pero es importante lograr tanta distancia como sea posible.

e Cuando la valvula de mariposa con asiento resiliente se conecte a una bomba o
valvula de retencion, use una junta de expansion entre ellas para asegurarse
gue el disco no interfiera con el equipo adyacente.

c) Orientacion de la valvula
e Se recomienda que se instale la valvula con asiento resiliente con el vastago
en posicion vertical y el actuador montado de manera vertical directamente
arriba de la véalvula; aunque hay aplicaciones como las que se describen a
continuacion en las cuales el vastago debe estar en posicién horizontal.

e Para lechada, lodo, residuos mineros, pasta de papel, cemento seco y cualquier
material con sedimento o particulas, se recomienda que se instale la valvula
con asiento resiliente con el vastago en posicion horizontal con la apertura del
borde inferior del disco en sentido descendente
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C) =y

'v dstago (Vertical) Vistago (Horizontal)
Instalacion Incorrecta Instalacion Correcta
Figura 22

e Una vélvula de mariposa con asiento resiliente ubicada en la salida de una
bomba debe orientarse de la siguiente manera:

a) Para una bomba centrifuga: eje de la bomba horizontal y vastago vertical

Eje de la bomba Eje de la bomba
{Horizontal) { Horizontal)
? .
|
FLUJO i&:}g FLu.m
i
Vastago {l-[m'ii:llmtah--lr Vastago (Vertical) —"r
Instalacion Incorrecta Instalacion Correcta
Figura 23

b) Bomba centrifuga: eje de la bomba vertical y vastago horizontal

Eje de la bomba Eje de la bomba
I'I’r { Vertical) {Vertical)
FLUJO (D (% FLUJO %\ [%

s |
Vastago "muvclagu
(Vertical) (Horizontal)

S_u.cci&n Succiin )
Instalacion Incorrecta Instalacion Correcta
Figura 24

c) Bomba axial: eje de la bomba vertical y vastago vertical

S ety Nertiea
FLUJO %§ 8 FLUJO @\ (g
e ' J
WVistago WVistago
- = P {Horizontal) Succkén { Vertical)
Instalacion Incorrecta Instalacion Correcta
Figura 25
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Las valvulas de mariposa ubicadas aguas abajo de una curva o de un reductor de
tuberia deben orientarse de la siguiente manera:

e Curva
Viistago Vikstago
"i\iHnr.lmnlal] (Vertical )
Instalacion Incorrecta Instalacion Correcta
Figura 26
e Tee
Vistago Vistagn

Vertical)

N N
New S0 | N T
=

Instalacion Incorrecta Instalacion Correcta
Figura 27

e Reductor de tuberia

fdstag Vistagn
\:‘Hu-lmhlj (Wertical)
~zwe N )| O~awe
L
Instalacién Incorrecta Instalacién Correcta
Figura 28

Las valvulas de mariposa combinadas con aplicaciones de control/aislamiento se deben
instalar de la siguiente manera:
FLUJD

FLUJO
— — -

Instalacion Incorrecta Instalacion Correcta
Figura 29

La combinacion con todos los vastagos de valvulas en la misma direccién acelera los
posibles problemas de ruido, vibracion y erosion.

La combinacion con el vastago de la valvula de control en un angulo recto respecto del
de otras valvulas tiende a cancelar el movimiento del fluido y reduce los ruidos, la

vibracion y la erosion
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d) Compatibilidad de tuberias y flanges

Las valvulas de mariposa han sido disefiadas para que sean compatibles con la
mayoria de los flanges estandares de la industria tales como

Figura 30

e) Procedimiento de instalacion

Asegurese de que la tuberia y las caras de los flanges estén limpias. Cualquier
cuerpo extrafo tal como incrustaciones, virutas metalicas, escorias de soldadura,
varillas de soldadura, etc., pueden obstaculizar el movimiento del disco o dafar
el disco o el asiento

e Las valvulas de mariposa no requieren de empaguetaduras debido a su disefio.

Machined

Cumsﬁ/T‘"

A/

Figura 31

Empaguetadura

Figura 32
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e Alinear y soportar la tuberia de forma correcta

e Separar los flanges de la tuberia cierta distancia como para permitir que el
cuerpo de la valvula pase facilmente entre los flanges, sin hacer contacto con los
flanges

Figura 33

e Posicione la véalvula entre los flanges, céntrela, y afirme el cuerpo de la valvula
con todos los pernos de los flanges, pero sin ajustar, abra con cuidado el disco a
la posicion totalmente abierta, asegurdndose de que el disco no golpee el
diametro interno de la tuberia adyacente.

e Ahora vaya quitando sistematicamente los pernos de sujecidon de los
separadores de flanges.

WRONG
Figura 34

e Verifique que el disco haya sido colocado en una posicion parcialmente abierta
(10° aprox).

e Colocar la valvula entre los flanges (introducir la valvula en forma horizontal con
respecto al vastago), cuidando de no dafiar las caras del asiento.

e Tome siempre la valvula por los agujeros localizadores o usando una eslinga de
nylon en el cuello nunca tome la valvula por el operador o actuador montado
encima de la vélvula

RECOMENDACION

N0 RECOMENDADD

Figura 35
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e Ajuste los pernos de los flanges con el disco semiabierto (10°)

e Abra completamente el disco y ajuste a fondo todos los pernos de acuerdo a
especificaciones de secuencia (Ver figura siguiente)

&
& @

@)
@ &

Figura 36

e Vuelva a probar la valvula de totalmente abierta a cerrada para comprobar su

buen funcionamiento.

Figura 37

2.2 Desarme y arme de valvulas industriales

El desarme de una bomba es un proceso el cual se lleva segun el plan de
mantenimiento.

Es determinante tener claro el proceso de desarme de la valvula, por lo que la
preparacién de herramientas y los procedimientos de trabajo, se deberéa tener claro el
personal que efectuara esta actividad.
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a) El desarme de una valvula mariposa 2 cuerpos, se tomara como ejemplo en el
siguiente procedimiento:

Figura 38
Desarme de valvula mariposa dos cuerpos

Desmontar la palanca, operador de engranaje o actuador de la base de montaje.
Remover los pernos del cuerpo (6)

Tire el cuerpo inferior hacia abajo

Desmonte el asiento (2)- el disco/vastago (3) del cuerpo superior como conjunto.
Remueva el bushing (5) y el sello superior del vastago (4).

Presione el asiento (2) en forma perpendicular al disco manteniendo este abierto
hasta que permita que salga por la parte inferior del vastago, luego quite el
asiento por la parte superior del vastago.

Arme valvula mariposa 2 cuerpos

¢ Introduzca el asiento por la parte superior del vastago presione el asiento (2) en
forma perpendicular al disco manteniendo este abierto, hasta que permita que
entre por la parte inferior del vastago.

e Introduzca el asiento (2)- el disco/vastago (3) en el cuerpo superior como

conjunto.

Monte la parte inferior del cuerpo.

Monte el bushing (5) y el sello superior del vastago (4).

Instalar los pernos del cuerpo (6)

Montar la palanca, operador de engranaje o actuador de la base de montaje.
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b) El desarme de una valvula mariposa de 1 cuerpo, se tomara como ejemplo en
el siguiente procedimiento:

Figura 39
Desarme valvula mariposa 1 cuerpo

e Desmontar la palanca, operador de engranaje o actuador de la base de montaje.

e Quitar el anillo de retencion spirolox (8) la golilla (9) y los dos retenes tipo ¢ del
vastago y (7)

e Desmonte el vastago (4), buje (6) y sello del vastago (5) hacia arriba.

e Quitar el disco (3) fuera del asiento protegiendo el borde del disco en todo
momento.

e Empujar el asiento (2) para que tome forma ovalada quitando luego el asiento
fuera del cuerpo (1)

Figura 40
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Arme valvula mariposa 1 cuerpo

e Empujar el asiento (2) de la valvula a forma ovalada y empujarlo dentro del
cuerpo (1) con los agujeros del vastago del asiento alineados con los agujeros
del vastago del cuerpo.

e Colocar el sello (5) del vastago, el buje (6) en el agujero del vastago del cuerpo
(1)

e Empujar el vastago (4) en el agujero del vastago del cuerpo(1) hasta que la parte
inferior del vastago este al ras del borde superior interno del asiento (2)

e Aplicar una ligera capa de silicona o grasa en el diametro interior del asiento (2).

e Meter el disco (3) en el asiento(2), alineando el agujero del disco con el agujero
del vastago del asiento (2)

e Las caras planas del disco en “doble d” deben estar hacia la parte inferior del
cuerpo de la valvula.

e Haciendo presion hacia abajo y girando el vastago a uno y a otro lado, empujar
el vastago (4) hasta que toque fondo

e Asegurarse que al empujar el vastago a través de la parte inferior del disco estén
alineadas

e Volver a poner los dos retenes tipo ¢ (7), la golilla (9) colocando luego el anillo de
retencion “spirolox” nuevamente en su posicion.

Figura 41

2.3 Pruebas de funcionamiento

Funcionamiento
Las valvulas pueden clasificarse segun diferentes caracteristicas:

Por la operatividad del obturador de la valvula

La forma como se desplaza el obturador define la geometria y modo de funcionamiento
de la valvula.

42

AvA CCM Versién Marzo/2015




e Lineales (valvulas de movimiento lineal):
El vastago de la valvula empuja el obturador mediante un movimiento lineal
directo.
La mayoria de estas valvulas estan actuadas por un actuador lineal o multigiro
(también de movimiento lineal).

Generalmente las valvulas lineales pasan a ser de tipo multigiro cuando en vez
de ser operadas por un actuador, lo son de forma manual.

Multigiro (valvulas de movimiento lineal):

El obturador se desplaza siguiendo un movimiento lineal provocado por el
empuje que hace su eje al girar sobre una rosca.

La operacion es lenta, pero permite posicionar de forma precisa y estable el
obturador, requisito en algunas valvulas de control.

Pueden ser operadas manualmente o mediante un actuador tipo multigiro.

Figura 42
Valvula de globo

Tipos de valvulas: valvula anular, valvula de compuerta, valvula de diafragma,
vélvula de globo, vélvula de cono fijo, valvula de aguja, valvula tipo pinch.

e Cuarto de giro (valvula rotativa):

El obturador y eje tienen un giro de 0° a 90° desde la posicion totalmente abierta
a cerrada. Son vélvulas de rapida obertura.

Pueden ser operadas manualmente o mediante un actuador tipo cuarto-de-giro.
Tipos de valvulas: valvula de bola, valvula de mariposa, valvula tipo plug, valvula
esférica.

Por la funcionalidad de la valvula
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Figura 43
Valvula de mariposa

Por la funcionalidad de la valvula

e Control: Regular la presién / caudal.
e Cierre por sobre velocidad del fluido.
o (como, por ejemplo, cierre de la valvula en caso de rotura de la tuberia
aguas abajo).
e Proteccién a sobrepresiones.
¢ Prevenir el retorno del fluido (valvula de retencion o anti retorno).
e Servicio de abrir/cerrar.

Por la naturaleza y condiciones fisicas del fluido

Bajas/Altas temperaturas.

Presiones altas.

Riesgo de cavitacion.

Caracteristicas corrosivas del fluido.

Fluidez/viscosidad: Gas, liquido, sélidos.

Requerimientos higiénicos (industria alimentaria, farmacéutica,...).
Riesgo de explosion o inflamabilidad (industria quimica, petroquimica,...).

Otras formas de clasifican de las valvulas

Nivel de fugas admisible.

Conexion a la tuberia.

Una unica direccion del fluido o bidireccional

Numero de puertos/entradas: la mayoria de las valvulas tienen dos puertos, uno
de entrada y otro de salida. Algunas aplicaciones pueden tener una configuracion
multipuerto, pueden ser entonces valvulas de tres o de cuatro vias.

Angulo que forma el puerto de entrada y salida de la valvula.

Proceso de fabricacion: mecano-soldada o fundicion, recubrimientos.
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Actividad N° 15

Realizar desarme y arme de valvulas Industriales

Introduccioén a la actividad

Los participantes guiados por el Instructor en forma individual, de a pares o grupal
realizardn una actividad en la cual se practicard el desarme y arme de valvulas
industriales

Estrategias metodoldgicas para el instructor

Las estrategias son los procedimientos y/o recursos utilizados para promover el
aprendizaje a través de las actividades.

Recurso Plataforma Web

Explicacion demostrativa
en aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de situaciones
problematicas

Formulacion de Preguntas
Taller de Trabajo v

Propuestas de Situaciones
Problematicas

Objetivo de aprendizaje
Desarmar y armar valvulas industriales segun procedimiento de fabricante
Materiales y Recursos

e Valvulas Industriales
e Kit de Herramientas.
e Elementos de aseo
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Descripcion de la actividad

El instructor podra realizar esta actividad en grupos, en pares o en forma individual.
Solicitara a los participantes que observen que cumplan con todas las medidas de
seguridad para la tarea.

Estas tareas se pondran hacer en taller

Seguridad:

En todas las actividades de taller es necesario recordar los siguientes aspectos de
seguridad:

Uso obligatorio de implementos personales de seguridad dentro de las instalaciones del
laboratorio

Casco

Lente de seguridad
Zapatos de seguridad
Guantes de seguridad
Chaleco reflectante
Protector auditivo. Si aplica

0O O O O O O

Identificar riesgos asociados a la trabajo a realizar.
Consultar al instructor a cargo respecto a cualquier duda
Al finalizar el taller deje todo limpio y ordenado

Desarrollo de la Actividad

El instructor entregara a las participantes valvulas industriales para su desarme y arme.
Los participantes deben realizar el desarme y arme de las valvulas siguiendo un
procedimiento y registrando las novedades en el informe.

Procedimiento desarme y montaje de una valvula de mariposa de 1 cuerpo

e Establecer grupos de trabajo de acuerdo a indicaciones del instructor.

¢ |dentificar estaciones de trabajo y recoger materiales y equipos necesarios desde
pafiol de instrumentos.

e Hacer inspeccion ocular para realizar desmontaje de la valvula

e Realizar inspeccion de las valvulas

e Anotar lo encontrado para el informe técnico

e Tomar fotografias si consideran necesario

e Realizar armado de las valvulas

e Realizar informe técnico con las actividades, novedades y conclusiones de las
inspecciones realizada
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Pasos basicos para el desmontaje de una vélvula tipo.

NOTA: Durante el taller los participantes deberan de desarmar mas de una valvula por

cada grupo.
Se da como ejemplo una véalvula de mariposa.

Valvula mariposa 1 cuerpo

Informe Técnico de valvulas

Participantes Fecha:

Tipo de valvula desarmada y armada:

Valvulas entregadas por el instructor

Procedimiento de desarme y novedades encontradas
Procedimiento tipo de una valvula en particular

e Desmontar la palanca, operador de engranaje o actuador de la base de
montaje.

e Quitar el anillo de retencion (8) la golilla (9) y los dos retenes tipo ¢ del
vastago y (7)

e Desmonte el vastago (4), buje (6) y sello del vastago (5)

e Quitar el disco (3) fuera del asiento.

e Empujar el asiento (2) para que tome forma ovalada quitando luego el
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asiento fuera del cuerpo (1)

Pasos bésicos para el montaje valvula mariposa 1 cuerpo

Empujar el asiento (2) de la valvula y empujarlo dentro del cuerpo (1)

Colocar el sello (5) del vastago, el buje (6) en el agujero del vastago del
cuerpo (1)

Empujar el vastago (4) en el agujero del vastago del cuerpo(1) hasta que
la parte inferior del vastago esté al ras del borde superior interno del
asiento (2)

Aplicar silicona o grasa en el diametro interior del asiento (2).
Meter el disco (3) en el asiento (2).
el vastago (4) hasta que toque fondo

Asegurarse que al empujar el vastago a través de la parte inferior del disco
estén alineadas

Conclusiones:

El participante debe realizar las conclusiones de experiencia realiza

ATACCM
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Nombre Inspector

Firma Inspector

Recomendaciones :

Fotografia del componente

Si es posible

Cierre de Actividad

En funcién de los resultados, instructor retroalimenta a los participantes,
destacando las fortalezas y brechas.

El instructor concluye con la realizacion de la actividad permite a los participantes
identificar sus brechas y asi de ese modo incorporar buenas practicas
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