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Consejo de Competencias Mineras — CCM:

El Consejo de Competencias Mineras (CCM) es una iniciativa de articulacion entre las
empresas mineras, cuyo fin es proveer informacion sectorial, estandares vy
herramientas que permitan al mundo formativo adecuar la formacion de técnicos a la
demanda del mercado laboral minero, tanto en términos cualitativos como cuantitativos.
Con la asesoria experta de Innovum Fundacion Chile, este organismo genera, con un
enfoque sistémico, insumos para el mundo formativo, dando a conocer qué
necesidades de capital humano tiene la mineria y transfiriendo buenas practicas para
su formacion.

El Consejo de Competencias Mineras — el primero de su naturaleza en el pais — opera
al alero del Consejo Minero. Fue formado en 2012 y cuenta con 12 empresas socias. A
tres aflos de su creacion, el CCM ha desarrollado una serie de productos y sistemas
gue han marcado un cambio de paradigma en la vinculacién del mundo productivo con
el de la formacion para el trabajo, y han significado un aporte de fondo para el
mejoramiento y la valoracion de la educacion técnico-profesional en el pais, con un
alcance que trasciende ampliamente a la sola industria minera.

Los Paquetes para Entrenamiento, son uno de estos productos. Se han creado
ademas: Estudios de Fuerza Laboral, EI Marco de Cualificaciones para la Mineria
(MCM), Marco de Calidad de Buenas Préacticas Formativas, Marco de Calidad para
Instructores e impulsamos el apoyo sectorial al Sistema de Certificacion de
Competencias Laborales.

Si bien el Consejo de Competencias Mineras es una entidad privada, sus productos
estan concebidos como bienes publicos y gratuitos, de valor compartido para todos los
estamentos de la sociedad en Chile. Toda la informacion y los productos generados por
el CCM, ademas de un breve video explicativo, estan disponibles en el sitio web:
www.ccm.cl

El desafio que ahora enfrenta el CCM es que, tanto el mundo formativo como el
minero, incorporen los estandares generados a sus procesos de negocio y a su
guehacer diario. Esto generara una fuerza laboral mas productiva y, por ende, mayor
competitividad del pais en el contexto internacional.
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Contribucion del CCM

Para trabajadores actuales y personas interesadas en trabajar
en la mineria:

* Mejor empleabilidad.

» Aprendizaje adecuado a los requerimientos del mercado.

* Acceso no solo a un oficio, sino a rutas de formacion y aprendizaje.

Para el sector minero:

* Mitigacion de la escasez de personal, anticipandose al problema de
manera coordinada y con vision de futuro.

* Mejora de productividad, al contar con mas trabajadores preparados para
los requerimientos de la industria, tanto propios como de proveedores.

¢ Mayor competitividad de esta industria, que repercute positivamente
también en la competitividad del pais.

Para las instituciones educacionales:
* Mejor empleabilidad de sus egresados.

» Mejor informacion proyectada a 8 a 10 afios, para potenciar programas
formativos en los oficios para los cuales se anticipa una mayor brecha

de capital humano. ~
* Oportunidad para el reconocimiento de la indusiria respecto a su

calidad formativa.

Para la comunidad y el pais:
¢ Asignacion mas eficiente de fondos publicos de educacion y
capacitacion, al tener identificados programas adecuados para
satisfacer requerimientos del mercado.
' . ¢ Disminucion de la presion que se ejerce sobre otros sectores

productivos por la demanda de trabajadores, al aumentar la
cantidad de personas calificadas para la mineria.
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Introduccion

La evaluacion corresponde a cualquier situacion, recurso, procedimiento o instrumento
gue se utilice para obtener informacién sobre la marcha del proceso de formacion.
Permite conocer las competencias que fueron adquiridas por los participantes y que a
futuro son las que le serviran en el mundo del trabajo.

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma
division de médulos y contenidos.

Al interior de cada moédulo el instructor encontrard un set de preguntas y sus
respectivas respuestas.

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los contenidos consignados
en el Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas
preguntas para realizar los test y construir una pauta de evaluacion para esto.

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluacion final del moédulo y
mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que
surjan durante el proceso de formacion.

Cabe sefalar que las actividades practicas sugeridas en el Cuaderno del Instructor
pueden ser utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada
modulo. Para el 6ptimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un
cuaderno de actividades, que posterior a su realizacién, seran verificadas y firmadas
por el instructor y podran ser parte del portafolio de evidencias de cada participante.
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Instrumento de Evaluacion de
Proceso




Modulo VI: Diagnostico y reemplazo
de bombas de desplazamiento




1. Retiro de bomba de desplazamiento positivo de equipo

Responda las siguientes preguntas de contenido.

1. En trabajos de desmonte de bombas positivas antes de comenzar el trabajo

enumere las medidas de seguridad que debe realizar

a) Realizar procedimiento de aislamiento y bloqueo

b) Aislar el area para impedir el acceso de personal ajeno a la tarea

c) Verificar antes de iniciar el trabajo la ausencia de energia residual o potencial

d) Descargue al sistema hidraulico acorde a las indicaciones del fabricante de la
maquina o la instalacién

e) Compruebe que la bomba se enfrid6 lo suficiente como para poder ser
desmontada sin riesgo

f) Cologue una bandeja colectora debajo de la maquina para evitar la
contaminacion ambiental

g) Utilizar todos los EPP requeridos

2. Después de instalar la bomba y al efectuar las pruebas funcionales se puede
trabajar sin protector sobre el acoplamiento o la transmision de correa
a) Verdadero
b) Falso

3. ldentifique el siguiente simbolo hidraulico
a) Lubricador

d) Regulador

b) Filtro /[\
c) Calefactor \I/

4. Identifique el siguiente simbolo hidraulico
a) Valvula de alivio

b) Valvula de cierre C}
c) Valvula antirretorno

d) Valvula de estrangulacién

5. Identifique el siguiente simbolo hidraulico
a) Refrigerador
b) Lubricador
c) Calefactor

d) Separador \V
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6. Identifique el siguiente simbolo hidraulico
a) Cilindro de simple efecto |
b) Cilindro de doble efecto I
c) Cilindro variable T T
d) Cilindro de triple efecto

7. Identifique el siguiente simbolo hidraulico
a) Regulador
b) Filtro
c) Acumulador
d) Colador

8. Identifique el siguiente simbolo hidraulico
a) Valvula 2/2
b) Valvula 3/2
c) Valvula 2/3
d) Valvula 4/2

2. Desarme y arme de bombas de desplazamiento positivo

9. Identifique la imagen mostrada a continuacion
a) Placa espaciadora
b) Cojinete de desplazamiento
c) Tapa de la carcasa
d) Sello hidraulico

10.La imagen mostrada a continuacion corresponde a.
a) Placa espaciadora
b) Cojinete de desplazamiento
c) Tapa de la carcasa
d) Sello hidraulico

11.Al desarmar una bomba de desplazamiento positivo una de las mayores
precauciones que se debe realizar es:
a) Que estén todas herramientas en el mesén
b) Que el personal utilice todos lo EPP.
c) Que el ambiente de trabajo este limpio
d) Debe tener la tabla de apriete de pernos para los torques.

12.Los diagramas pictéricos son aquellos.
a) Que muestran las partes de trabajo internas de todos los componentes de
potencia fluida de un sistema.

AVA CCM Versién /2015

11




b) Son lo que permiten al personal trazar el recorrido del fluido de componente a
componente dentro del sistema.

c) Es un sistema de representacion grafica de diversos tipos, con el propésito de
proporcionar informacion.

d) Son aquellos que muestran la ubicacién general y la apariencia real de cada
componente.

13.Los planos mecénicos de bombas generalmente se presentan como diagramas de
corte.
a) Verdadero
b) Falso

3. Desgastes de componentes de bombas de desplazamiento positivo

14.Defina que es el desgaste abrasivo
Es aquel que se produce cuando el metal se corta por el roce constante con
particulas duras o una superficie aspera.

15.El desgaste por fatiga ocurre por
a) Falta de lubricacion
b) Por ataque electroquimico
c) Por cargas ciclicas
d) Por liquido en el fluido

16.El desgaste por erosion ocurre por
a) Falta de lubricacion
b) Por ataque electroquimico
c) Por cargas ciclicas
d) Por particulas en el fluido

17.EIl desgaste corrosivo ocurre por
a) Falta de lubricacion
b) Por ataque electroquimico
c) Por cargas ciclicas
d) Por particulas en el fluido

18. El rendimiento mecanico es quien mide el desgaste de la bomba
a) Verdadero
b) Falso

12
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19.Si el caudal ted6rico de una bomba es de 15 GPM, y su caudal real es de 12 GPM.
Calcule el rendimiento volumétrico

4. Manejo de fluidos hidraulicos

20.La eliminacién de residuos peligrosos, debe cumplir ciertas condiciones de acuerdo
al Reglamento DS N° 148 sefialado en el articulo 8, referente a los contendores
para este efecto.
a) Verdadero
b) Falso

21.Toda instalacion o actividad generadora de aceites usados debe contar con un lugar
apropiado para su almacenamiento.
a) Verdadero
b) Falso

22.Toda instalacion o actividad generadora de aceites usados debe contar con un lugar
apropiado para su almacenamiento.
a) Verdadero
b) Falso

23.Los contenedores solo podran ser movidos manualmente si su peso total incluido el
contenido, no excede de 40 kilogramos.
a) Verdadero
b) Falso

24.El segundo numero de la escala ISO le es aplicado al numero de particulas
mayores a 5 micrones.
a) Verdadero
b) Falso
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