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Consejo de Competencias Mineras — CCM:

El Consejo de Competencias Mineras (CCM) es una iniciativa de articulacion entre las
empresas mineras, cuyo fin es proveer informacion sectorial, estandares y herramientas
que permitan al mundo formativo adecuar la formacion de técnicos a la demanda del
mercado laboral minero, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Con la
asesoria experta de Innovum Fundacion Chile, este organismo genera, con un enfoque
sistémico, insumos para el mundo formativo, dando a conocer qué necesidades de
capital humano tiene la mineria y transfiriendo buenas practicas para su formacion.

El Consejo de Competencias Mineras — el primero de su naturaleza en el pais — opera
al alero del Consejo Minero. Fue formado en 2012 y cuenta con 12 empresas socias. A
tres aflos de su creacion, el CCM ha desarrollado una serie de productos y sistemas
gue han marcado un cambio de paradigma en la vinculacién del mundo productivo con
el de la formacién para el trabajo, y han significado un aporte de fondo para el
mejoramiento y la valoracion de la educacién técnico-profesional en el pais, con un
alcance que trasciende ampliamente a la sola industria minera.

Los Paquetes para Entrenamiento, son uno de estos productos. Se han creado
ademas: Estudios de Fuerza Laboral, El Marco de Cualificaciones para la Mineria
(MCM), Marco de Calidad de Buenas Préacticas Formativas, Marco de Calidad para
Instructores e impulsamos el apoyo sectorial al Sistema de Certificacion de
Competencias Laborales.

Si bien el Consejo de Competencias Mineras es una entidad privada, sus productos
estan concebidos como bienes publicos y gratuitos, de valor compartido para todos los
estamentos de la sociedad en Chile. Toda la informacion y los productos generados por
el CCM, ademas de un breve video explicativo, estan disponibles en el sitio web:
www.ccm.cl

El desafio que ahora enfrenta el CCM es que, tanto el mundo formativo como el minero,
incorporen los estandares generados a sus procesos de negocio y a su quehacer diario.
Esto generara una fuerza laboral mas productiva y, por ende, mayor competitividad del
pais en el contexto internacional.
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Contribucion del CCM

Para trabajadores actuales y personas interesadas en trabajar
en la mineria:

* Mejor empleabilidad.

» Aprendizaje adecuado a los requerimientos del mercado.

» Acceso no solo a un oficio, sino a rutas de formacion y aprendizaje.

Para el sector minero:

e Mitigacion de la escasez de personal, anticipandose al problema de
manera coordinada y con vision de futuro.

e Mejora de productividad, al contar con més trabajadores preparados para
los requerimientos de la industria, tanto propios como de proveedores.

* Mayor competitividad de esta industria, que repercute positivamente
también en la competitividad del pais.

Para las instituciones educacionales:
e Mejor empleabilidad de sus egresados.

* Mejor informacion proyectada a 8 a 10 afios, para potenciar programas
formativos en los oficios para los cuales se anticipa una mayor brecha
de capital humano.

¢ Oportunidad para el reconocimiento de la indusfria respecto a su
calidad formativa.

Para la comunidad y el pais:
¢ Asignacion mas eficiente de fondos publicos de educacion y
capacitacion, al tener identificados programas adecuados para
satisfacer requerimientos del mercado.
’ ’ ¢ Disminucion de la presion que se ejerce sobre ofros sectores

productivos por la demanda de trabajadores, al aumentar la
cantidad de personas calificadas para la mineria.
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Introduccion

La evaluacién corresponde a cualquier situacion, recurso, procedimiento o instrumento
que se utilice para obtener informacion sobre la marcha del proceso de formacion.
Permite conocer las competencias que fueron adquiridas por los participantes y que a
futuro son las que le serviran en el mundo del trabajo.

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma
division de médulos y contenidos.

Al interior de cada modulo el instructor encontrard un set de preguntas y sus
respectivas respuestas.

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los contenidos consignados
en el Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas
preguntas para realizar los test y construir una pauta de evaluacién para esto.

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluacion final del modulo y
mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que surjan
durante el proceso de formacion.

Cabe sefalar que las actividades practicas sugeridas en el Cuaderno del Instructor
pueden ser utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada
modulo. Para el 6ptimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un
cuaderno de actividades, que posterior a su realizacidn, seran verificadas y firmadas
por el instructor y podran ser parte del portafolio de evidencias de cada participante.
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Instrumento de Evaluacion de Proceso




Modulo VI: Mantenimiento de Motores
Diésel




1. Secuencia de eventos en la localizacion de fallas

Responda las siguientes preguntas

1. Lafinalidad de la localizacion de fallas y averias es:
a) puntualizar la causa basica de la falla.
b) poder realizar rapidamente las reparaciones.
c) evitar la repeticion del problema.
d) Todas las anteriores.

2. De cuantos pasos cuenta la secuencia de eventos en la localizacion de fallas:
a) De 6 pasos.
b) De 5 pasos.
c) De 4 pasos.
d) De 3 pasos.

3. La confirmacion de la falla debe ser realizada por:
a) Por el operador de turno de la maquinaria.
b) Por el supervisor de turno.
c) Por Ud. Mismo.
d) Por el superintendente.

4. El procedimiento basico para la localizacion de fallas, es el siguiente: Investigar
otras piezas o informaciones relacionadas.
a) Verdadero
b) Falso

5. ¢Los interruptores de seguridad y encendido proporcionan la tensién de servicio al
relé o al solenoide?
a) Verdadero
b) Falso

6. Podemos determinar que si la tension de la bateria esta presente en el terminal del
conmutador, cuando se gira el interruptor de encendido para el arranque entonces:
a. Los interruptores de seguridad y de encendido funcionan adecuadamente
b. Si se encuentra presente ninguna tension
c. Si se encuentran fugas de tension
d. Todas las anteriores

7. Si el relé o solenoide suena, pero el arrancador no funciona,Ud. deberé:
a) Revisar el liquido de la bateria
b) Revisar la conexion de la chapa
c) Revisar la tension en el terminal del cable del arranque del relé o solenoide
d) Todas las anteriores
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8. la informacion que nos proporciona la prueba de toma de arranque nos indica:
a) Funcionamiento del motor de arranque
b) Funcionamiento del circuito de alumbrado
c) Del circuito de inyeccién
d) Todas las anteriores

9. ¢Para qué se utiliza la prueba de potencia maxima?
a) Para determinar si el sistema de alumbrado esta defectuoso
b) Para determinar si el sistema de aire acondicionado esta defectuoso
c) Para determinar si el sistema de alternador esta defectuoso
d) Todas las anteriores

10.Podemos afirmar que las fallas por sobrecarga son producidas por:
a) Problemas en el encendedor
b) Problemas en el regulador
c) Problemas en el sistema de aire acondicionado
d) Todas las anteriores

11.La combinacién de Fe, Cr, Al encontradas en los resultados de andlisis de aceite
de motores se debe a desgaste en:
a) Cojinete de turbo, ciguefal
b) Cojinetes de rodillo de levas, cojinete de turbo,
c) Pistdn, camisa, anillo
d) Todas las anteriores

12.La presencia de cobre en la muestra de aceite ente un 0 a 42:
a) Requiere accion
b) No requiere accion
c) Solo se monitorea
d) Todas las anteriores
13.La presencia de aluminio sobre un 5 en el ejemplo visto:
a. Requiere accién
b. No requiere accién
c. Solo se monitorea
d. Todas las anteriores

14.La presencia de silicio sobre 7 en el ejemplo visto:
a) Requiere accion
b) No requiere accion
c) Solo se monitorea
d) Todas las anteriores

11
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15.Al arrancar el motor en una temperatura ambiental inferior a 0°C este seguro de
usar aceite:
a) SAE10W
b) SAE10W-30
c) SAE15W-40
d) Todas las anteriores

16.El aceite debe ser remplazado cuando el contenido de azufre sea superior a:
a) 0.3%
b) 0.4%
c) 0.5%
d) 0.6%

17.¢Qué nos pueden indicar codigos de falla tipicos?
a. Un circuito del sistema de carga que no responde
b. Una bateria de alta tension
c. Una bateria de baja tension

18.¢En qué consiste la prueba de carga sin carga?

a) Con la bateria conectada, revisar la tensién a través del terminal de la bateria
con un voltimetro. Registrar la lectura. Conectar un tacometro al vehiculo, de
modo que usted pueda observar la velocidad del motor.

b) Arrancar el motor y ponerlo a una temperatura de funcionamiento. Asegurarse
que no hay luces o accesorios encendidos, que las puertas estén cerradas y que
su pie esté fuera del freno. Si el vehiculo esta equipado con una luz interior,
bajar el cap6 para desconectar o apagar la luz, y asi realizar esta prueba.

19.¢Cuales son los cuatro lugares en un circuito, donde normalmente ocurren
problemas?
a) En la fuente
b) Entre la carga y la fuente
c) En la carga
d) Entre la carga y la puesta a tierra

20.¢Como se realizan las pruebas de circuito aislado?
Conectar el equipo del voltimetro a la mayor escala, entre el borne positivo de la
bateria (no el extremo terminal del cable) y el terminal del motor de arranque en la
posicion 1 Mientras gira el motor, deje el medidor a la escala mas baja y observe
el voltimetro. Una lectura mayor que 0,5 voltios indica una resistencia alta en el
circuito.
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